PORTAFOLIO
ANALOGICO

/s 2 ».
s I8

By PE| #Y PE LB




110
111
112
112

Calidad de audio superior

Compacto y ligero

Disefio ergondmico

Carga y programacion a traveés de cable mini-USB

Caracteristicas Especiales

Amplia cobertura gracias a la potencia de salida RF de

2 vatios.

Carcasa fuerte y resistente a impactos.

Bateria de alta capacidad de Li-lon con 1700 mAh la cual
asegura duracion hasta 9 horas.

Compacto y ligero disefio ergondmico ayuda al uso del
radio y mantiene una apariencia profesional y discreta.
La tecnologia de VOX (Transmision Activada por Voz)
permite al usuario mantener la operacién con manos
libres con un auricular compatible (No incluido).

Carga y programacion a través de cable mini-USB. Carga
desde el adaptador (incluido) o desde la base cargadora
(opcional).

Funciones Principales

* Audio compander.
» |Indicador de nivel de bateria.
* Potencia de salida ajustable.
® Espaciamiento de canal 25 KHz / 12.5 KHz.
= Monitor CTCSS/CDCSS y eliminacién de cola de squelch.
® Escaneo de canal.
* Ahorrador de bateria.
¢ Alerta de bateria baja.
HIVEL DE EschNEn e Bloqueo de canal ocupado.

PROTECCION

Rango de frecuencia

UHF: 400 - 470 MHz

Capacidad de Canales

16

Espaciamiento de canal

12.5 /25 KHz

Bateria

1.700 mAh (Li-lon)

Duracién de la bateria
{Ciclo de trabajo 5-5-90)

Mas de 9 horas

Limitador de tiempo de transmision (Time-Out-Timer).
Programacion por PC.
Clonacion por cable.

Aplicaciones Recomendadas

Espaciado entre canales 5 kHz, 6.25 kHz s Hoteles
Voltaje 37V » Tiendasy Supermercados
" - :
Patencia RF de salida 2w Pequefias Industrias
. e Almacenes
Potencia ajustable 2W /05 W s Hospitales

Colegios y Universidades

Accesorios Estdndar

Esbikdiet - e e Antena UHF
stabilidad de frecuencia % mm _—
B~ * Bateria Li-lon (1,700 mAh)
Temperatura de operacion -20°C~+55°C . Adaptador de corriente
Impedancia de la antena 500 e Clip de Cinturdn
Dimensiones (Al x Anx Pr) 100mm = 18mm x 27 mm * Correa
Peso (con antena & bateria) 135g
Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-BO3, D R E C | O D E I_ l STA
y estan sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento
continuo. » TC320 UHF:400-470 MHz - $1 1429 USD
% — Todos los precios mostrados son en dblares americanos USD.
8 Hytera = No incluye IWA. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW. d SCS0O | u ci ones.com.Im)X Paramasinformacion visite nuestro sitio web:

Fespand & Achieve



TC-320

$ 43

. EHS13 EHS12 EHS09
Auricular con micréfono PTT y VOX Auricular con micréfono PTT Auricular con micréfono PTT y VOX
$152USD $9.% USD $10.9 USD

ANO410H10 ANO435H10 ANO435H19
Antena UHF Stubby, Antena UHF Stubby, Antena UHF Stubby,
400-420 MHz, 9 cm 420-450 MHz, 9 cm 400-470 MHz, 9 cm
$11.°°USD $11.°9USD $10.2°USD

BL1715 PC30
Bateria Li/ION, 1700 mAh B S Cable programador USB
ON, ase para cargador 4329 USD
$182°USD £12.° USD $32. 5D

Ww

HYT-PS0602
BC1e Transformador NCNO004 ]
Clip atornillable con resorte 110/240 VAC Correa de mufieca
$6.°° USD $13.°°USD $12.° USD
Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD. % T
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. Hytera = 9
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

R e s s Respond & Achieve
Para mas informacion visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx



Radio Portatil Profesional Analogico

NIVEL DE ESCANER
FROTECCION

Rango de Frecuencia VHF: 146-174
UHF: 400-470

Capacidad de canales 16

Espaciamiento de canales 12.5/25

Espaciado entre canales PLL

5 kHz ; 6.25 kHz

Voltaje de operacion 7.4V
Potencia RF de salida VHF: 5W / 2W

UHF: 4W / 2W
Bateria 1.650 mAh
Duracién de |a bateria Aprox. 14 horas
(ciclo de trabajo 5-5-90)
Estabilidad de frecuencia + 2.5 ppmm
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +65°C
Impedancia de la antena 50Q

Dimensiones (Al x An x Pr)

112mm % 54mm x 34 mm

Peso (con antena & bateria)

279 ¢

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, vy estén

TC-508

Creado para aumentar la eficiencia, el TC-508 ayuda a que los negocios
cuenten con comunicaciones instantaneas y de calidad. Esto implica un
personal mas eficiente y proyectos que se hacen hien desde el principio.

El radio portatil TC-508, tiene un disefio ergondmico y ligero, proporcionando
una solida y confiable comunicacion a un precio muy competitivo.

e Compactoy ligero.

* Mayor duracién de la bateria , mas de 14 horas en ciclos de trabajo (5-5-90).

e Cumple con el estandar MIL-STD C/D/E/F y cuenta con proteccion
clasificacion IP54,

Caracteristicas Especiales

e 16 canales,

e Tamario compacto y peso ligero.

® Disefio erganomico y compacto, de facil sujecion y

céomodo para llevar, con un peso de tan solo 279g.

e Configure grupos o usuarios con CDCSS/CTCSS Unicos
para evitar conversaciones no deseadas en la misma
frecuencia.

Ahorro de bateria y alerta de bateria baja.

® Cumple con el estandar MIL-STD C/D/E/F y cuenta con
clasificacion IP54.

e Temporizador de tiempo de transmision
(TOT: Time-out Timer).

Funciones Principales
e Escaneo de canales.
e Bloqueo de canales ocupados.
* Funcion de monitor.
® Programable mediante PC.
e Capacidad de clonacién por cable.
= Niveles de Squelch seleccionable y eliminacion de cola
de ruido.

Aplicaciones Recomendadas
e Recepciones
e Logistica
® Educacion
e Construccidn
Almacenes
e Agricultura
e Tiendas

Accesorios Estdndar Incluidos
e Antena VHF / UHF
® Bateria Li-lon (1650 mAh) BL1719
e Cargador rapido (Para bateria de Li-lon) CH10L12
® Adaptador de corriente
e Clip para cinturén BCO8
e Correa RO03

PRECIO DE LISTA

» TC508 VHF:146-174 MHz - $139. USD
» TC508 UHF:400-470 MHz - $139.°° USD

sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejorsmiento continuo.

10

Hytera

Hespund & Achieve

www.dscsoluciones.com.mx

Todos los precios mostrados son en dalares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para méas informacion visite nuestro sitio web:



TC-508

ESM12 EAM12
Auricular con Auricular con PTT, YOX POAD2
PTTyVOX y tubo acistico Auricular de reemplazo
$16.° USD $28.2UsD $8.°0USD

ANO143HO4 ANO160H13 ANOT60HO1 AN0445H03

Antena VHF, Anten na Stubby VHF, Antena UHF Stubby,
136-150 MHz, 17¢m 146-174 M 75 MHz, 12cm 420-470 MHz 6cm,
$11.2 USD $11.2UsD $11.% USD

ANO435W09 ANGA45EWOA ANO4E0W19 ANO460W09

Antena UHF Antena UHE. Antena UHF, Antena UHF,
MHz, 17 em 420-470 MHz, 16¢m 440-470 MHz, 15¢m 400-470 MHz, 16¢m
$18°USD $11.2 USD $11.% USD

$11.%2 USD

SM13M1 SM08M3
Microfono de Micréfono de solapa BL1301 BL1719 BL2407
i Bateria LifION, Bateria Li/ION, Bateria Li/ION,
solapa IP55 atornillable P54 1300 m{&h 1650 mAh 2400 mAR
$68.2 USD $319USD 4489 USD $49.% USD §63° USD

Todas los precios mostrados san en délares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. Hytera ‘I 'I
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacian visite nuestro sitio web: WWW. d SCSO I u ci ones.com.mx

wr

=
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ESS07 PCNO06 LCBN13 NCNO001
Audifono miniatura Bolsa contra agua Pechera de nylon Estuche para radio
$8.° USD $10.°° USD $39.90 USD $13.%° USD

PCo8 CH10L19-PS1014
Cable programador C26 CHVD09 Cargador con
universal ramador USB Cargador vehicular transformador 110/220
$79.9° USD USD $49.9 USD $29%° USD

PS7002
MCL15 HYT-PS7501 Fuente de alimentacién
Cargador 6 unidades Adaptador de corriente 6 unidades
$140.° USD $119.7USD $135.*2 USD
&
- g
BC08 BC12
Clip atornillable Clip atornillable RO03
con resorte con resorte Correa de nylon
$6.7° USD $6.70 USD $5.99 USD

k — Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
1 2 Hytera o No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
[Hespond & Achieve Pregunte por accesorios dispenibles a su asesor.

WWW. d SCSO I uc i onhes.com.mx Para mas informacion visite nuestro sitio web:



TC-610P

El TC-610P es iddneo para bomberos, servicios de emergencias médicas y para
otros usuarios que estén buscando comunicaciones accesibles y confiables en un
disefio compacto y duradero. Su proteccion contra el agua con clasificacion IP66
lo hace sumamente util en labores en las que puedan estar implicados ambientes
humedos durante el trabajo diario. EI TC-610P tiene una bateria de Li-lon de 2.000
mAh. TC-610P tiene la opcidn de elegir entre |a sefializacion HDC1200 o 2 tonos.

Proteccion frente a agua y polvo con clasificacidn IP66.
Disefio de fécil agarre que previene las caidas.
Conector de audio multipin (TC-610P).

Compatible con los accesorios de audio de TC-780.

Caracteristicas Técnicas

e Proteccion frente a agua y polvo con clasificacién IP66
Protege frente a la entrada de agua procedente de corrientes
de 1,6 pulgadas.

e Sefalizacion PTT ID habilita el ID del llamante y permite que
el usuario sea identificado por equipos con capacidad de
decodificacién HDC1200.

¢ Bateria de alta capacidad de 2.000 mAh de Li-lon permite una
duracion de mas de 14 horas con ciclos de trabajo de 5-5-90.

e Conector mulpin de accesorios de audio mej
proteccion contra el agua y es compati
audio del TC-780.

e Disefio estructural patentado el excepcional disefio de agarre
del cierre de la bateria proparciona seguridad frente a las caidas.

e Transmision activada por voz (VOX) mediante ios
compatibles permiten la transmisidn con

Principales Funciones

¢ Potencia alta/baja conmutable.
Ahorro de bateria y alerta de bateria baja.
Espaciado programable de canales.
Indicador LED de bateria.
Temporizador de tiempo de trasmision (TOT).
Codificacion y decodificacion CTCSS/CDCSS.
Programable mediante PC.
ATIS.

Aplicaciones Recomendadas
* Bomberos
e Servicios de emergencias médicas
» Rescate de emergencias de patrullas alpinas
e Guardia costeray marina
e Construccion

Accesorios Estandar Incluidos
» Antena VHF / UHF
¢ Bateria de Li-lon (2,000 mAh)
e Cargador MCU
» Adaptador de corriente
e Clip para cinturén
e Correa

PRECIO DE LISTA

» TC610P VHF:136-174 MHz - $219.°° USD
» TC610P UHF:450-470 MHz - $219.° USD

Todes los precios mostrados son en dolares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacion visite nuestro sitio web:

Profesional Analdg

MIVEL DE
PROTECCION

ESCANER

IDENTIFICADCR
DE LLAMADAS

Rango de frecuencia

VHF: 136-174 MHz
UHF: 450-470 MHz

Capacidad de canales

16

Espaciamiento de canales

25 kHz / 12.5 kHz

Espaciado entre canales PLL

5 kHz, 6.25 kHz

Voltaje de operacion 7.4V
Potencia RF de salida VHF: SW/2W
UHF: 4W/2W

Bateria

2.000 mAh (Li-lon)

Duracidn de la bateria
(Ciclo de trabajo 5-5-90)

Mas de 14 horas

Estabilidad de frecuencia + 2.5 ppm
Temperatura de funcionamiento -20°C ~ +50°C
Impedancia de la antena 500

Dimensiones (Al > An x Pr)

119mm x 54mm x 33 mm

Peso (can antena y bateria)

274 g

Todas |as especificaciones estdn certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

www.dscsoluciones.com.mx

%

Hytera=

Respand & Achicve

13



Accesorios

TC-610P

EANO2
Auricular de ESNOG
vigilancia con VOX Audifono con PTT y YOX
$32.° USD $29.%° USD

EANO7
Auricular de vigi
con PTT y V!
$32.% USD

EHNO7

con PTT y VOX
4297 USD

ANO143H04 ANO160H14
Antena YHF, Antena YHF,
136-150 MHz, 17em 146-174 MHz, 15cm

$11.%2USD

$11:2UsSD

ANO0495W04 AN0445W04
Antena UHF, Antena UHF,
470-520 MHz 420-470 MHz
$1 1.2 USD $11.°USD
B
14 Hytera=

Respond & Achieve

Auricular de vigilancia

www.dscsoluciones.

EANO4

Auricular de
vigilancia con PTT

$32.°USD

ANO445H03
Antena UHF Stubby,
420-470 MHz

$11.°°USD

ANO460W08B
Antena UHF,
450-470 MHz, 15cm

$11.2U5D

ANO460W19
Antena UHF,
440-470 MHz, 15em
$11.90USD

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor,
Para mas informacion visite nuestro sitio web:

com.mx



pC08
Cahle programador dE
puerto serial, universal

CHV09
Cargador vehicular

£79.°%2 USD $46.°2 USD
pPC18 ﬂ
Cable

programador serial

$1720USD MCAD2
Cargador 6 unidades
E $260.% USD

pPC25
Cable programador USB
$39.° USD

<

B&12

Clip atornillable
con resorte

$6.5° USD

CPO3
Cable para clonar
$11.°° USD
BL2001 BL1204
Bateria Li/ION, Bateria Li/ION, g
2000 mAh 1200 mAh MICI’D{OI‘IF’ dE solapa
$48.9 USD $41.2° USD $37.° UsD

Todos los precios mostrados son en dalares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para més informacion visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx

CH10A03-PS1014
Base para cargador
con transforrnador

110/220V
$36.9° USD

PS7002

Fuente de alimentacién
6 unidades
$135° USD

L o
o

BCO8

Clip atornillable

con resorte
$6.5° USD

SM13N5
Micréfono de
solapa IP55
$76.° USD

Recpond & Achieve

15



Accesorios de Radios Descontinuados TC_ 5 1 8/5 80/700/7 80

EAMI13 EAM12
EANOG Auricular con ESM12 Auricular con
Auricular de PTT, YOX y Auricular con PTT, VOX y
vigi Iancig con VOX tubo acustico PTT y VOX tubo acustico
$32.0USD $29.% USD $16.° USD $28%USD

ANO160H14

Antena VHF,

146-174 MHz, 15 cm
$11.%° USD

AN0415W02

Antena UHF,

400-430 MHz, 17 em
$11.2°USD

ANO160H01
Antena Stubby VHF, Antena UH
145-175MHz, 12 em 440-450 M

$11.9 UsSD $11.

ANO465W01

136- -
$11.2USD

AND445W04 ANO465H03 ANQ425HO1 ANO460W08

Antena UHF, Antena UHF, Antena Stubby Antena UHF,

420-470 MHz 440-490 MHz, 15 cm UHF, 400-450 MHz 450-470 MHz, 15 em
$11°USD $11.2°USD $11.°USD $11.2USD

ANO0425W04 AND445H03 ANO495W04 ANO460W 19

Antena UHF, Antena UHF Stubby, Antena UHF, Antena UHF,

400-450 MHz 420-470 MHz 470-520 MHz 440-470 MHz, 15 em
$119USD $11.0USD $11.2USD $11.2USD

i N
e Todos los precios mostradas san en dolares americanos USD.
1 6 Hytera = No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Fespond & Achieve Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW. d sSCSO I uc io nes.com.mx Para mas informacion visite nuestro sitio web:



BL1703
Bateria Lif/ION,
1700 mAh
$53.° USD

pCos
Cable programador de
puerto serial, universal

$79.° USD

PC26 HNK100
Cable programador Audifonos PTT
$39.% USD $219.2 USD

CP05
Cable para clonar,

$11.°°USD

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mds informacidn visite nuestro sitio web:

Bateria Li/ION,

Fuente de alimentacién

www.dscsoluciones.com.mx

D

CH10L07-PS1014
Base cargador con
transformador,

110/220V
$44.% JSD

PC25
Cable programador

$39." USD

HMNKW-100-1
Cable PTT para HNK100

$135.2° USD

MCAQ3
Cargador 6 unidades
$260.2° USD

N

Hytera™

Respond & Achieve

i



SMO8M3 SM13M1

CHV09 Micréfono de solapa Micréfono de solapa
Cargador vehicular atornillable IP54 IP55
$49.0 USD $31.%0 USD $68.% USD
BC09 BCO8
Clip deslizable Clip atornillable RO04
para bateria con resorte Correa de Vinil
$5.99USD $6.°0 USD $5.9°USD

e Radios Descc

ESMO1-Ex
Audifono con
PTTy VolATT

$37.%° USD

18

BL1703-Ex
Bateria Li/ION,
1700 mAh
$210. USD

W

—

Hytera

Respond & Achicve

WWW,

CH10L11Ex-PS1014
Base cargador IS con

MCLO7-Ex transformador,
Cargador 6 unidades 110/220V
$321.2° USD $59.° USD

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye VA, Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

dscsol ucio nes_ CO m o mx Para mas informacion visite nuestro sitio web:



La fiabilidad y facilidad de uso del TM-628H brindan a los usuarios una comunicacion
inmediata y necesaria para mantener e incrementar la eficiencia de los grupos de
trabajo moviles. Con un expansor de voz que mejora el audio (5 W) y un potente
altavoz de 13W, se garantiza un excelente sonido nitido incluso en ambientes con
mucho ruido. Su disefio compacto lo hace ideal para espacios reducidos.

» Capacidad de banda ancha para los usuarios que requieren una amplia gama
de frecuencias. VHF: 136-174 MHZ, y UHF: 400-470 MHz.

¢ Potente audio expansor de voz HYT que mejora el audio y un altavoz poaderoso
externo (opcional) con 13W que proporcionara excelente sonido claro y nitido en
ambientes con mucho ruido o con las ventanas abiertas.

e El Scrambler integrado garantiza que las comunicaciones sean privadas y seguras.

e Sefializacion HDC2400 y HDC1200.

Caracteristicas Especiales
® Boton de alarma de emergencia que permite la transmision
de una sefial que indica una situacion de emergencia.

o Deshabilitar y habilitar, para el negocio de alquiler de radio.
Radios que son deshabilitados volveran en funcionamiento
en cuanto reciban el cédigo para habilitarlos nuevamente.

e Funcion DTMF que ofrece procedimien

remarcar, marcacion manual y m:
El almacenamiento personalizado puede ser utilizado para
los nimeros mas frecuentes.

o Pantalla LCD que permite visualizar la inform
los llamantes. El teclado y la pantalla se il
la visibilidad para la operacidn nocturna.

e 128 Canales y agrupacion por zona, con esto, cad:
zona se puede asignar a un nombre de usuario amigable
para una facil identificacidn.

e Trabajador solitario (Lone Worker).

» Encendido y apagado temporizado.

® 4 teclas programables iluminadas.

Aplicaciones Recomendadas
e Taxi/ transporte publico
® Pagueterias
® Fleteras
¢ Vehiculos de reparto

Accesorios Estandar Incluidos
e Micréfono de mano
® Gancho para colgar microfono
» Herraje de montaje / soporte
o Cable de alimentacién
s Fusible

PRECIO DE LIST

> TM628H VHF:136-174 MHz - $280.° USD
» TM628H UHF:400-470 MHz - $280.%° USD

Todos los precios mosiradas son en dalares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pragunte por accesorios dispenibles a su asesar.

Para mas informacion visite nuestro sitio web:

SEGURIDAD

ESCANER

IDENTIFICADOR
DE LLAMADAS

Rango de Frecuencia

VHF: 136-174 MHz
UHF: 400-470 MHz

Capacidad de Canales

128

Capacidad de Zona

16

Espaciamiento de Canales

12.5/20/25 KHz

Voltaje de Operacién 13.6 VCD
Potencia de Salida VHF: 5/50 W
UHF: 5/40 W

Consumo de En Espera 0.5A
Carriente .

Recepcion <2.0A

Transmisién | <SA(SW)/<12A (50W)
Estabilidad de frecuencia (ppm) +£2.5
Temperatura de funcionamiento -30°C~60°C
Impedancia de la Antena 500

Dimensiones (Al x An x Pr)

151mm % 124mm x 42 mm

Peso

1000 g

www.dscsoluciones.com.mx

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, v estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

e

Hyteré
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1

BRKO4
Bracket metalico

$18.° USD

SM0952
Bocina externa
$86.° USD

pC21
Cable programador

$23.°°USD

20

SMO7R1
SMO7R2 Micréfono remoto
Micréfono remoto con teclado
$55.9 USD $79.°USD

SM10R2
Microfono SM11R1
de escritorio Microfono remoto
$78.° USD $42.% USD
KIT121
Incluye conector
PWCO05 RFU500, reductor
Cable de RFU530, Montaje 34,
alimentacién 5 m de cable RGB5
$39.°9USD $40.° USD

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
Mo incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW.dSCSOI u Ciones-com J mx Para mas informacion visite nuestro sitio web:



RD-986AN

Como repetidor profesional construido segtin el estindar DMR, el RD986
pane en sus manos tecnologia de punta para soportar los requerimientos
actuales. La deteccién automdtica en modo dual del RD986 garantiza a su
operacién una transicién de analogo a digital sin incidencias.

e Ancho de banda estrecho que cumple con el mandato 2013 de la FCC.

¢ La deteccidn inteligente analdgico/digital permite una facil transicién.
e Su gran pantalla LCD a color le permite una visualizacion completa de
mensajesy alertas.

Funciones y Caracteristicas Destacadas

e Brinda hasta 50W de salida de potencia, y asi aumentar el
area de cobertura del sistema de comunicaciones.

e Cuenta con 16 canales, que le permiten mejorar la admi-
nistracién del sistema de comunicaciones en diferentes
escenarios. El canal se puede cambiar via RDAC o mediante
la perilla que se encuentra en el panel frontal del equipo.

* Permite realizar un Gateway mediante una
to-Back entre dos repetidores, uno anal, y otro digital,
fin de permitir que los usuarios analégicos se comuniguen
con los usuarios  digitales y viceversa. De ésta manera,
los usuarios analdgicos pueden migrar al mundo ¢ sin

problemas.

e Permite decodificar sefializacion CDCSS/CTCS! 6
canales analogos, brindando al repetidor la po de
administrar diferentes grupos de usuarios en una misma
frecuencia.

e Puede controlar el acceso de usuarios al repetidor, esto
permite una mejor seguridad y previene que un usuario no
autorizado acceda a la red de radio.

e Es compatible con comunicaciones de voz simplex entre
usuarios de radios y teléfonos.

Aplicaciones Recomendadas
Seguridad Publica

Energia vy Acueductos

Petrdleo y Gas

Comercios

Transportes

Aeropuertos

Accesorios Estandar Incluidos
e Cable de alimentacion

*REPETIDOR ANALOGICO ACTUALIZABLE A DIGITAL CON
LICENCIA SW00002

PRECIO DE LISTA

P RD986AN VHF:136-174 MHz - $1,620.%° USD
» RD986AN UHF:400-470 MHz - $1,620.%° USD

Todos los precios mostradaes son en ddlares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacion visite nuestro sitio web:

ACTUALIZADLE
POR SOFTWARE

MODO DUAL

INTERCOMEXIGN

RANGU DE
TRANSMISION
ANIPLIA

Rango de frecuencia

UHF1: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales 16

Espaciamiento de canales 12.5KHz/20KHz/25KHz

Voltaje de operacion 13.6V+ 15%

Potencia RF de salida 5-50W

Consumo de Reposo <0.8A

SRk Transmision <11A

Display LCD 220*176 pixeles, 262,000
colares; 2.0” 4 lineas

Ciclo de trabajo 100%

Estabilidad de frecuencia +0.5ppm

Impedancia de antena 500

Dimensiones (Al x An x Pr)

88mm x 483mm x 366 mm

Peso

8.5Kg

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-G03, y estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

www.dscsoluciones.com.mx

Hytera=

Respond & Achieve



RD-986AN

pC37
Cable. programador USB PWCT1
para serle.MDﬁ, h'jD? y RD986 Cablatds PC40
$32°USD alimentacion DC pC49 Cable de datos para
$39.% USD Cable de datos (back to back) para MD786, RD9S6,
MD786,RD286,RD626,RD966 RD986S y RD626
$37.°USD $42"° USD

[ pC47
Cable de programaciény
actualizacién de firmware
$44.° USD
BRKQ9 DT11
16A2 Bracket para Duplexer 380-470 MHz
remoto |PG7 duplexer interno Separacion de frec, 10MHz
Usb $64.%° USD $289.2 USD

SM20A2
Auricular
estilo teléfono

$255° USD

D123
Duplexer 150-174 MHz
Separacién de frec.4 MHz

SM10A1 BRK19 e
o e Micréfosnr: E:Lto P54 ol P
e escritorio i $70.°° USD
$69.° USD 8350
POA45
Descargador de
sobretension
$75.%° USD
i i SW00002
S SEC-1223 Licencia de actualizacién a
T Fuente de digital DMR Tier Il
== alimentacidn {Aplicable a Repetidor analogico)
$245.2 USD $800.2 USD
2 = Tados los precios mostrados san en dalares americanos USD.
22 Hyte ra No incluye [VA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Respond & Achieve Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW. dscsolucio nes.com 'mx Para més informacién visite nuestro sitio web:
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Radio Digital Empresarial

BD-306

El radio BD302 esta disefiado y probado para cumplir con los estdndares militares
810G, que incluye choque de temperatura, vibracion, temperaturas altas y bajas y
humedad es un dispositivo compacto que proporciona comunicaciones profesionales
de manera facilde operar. Ademas contiene un gran rendimiento e interferencia
insignificante en modo digital proporciona una comunicacién estable.

Con la tecnologia de codificacion y correccion digital, la voz humana es transmitida
mas claro sin ruidos, incluso a mayor distancia.

Rugoso y confiable
Voz clara

Ligero

Excelente rendimiento

Funciones y Caracteristicas Destacadas

e Estandar militar 810G.

e Disefio de bolsillo que lo hace facil de portar.
Cumple con norma IP54 resistente al polvo y agua.
® Tecnologia TDMA.

o Excelente capacidad de recepcion.
® Robusto.

e Claro-Voz.
[ ]

[ ]
L]

Potencia de salida de 2W.
Comunicacion estable.
Tecnologia de codificacion y correccidn digital.

Aplicaciones Recomendadas

e Educacion
e Hoteles
* Ambulancias
NIVEL DE MCDE DUAL TECNOLOGIA DETECCICN L] BDdEgBS
PROTECCION TOMANIVEL 1| AUTOMATICA
DE SERAL A/D . i .
Accesorios Estandar Incluidos
Rango de frecuencia UHF: 400-470MHz ° BE.ltErla de_LI‘IOl}] BL2202
r—— i . e Clip para cinturéon BC16
i 4
il e Antena ANO435H19
Capacidad de zona 3 ¢ Correa de nylon RO03
Voltaje de operacién 38V ® Adaptador de corriente
Bateria 2200 mAh (Li-lon)

Autonomia de la bateria (5/5/90) | Analdgico/Digital
12/16 horas

Potencia RF de salida UHF Alta potencia: 2 W
UHF Baja potencia:1 W

Estabilidad de frecuencia +0.5 ppm

Impedancia de |a antena 500

Dimensiones (Al x An x Pr) 101mm x 49mm x 26 mm

Peso (con antena y bateria) 140 g

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a Tl

AJEIA-B03, v estan

sujetas a cambios sin aviso debido a procesas de mejoramiento continuo. D Q E C | O D E |_ I STA

26

» BD302 UHF: 400-470 MHz - $156.%° USD

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.

A
.
Hytera = DM R No incluye IVA, Los precios pueden variar sin previo aviso.

Respond & Achieve Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
ara mas informacion visite nuestro sitio web:
com.mx”

www.dscsoluciones.



Lj

ACS01
Adaptador PTT&MIC
EHS16

i a prueba de agua
Aurlcular cc?flr‘I?TT (Pl {FaHS)
$13.2°USD $20.% JSD
ESO1

Auricular para
usar con ACS-01

$9.% USD
*Sélo Rx
ANO435H19
Antena UHF, ROO03
400-470 MHz, 9
$10.1 s D o cor:iifﬁ%ﬂon PCe®
T e o Cable
programador USB
$33.2°USD
P51030
CH10L22 Cargador USB BC16
Cargador 110/220V Clip atornillable con resorte
$11.9° USD $11.2USD 462 USD

Tados los precios maostrados son en dolares americanos USD.
Na incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacion visite nuestro sitio web:

www.dscseluciones.com.mx

Accesorios

P

EHO1
Auricular para
usar con ACS-01
$11.9 USD

*Sélo Rx

o,

EHO02
Auricular para
usar con ACS01, EHO1
ESO1,ESO2
$12.°USD

S

PV1002
Cargador [/ Adaptador de
corrientepara vehiculos

$142°USD

D 4

BL2202
Bateria LifION,
2000 mAh
$20.°USD

Hyter::i = 97

Respond & Achicve



Radio Digital Empresarial

@DOO®

BD-506

El radio de dos vias BD506 es un dispositivo compacto que permite una

comunicacion profesional con un funcionamiento sencillo. Hoy en dia,
las herramientas de comunicacion son la clave para mejorar la eficiencia.
Cuando pedimos una voz clara, nos referimas a un habla confiable, que
se facil de escuchar y de entender. La duracion prolongada de la bateria
evita situaciones fuera de nuestro control. Un dispositivo robusto ayuda
a evitar todo tipo de preocupaciones. Su alto rendimiento y simple

funcionamiento facilitaran las cosas.

e Excelente rendimiento

Robusta y confiable

Codificacion y correccion digital que permite una voz clara
A prueba de interferencia

Funciones y Caracteristicas Destacadas
* Modos duales analdgico y digital
e Deteccion automatica de sefal analdgica y digital
¢ Rango de transmision ampliado
e larga duracion
e Vozclara

Confiable y durable

A prueba de interferencias

Sefializacion DMR

Modo repetidor

Anuncio de voz

Doble capacitad en modo directo

VOX

Rastreo(SCAN)

IP54

e Alarma de emergencia(por programacion)

e & @ @ e o @

Aplicaciones Recomendadas

e Educacion
NIVEL DE ANUNCIDDEYOZ ~ APRUEBADE  DOBLECAPACIDAD  IDENTIFICADOR e Hoteles
PROTECCIAON INTERFERENCIA  EMMODO DIRECTO DE LLAMADAS =
e Hospitales
® Bodegas
Rango de frecuencia UHF: 400-470MHz
VHF: 146-174MHz Accesorios Estandar Incluidos
Capacidad de canales 48 * Antena
Capacidad de zonas 3 . Bi?terla
E famiento d | 25/12.5 kH * C“p BL16
Spaciamiento de canales - Fd
£ e Correa de nylon RO03
Valtaje de operacion 7.2V

e Adaptador de energia de 100 a 240 VCA

Bateria

1500 mAh (Li-lon) estdndar
2000 mAh (Li-lon)

Autonomia de |a bateria (5/5/90)

Analdgico/Digital:
12/16 hrs. 1500mAh
16/22 hrs. 2000mAh

PRECIO DE LISTA

Salida de potencia RF UHF: 1/4'W
VHF: 1/5 W

Estabilidad de frecuencia +0.5 ppm

Impedancia de la antena 500

» BD506 VHF:146-174 MHz - $227.°° USD

Dimensiones (Al x An x Pr)

108mm % 54mm x 29 mm

Peso (con antena y bateria)

220¢g

» BD506 UHF:400-470 MHz - $227.° USD

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.
S 1 £ <
= DMR Todos los precios mostrados son en délares americanas USD.
28 Hytera = B No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacién visite nuestro sitio web:

Respanct & Achiave

—
www.dscsoluciones.com.mx



5D-506

&S

EAM12 EAMI13
Auricular con Auricular con ESM14 ESM12
PTT, VOX y PTT, VOX y Audifono con Auricular con
tubo aciistico tubo aciistico micréfono PTT y VOX PTT y VOX
$28.°° USD $29.°° USD £31.00USD $16.°0USD
ES02 EHO1
ESO1

EHO2
Auric ra usar con Auricular para usar con Auricular para usar con
Auricular 1 ACS-01 ACS01
$9.%° USD D $11.2UsSD $12.2USD
+Solo Rx X *Sélo Rx +Solo Rx

&6 /O

ACS01
Adaptador PTT&MIC
N E-?Mw AurEicHu"llzromn a prueba de agua (IP54)(RoHS)
micrafone PTT micréfono P o 5?0021,' o
43390 USD $35.9USD $20.9 USD

ANO155H02 ANO167H07 ANO153H08 ANO0141HO7 ANO435H13
Antena YHF, Antena VHF, Antena VHF, Antena YHF, Antena Stubby UHF,
136-174 MHz, 18 cm 160-174 MHz, 12 em 147-160 MHz, 12 em 136-147 MHz, 12 em 400-470 MHz, 9 em
$22,2° USD $18.® USD $18.2 USD $18.° USD $1B. USD
£

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD. e
Na incluye IVA. Las precios pueden variar sin previo aviso. _k.MNME Hytera i 29
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor. PR
Para mas informacitn visite nuestro sitio web:

Respond & Achieve

www.dscsoluciones.com.mx



ANO141HO06 ANO153H07
Antena VHF,

ANO167H06 ANOT60H13 ANO0435W09

Antena VHF, Antena VHF, Antena VHF, Antena UHF,
136-147 MHz, 17 cm 136-147 MHz, 12 cm 160-174 MHz, 17cm MHz, 15 cm MHz, 17 cm
$18.° USD $18.°°USD 184 USD $18%°USD $184% USD

SM26M1 SM08M3 BL2018 BL1506
Micréfono remoto IP54 solapa IP55 Micréfono de Bateria Li/ION Bateria Li/ION
$68.% USD $68.% IS solapa IP54 2000 mAh 1500 mAh
*Salida de audio 2.5 mm *Salida de audi $31.9LISD $47.99USD $29.%° USD
NCNOT1
Estuche para radio
$21.29°USD

U
o

BCO08
LCBN13 ROO03 Clip atornillable
Pechera de nylon Correa de Nylon con resorte
$39° USD $5.MUSD $6.°° USD

2 CH10L23-PS1014
PC76 Cargador de una unidad MCL19 CHV09
Cable propgramador USB con transformador Cargador 6 unidades Cargador vehicular
$33.% USD $30°° USD £300.°° USD $49.% USD
%
= D R Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
30 Hytera = M o o Bl No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Hespond & Achizve P Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW. d s5CS0O I u CiO nes.com. n-f‘x'a mas informacion visite nuestro sitio web:



D D - 3 6 6 Radio Portétil Profesional de Migracién Digital

Este radio de modo dual (analdgico - digital) le permitird una migracion rapida y
sencilla seglin sus necesidades de comunicacién. Cuenta con un disefio, elegante,
ergonoémico y de balsillo que le facilita su traslado de un lugar a otro asi como su
practico sistema de recarga gracias la conexién por puerto USB. Su audio superior,
le permite una comunicacion eficaz ain en entornos ruidosos.

e Cuatro botones programables.

e Admite mensajeria de texto con un maximo de 64 caracteres.

e En modo andlogo es posible configurar grupos de trabajo y usuarios con
CTCSS/CDCSS unicos para evitar conversaciones no deseadas en la misma
frecuencia.

e Asegurar que las comunicaciones sean privadas y seguras es cada vez mas
importante. La caracteristica Scrambler proporciona una mayor seguridad
para sus comunicaciones importantes y privadas.

.
e

-.IF'I' l.

Funciones y Caracteristicas Destacadas

e Disefio de bolsillo que lo hace facil de portar.

e Cuatro botones programables.

e Puerto micro USB que facilita el proceso de carga.
Es el radio mas compacto debido al disefio de su antena.
En modo digital, el radio funciona hasta 12 horas con un ciclo
de trabajo de 5-5-90.
El modo dual garantiza una migraciél
tecnologia analdgica a la tecnologia digital.
La comunicacién de voz incluye llamadas privadas, grup
y a todos.
e En modo andlogo, es posible configur
usuarios con CTCSS/CDCSS Unicos para
no deseadas en la misma frecuencia.
Los radios se pueden activar para escanear canales
analégicos y digitales de mado permanente.
Admite mensajeria de texto con un méximo de 64 caracteres.
e Admite funciones activadas por una sola pulsacion como

llamadas de voz y mensajes de texto pre-programados.
Altavoz de gran calidad para audio nitido. NIVELDE ESCANER IECNOLOGIA  DOSLE CAPRCDAL  IDENTIFCADOR

PROTCCCION TRMANINEL || ENMORO DIRECTO DE LLAMADAS

Experiencia digital rentable,

trabajoy
versaciones

Aplicaciones Recomendadas

. Rango de frecuencia UHF: 430-470MHz
e Fventos deportivos <
e Hoteles Capacidad de canales 256
e Tiendas Espaciamiento de canales 25/12.5 KHz.
* Bodegas Vaoltaje de operacién 3.7v
Accesorios Estandar Incluidos Bateria 2000 mAh (Li-lan)
e Bateria de Li-lON BL2009 Autonomia de |a bateria (5/5/90) | Analdgico: aprox. 10 horas
e Cargador USB de pared P51030 Digital: aprox. 12 horas
® Antena integrada Potencia RF de salida UHF Alta potencia: 3 W
= Clip BC251 UHF Baja potencia: 1.5 W
o Correa de n\/‘lon ROO1 Estabilidad de frecuencia +0.5 ppm
* Manual de usuario Impedancia de la antena 50Q
Dimensiones (Al > An x Pr) 106mm x 54mm x 23 mm
Peso (con antena y bateria) 160¢g

Todas las especificaciones estdn certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603,
p R EC I O D E |— | STA y estdn sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento

continuo.
» PD366 UHF:400-470 MHz - $297.%° USD
Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD. t* =
No incluye IVA. Los precins pueden variar sin previa avisa. e o i A Hytera 7o 3 ‘I
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor. Respond & Achieve

Para mas informacidn visite nuestro sitio web: WWW. dscso I uc i ones.com.mx



Accesorios p D " 3 6 6

— - e —

Hytera

EHS16
Auricular
$13.2 USD

BL2009
o Bateria Li/ION, CH10L20
" 2000 maAh Cargador Li/ION
$22°°USD $11.2USD

PC69

Cable

programador USB
£33 LSD

PS1030 PV1002
Cargador USB Cargador / Adaptador de
BC21 | 110/220V corrientepara vehiculos
Porta radio RO01 $TT2USD $14.°USD
para cinturén Correa de nylon
$5.22USD $3.°2USD

SWO00060 SW00064 SWO00051
PD3,PD4 Licencia PD3,PD4 Licencia Pseudo PD3,PD4,PD5 Licencia de
Roaming Trunk y encripcién basica interrupcidn prioritaria &
$40.2° USD $35.% USD monitoreo remoto & habilitacién
y deshabilitacién de radio
$44.% JSD

"

— D Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
32 Hytera v DL poess Na incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Respond & Achieve Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
WWW. d sCS0O I u Cio nes.com.mXx Para mas informacion visite nuestro sitio web:

K¢
A



Este radio de modo dual (analogico - digital) le permitird una migracion rapida
y sencilla segiin sus necesidades de comunicacion. Cuenta con un disefio ligero,
duradero, compacto, que reproduce claramente la voz. Radio ideal para empresas

PD-406

gue buscan comunicaciones accesibles gracias a su precio econdmico.

Disefio ergondémico.

Liviano y duradero.

Tamafio compacto y voz clara.
Econdémico.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
e Pseudo Trunk incluido.
e Llamadas privadas, llamadas en grupo y llamadas generales.
¢ Pequefio, estilizado, liviano.
¢ En modo digital, la radio opera hasta 16 horas con un ciclo

de trabajo de 5-5-90 a 1500 mAh.

Normas IP54 y MIL-STD-810 C/D/E/F/G

* Admite mensajes de texto pre programados y llamadas de
vz con un toque.

¢ Elmodo doble (analdgicoy digi
sin dificultades de analdgico

» TDMA (2 ranuras reales) dé modo directo DMRA adm
llamadas de voz simultaneas.

e La transmision operada por voz (VOX)
transmisién por voz directamente

¢ El canal mixto analdgico y digital a
automatica del tipo de sefal y la co
modo analogico y el digital.

s Hermético al polvo y al agua (IP54)

ite activar la

ccion
entre el

Aplicaciones Recomendadas
e Construccion
e Seguridad
* Almacenes
e Fabricas

Accesorios Estandar Incluidos
Bateria de Li-ION 1500mAh
Cargador

Antena

s Clip

e Cordon

Manual de usuario

PRECIO DE LISTA

» PD406 VHF:136-174 MHz - $263.”° USD
» PD406 UHF:400-470 MHz - $263.°° USD

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD,
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin pravio aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mds informacién visite nuestro sitio web:

DMR
—

NIVEL DE
PROTECCION

ANUNCIO DF V07

RA

ROAMING IDENTIFICADIOR

DE LLAMADAS

Radio Portatil Profesional de Migracion Digital

DIO

EXCLUSIVO
DE
DIO=i"S

RADIO) & SYSTEMS SOLUTIONS 5.4 DE C.V.

DO0S

PSEUDOTRUNIC

Rango de frecuencia (MHz)

UHF: 400-470 MHz
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales 256
Capacidad de zonas 3
Espaciamiento de canales 25/12.5 kHz
Voltaje de operacion 74V

Patencia RF de salida

VHF alta potencia: 5 W
VHF baja potencia: 1 W
UHF alta potencia: 4 W
UHF baja potencia: 1 W

Bateria

1500 mAh (Li-lon) estandar
2000 mAh (Li-lon)

Autonomia de la bateria (5/5/90)

Analégico/Digital
12/16 haras (1500 mAh)
16,22 horas (2000 mAh)

Estabilidad de frecuencia

+0.5 ppm

Impedancia de antena

50Q

Dimensiones (Al x An x Pr)

112mm % 54mm % 31 mm

Peso

270g

Todas las especificaciones estdn certificadas de acuerdo 2 TIA/EIA-603, vy estdn
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

www.dscsoluciones.com.mx

—

Hytera

Respond & Achieve

33



Radio Profesional Digital con Rondinero (Patrol)

PD-416

Hytera Patrol System es una solucién de control de rondas que proporciona

administracién en tiempo real. Elsistema esta compuesto por radios de

patrullaje PD416, una estacion receptora, puntos de verificacion de patrullay
un software. El sistema permite que un operador monitoree el recorrido de
vigilancia en tiempo real, gracias a que los datos son enviados via radio desde
el los PD416 a una estacion receptora conectada a una PC, en donde debe
estar instalado el software.

* Modo dual (analdgico vy digital).

¢ Livianoy duradero.

* Resistente y confiable.

e |lamada/texto con un toque.

@00

RFIDINTEGRADO

NIVEL DE
FROTECCION

APRUERA DF
INTERFERENCIA

DETECCION
AUTOMATICA
DE SERAL A/D

ACAWING

Rango de frecuencia (MHz)

UHF: 400-470 MHz
VHF: 136-174 MHz

Funciones y Caracteristicas Destacadas

Llamadas de voz versatiles que incluyen llamadas privadas,
de grupo y generales.

Pseudotrunking (con Licencia).

RFID integrado que permite que el PD416 pueda

leer la informacidn de una etiqueta RFID y enviarla
automaticamente via radio. Estas caracteristicas de RFID y
transmision automatica de datos hacen que el PD 416 sea
un componente clave para la operacion del Hytera Patrol
System, una solucién de control de patrullaje en tiempo
real. Hytera también le ofrece la APl del PD 416 para que
pueda desarrollar su propia aplicacién.

Resistente y confiable ya que cumple con las normas IP54 y
MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

Pequeno, estilizado y liviano.

¢ Alta autonomia de la bateria. En modo digital, PD 416 opera

hasta 16 horas con un ciclo de trabajo 5-5-90, con bateria de
1500 mAh.

¢ Mensajes de texto pre-programados.

Llamada/texto con un togue.

Modo dual (analogico vy digital).

La caracteristica VOX (transmisidén operada por voz) permite
activar la transmisién al detectar la voz, en lugar de tener que

Capacidad de canales 256 . "
P presionar el botén PTT.
Capacidad de zonas 3 e Puerto para desarrollos adicionales de radio y RFID.
Espaciamiento de canales 25/12.5 kHz ¢ Canal mixto, analdgico vy digital.
Voltaje de operacion 74V

Aplicaciones Recomendadas

Potencia RF de salida VHF alta potencia: 5 W e Bancos
VHF baja potenclla: 1w e Hoteles
UHF alta potencia: 4 W . .
UHF baja potencia: 1 W * Residencia
e Bodegas

Bateria

1500 mAh (Li-lon) estandar
2000 mAh (Li-lon)

Accesorios Estandar Incluidos

Autonomia de la bateria (5/5/90) | Analdgico/Digital e Bateria de Li-ION 1500mAh
12/16 horas (1500 mAh) . Cargador
16/22 horas (2000 mAh)
e Antena
Estabilidad de frecuencia +0.5 ppm . Clip
Impedancia de antena 500 e Corddn
e Manual de usuario

Dimensiones (Al x An x Pr)

112mm x 55mm x 31 mm

Peso

270g

Todas las especificaciones estdn certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estin
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

34
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PRECIO DE LISTA

» PD416 VHF:136-174 MHz - $371.°° USD
» PD416 UHF:400-470 MHz - $371.°° USD

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacion visite nuestro sitio web:



PD-486

Radio de Migracién Digital con GPS y Bluetooth

El radio PD486 de migracion digital contiene la dltima tecnologia de procesamiento de
audio y alta voz integrado la cual nos ofrece una calidad excepcional. Cuenta con un
servicio de registro de radio RRS. Ademas de programacion con el teclado completo,
sin la utilizacién de CPS en la computadora.

¢ Voz clara.
¢ Bluetooth y GPS integrado.
e Aplicacion versatil.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
* \oz clara
® Teclado completo

Pseudotrunking (con Licencia).

Botén para hablar PTT

e Bluetooth integrado

GPS integrado

® Conector de audio

VFO

Pantalla CLED de 1,3

Servicio de registro de radio (RRS)

IP54

ML-STD-B10G

Protocolo ETSI-TS102 361-1

£33,

r

Aplicaciones Recomendadas
o Gestion de flotas
e Comercial
e Seguridad
® Aventuras al aire libre

Accesorios Estandar Incluidos
¢ Bateria de Li-ION 2000mAh
e Presilla para cinturdn BC19
e Antena Rigida
® Cargador MICU
» Adaptador
» Correa para la mano

POSICION GPS

NIVEL DE
PROTECCION

ONE TOUCH CALL BLUETOOTH ACTUALIZADLE

POR SOFTWARE

UHF: 350-470MHz
VHF: 136-174MHz

Rango de frecuencia

Capacidad de canales 256
Capacidad de zonas 16
Espaciamiento de canales 25/12.5KHz
Voltaje de operacidon 74V

Potencia RF de salida VHF alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W

UHF Baja potencia: 1 W

Bateria 2000 mAh (Li-len)

Autonomia de la bateria (5/5/90)

Analégico/Digital:
12/16 horas

Estabilidad de frecuencia

+0.5 ppm

Impedancia de antena

500Q

Dimensiones (Al x An x Pr)

117mm x 55mm x 37 mm

Peso

308g

PRECIO DE LISTA

» PD486 VHF:136-174 MHz - $428.° USD
» PD486 UHF:400-470 MHz - $428.%° USD

Todas las especificaciones estdn certificadas de acuerdo a TIA/EIA-B03, y estdn
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

DM

R

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
No incluye IVA. Las precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios dispanibles a su asesor.

Para mas informacion visite nuestro sitio web:

Hyter§ o

Respond & Achieve
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Accesorios

EAM12

Awricular con
PTT, VOX y
tubo acdstico

$28.° USD

EHM19
Audifono con
micréfono PTT

L2200 | |
$33.2° USD

EHO02
Auricular para usar con
ACS-01
$12.2°USD
+Solo Rx

ANO0167H07

Antena YHF,

160-174 MHz, 12 em
$18.2 USD

36
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EAM13

Auricular con E,SM 14 ESM12
PTT, VOX y Audifono con Auricular con

tubo acistico micréfono PTT y VOX PTTy YOX
$29.° UsD $31.2°USD $16.2° USD

ACS01
Adaptador PTT&MIC
. ES02 a prueba de agua (IPs4)(RoHS)
Auricular para usar con para usar con ESO1, ESO2,
ACs-01 EHOT, EHO2,
$21.°9USD $20.°° USD
*Sélo Rx *58l0 Rx
. EHO1 £501
Auricular para usar con .
Auricular para usar con
ACS-01
0| |c ACS-01
$11.2USD $9.9 UsSD
*Sélo Rx "

ANO435H13 ANO153H07 ANO0143H04
Antena Stubby UHF, Antena VHF, Antena VHF,
400-470 MHz, 9 cm 147-160 MHz, 17¢m 136-150 MHz, 17cm
$18°USD $1EE a0 $11.2 USD

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
Na incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo avisa,
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW d SCS50 I uc | ones.com.mx Para mas informacién visite nuestro sitio web:

Hyter§ = DMR
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ANO141HO7
Antena VHF,
136-147 MHz, 12 cm

5182 USD

ANO0141HO06
Antena YHF,
136-147 MHz, 17 em

$18.2USD

ANO415W08
Antena UHF,
400-430 MHz, 17em

$18.°USD

AN0460W19
Antena UHF,
400-470 MHz, 15em

$18.° USD

POA38 POA59
BL1504 Adaptador de bateria Adaptador de bateria
Bateria Lif/ION, $20.% USD $12.20USD
1500 mAh

546. USD

CH10A07-PS1014 CH10A06 CH10A07
Cargador Li/ION Cargador rapido MCU Cargador rapido CHV09
con transformador general MCU general Cargador vehicular
$38.% USD $48.%° USD $24.% USD $49.% USD
Lo
PS7002 pCo08
Fuente de alimentacién Cable programador PC76
& unidades universal Cable programador USB
$135.° D $79.9° USD $33.2 USD
Todos los precios mostrados son en délares americanos USD. —
No incluye IVAI. Los precios pueden variar sin prevl'iu aviso ..DMR i

e LS Hyteré 37
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Pregunte por accesorios dispanibles a su asesor.
Para mas informacion visite nuestro sitio web:
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PD-416

*ACCESORIOS
PATROL

MCADQS5 MCAO08
Sistema de optimizacion de bateria Cargador 6 unidades para
para serie PD4, PD5, PD6, PD7, PT5 PD4,PD5, PD6, PD7, PT5
$1,360.%° USD $300.” USD

POA72
Tarjeta de
identificacién de
vigilante de
patrullaje de RFID
$I55USD

SM13M1 SMOo8mM3
Micréfono de Micréfono de
solapa IP55 solapa IP54
$68.° USD $31.9 UsSD

POA71

Punto de verificacidn
de patrulla de RFID

$152USD

_N

SM26M1
Micréfono con bocina ROO03
remota IP54 Correa de Nylon
$68.9° USD $5. 9 LUSD

SWO00064
PD3,PD4 Licencia Pseudo
Trunk y encripcidén basica

$35.22USD

v 6

BCO08 BC19
Clip atornillable Clip atornillable
con resorte con resorte SW00060
$6.50 USD $6.5° USD PD3,PD4 Licencia
Roaming
$40.°° USD

U
<
A

c = Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
38 Hytera N DTAL MO A AT No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Respond & Achieve —-'- Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW. d sSCSO I u Cio nes.com.mx Para mas informacion visite nuestro sitio web:



PD-506

Este radio de modo dual (analégico - digital) le permitird una migracién rapida
y sencilla segun sus necesidades de comunicacion. Cuenta con un disefio ligero,
duradero, compacto, que reproduce claramente la voz. Radio ideal para
empresas que buscan comunicaciones accesibles gracias a su precio econémico.

Disefio ergondmico.

Liviano y duradero.

Tamafio compacto y voz clara.
Econdmico.

Nueva version XPT.

Funciones y Caracteristicas Destacadas

e Tecnologia TDMA nivel Il

e Protocolo ETSI-TS102 361-1.

e Conectividad IP, USB TM.

s Pseudotrunking (con Licencia).

e XPT (con Licencia)

e Sefalizacion HDC1200 (1200 bps).

e Sobrepasa prueba de vida acelerada (lluvia, polvo,
salitre, choque de temperaturas, im j
radiacion solar.)

e Cumple con 11 estandares mij

e Cumple norma IP54 de indice de protecciéon y hum

e Tres afios de garantia en el radio.

e Un afio de garantia en los accesorios.

e Fabricado bajo las normas de cali

® Aprobado por la FCC.

e Homaologados ante la SCT.

1 botdn lateral programable.

5/2 Tonos CTCSS CSQ./ andlogo/digital.
® Blogueo de canal ocupado.

e Botdn para emergencias.

1-2008.

Aplicaciones Recomendadas
e Comercio
e Almacenes
e Hoteles

* Renta

e Seguridad
e Educacion

Accesorios Estandar Incluidos
e Bateria de Li-ION 1500mAh

Cargador

Antena

Clip

Corddn

Manual de usuario

PRECIO DE LISTA

» PD506 VHF:136-174 MHz - $324.°° USD
» PD506 UHF:400-470 MHz - $324.°° USD

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD. D
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesarios disponibles a su asesor.

Para mas informacidn visite nuestro sitio web:

00000

EXTENDED PAIVACIDAD  ACTUALIZABLE
PROTFCCION REGISTRO DE PSEUDA TRUNK

NIVEL DE SERVICIO DE

RADID

Radio Portatil Profesional Digital XPT Single Site

POR SOFTWARE

Rango de frecuencia

UHF: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales

32

Capacidad de zonas

3

Espaciamiento de canales

25/20/12,5KHz

\/oltaje de operacidn

74V

Potencia RF de salida

VHF alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Bateria

1500 mAh (Li-lon) estandar

Autonomia de la bateria (5/5/90)

Analdgico: aproximadamente 11 horas
Digital: aproximadamente 16 horas

Estabilidad de frecuencia

+0.5 ppm

Impedancia de antena

50 Q

Dimensiones (Al x An % Pr)

115 mm x 54 mm x 27 mm

Peso

260g

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

4
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Radio Portétil Profesional Digital con Pantalla XPT Single Site

PD-566

Este radio de modo dual (analdgico - digital) le permitird una migracion rapida
y sencilla seglin sus necesidades de comunicacién. Cuenta con un disefio
ligero, duradero, compacto, que reproduce claramente la voz. Radio ideal
para empresas que buscan comunicaciones accesibles debido a su precio
econdmico.

Disefio ergondmico.

Liviano y duradero.

Tamafio compacto y voz clara.
Econdmico.

Nueva version XPT.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
e Potencia de salida RF, UHF: 1W/4W VHF: 1W/5W.

Capacidad de 32 canales.

Pseudotrunking (con Licencia).

XPT (con Licencia)

Radio pequefio, elegante y liviano.

Mayor duracion de bateria.

Llamada/texto con una sola pulsacion.

Pantalla monocromética.

Teclado limitado.

Comunicacion segura.

Ofrece encriptacion digital basica y funcidn de inversor en

modo analogo.

Servicio de datos DIVIRA.

» ofrece 2 intervalos de comunicacién, lo que permite 2 vias
de comunicacion en una frecuencia.

Aplicaciones Recomendadas

e Comercio
* Almacenes
PSEUDCTRUNK  MAYOR DURACION  EXTENDED e Hoteles
UE BAIERIA PSEUDO TRUNK
e Renta
® Seguridad
Rango de frecuencia (MHz) UHF: 400-470MHz ® Educacion

VHF: 136-174MHz

Accesorios Estandar Incluidos

idad d | 512 . :
Capaclisd decanales e Bateria de Li-ION 1500mAh
Capacidad de zanas 32 e Cargador
Espaciamiento de canales 25/20/12,5KHz e Antena
Voltaje de operacion 7.4V e Clip

: . ; e Cordon
Potencia RF de salida VHF alta potencia: 5 W .

e Manual de usuario

VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Bateria 1500 mAh (Li-lon) estdndar

Autonomia de la bateria Analdgico: aproximadamente 11 horas

(5/5/90) Digital: aproximadamente 16 haras
Estabilidad de frecuencia 0.5 ppm
Impedancia de antena 500

Dimensiones (Al x An x Pr)

115mm x 54mm x 27 mm

Peso

280g

Todas las especificaciones estan certificacas de acuerdo a TIA/EIA-603, v estdn

PRECIO DE LISTA

» PD566 VHF:136-174 MHz - $428.°° USD
» PD566 UHF:400-470 MHz - $428.°° USD

sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Hytera= DMRE

o

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacidn visite nuestro sitio web:

40
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PD-506 UL913

Este radio de modo dual (analdgico - digital) le permitira una migracion
rdpida y sencilla seglin sus necesidades de comunicacidn. Cuenta con un
disefio ligero, duradero, compacto, que reproduce claramente la voz.

Radio ideal para empresas que buscan comunicaciones accesibles debido

a su precio economico.

¢ Disefio ergondmico.
e Liviano y duradero.
s Tamafio compacto y voz clara.

Funciones y Caracteristicas Destacadas

e Protocolo nivel lll.

P54,

HDC1200.

Sefializacion avanzada.

Modo directo TDMA.

RSS (Servicio de registro de radio).
Alarma de emergencia.

Radio Check (decodificacion).

Supresores de realimentacion
LQO (optimizador de intensi
Llamada de un toque / ménsaje de texto.
Alarma de emergencia.
VOX.

Cifrado Basico

Estandares MIL-STD-810 G.

Aplicaciones Recomendadas
e Comercio
e Almacenes
e Hoteles
e Renta
e Sepuridad
e Educacion

Accesorios Estandar Incluidos
e Clip
e Correa
® Antena
e Batera de Li-ION 2000mAh
e Cargador

PRECIO DE LISTA

» PD506 UL913 VHF:136-174 MHz - $515.%° USD

Mic AGC ( control automatico de ganancia).

NIVEL DE
PROTECCIGN

ACTUALIZABLE
POR SOFTWARE  PSTUEO TAUKK

ONE TQUCH CALL

SERVICIO RF INTRINSECAMENTE
REGISTRO DE SCEURD
RADIO

EXTENDED

Rango de frecuencia (MHz)

UHF: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales 16

Capacidad de zonas &

Separacion de canales 25/20/12,5KHz
Voltaje de operacion 7.4V

Potencia RF de salida

VHF alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Bateria

1500 mAh (Li-lon) estandar
2000 mAh (Li-lon)

Autonomia de la bateria

Analdgico: aproximadamente 11 horas

(5/5/90) Digital: aproximadamente 16 horas
Estabilidad de frecuencia 10.5 ppm
Impedancia de antena 50Q

Dimensiones (Al x An x Pr)

115mm x 54mm x 27 mm

Peso

260g

» PD506 UL913 UHF:400-470 MHz - $515.%° USD

Todos los precios mostrados son en dblares americanos USD.
MNa incluye IVA. Las precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte par accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacién visite nuestro sitio web:

MR

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan
sujetas a cambios sin aviso debido a proceses de mejoramiento continuo.

Respond & Achieve

www.dscsoluciones.com.mx

Radio Portétil Profesional XPT Intrinsecamente Seguro
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Radio Portatil Profesional Digital XPT
Intrinsecamente Seguro D D - 5 66 U |_9 1 3

Este radio de modo dual (analdgico - digital) le permitira una migracion
rapida y sencilla seglin sus necesidades de comunicacidén. Cuenta con un
disefio ligero, duradero, compacto, que reproduce claramente la voz.
Radio ideal para empresas gue buscan comunicaciones accesibles debido
a su precio econdmico.

¢ Disefo ergondmico.

e Liviano y duradero.

¢ Tamafio compacto y voz clara.
e Econdmico.

e Nueva version XPT

Funciones y Caracteristicas Destacadas
e Potencia de salida RF, UHF: 1W/4W VHF: 1W/5W.
e Capacidad de 512 canales.
e Radio pequefio, elegante y liviano.
e Mayor duracion de bateria.
e Llamada/texto con una sola pulsacion.
Pantalla monocromética.
Teclado limitado.
Comunicacion segura.
Ofrece encriptacion digital basica y funcién de inversor en
modo andlogo.
Servicio de datos DMRA.
e Pseudotrunking.
e ofrece 2 intervalos de comunicacion, lo que permite 2 vias
de comunicacién en una frecuencia.

Aplicaciones Recomendadas
e Fabricacion
e |ndustria quimica

PSEUDOTRUNK EXTENDED  MIAYOR DURACION  INTRIHSECAMENTE e |ndustria de alimentos

PSEUDC TRUNK OF BATERIA SEGURO

e Refineria
. ; 5 g

Rango de frecuencia (MHz) UHF: 400-470MHz Industria Farmacéutica

VHF: 136-174MHz e Lucha contra el fuego
Capacidad de canales 532
; , ;
5 Accesorios Estandar Incluidos

Capacidad de zonas 32 . ! . :
e Adaptador PS1026 (“solo para dreas no peligrosas”)

Separacian de canales 25/20/12,5KHz s Correa ROD3

Voltaje de operacion 74V e Bateria Li/ION BL2020 EX

Potencia RF de salida VHF alta potencia: 5 W e Antena

VHF Baja potencia: 1 W ° C|ip
lheamesndiey + Cargor
Bateria 2000 mAh (Li-lon)
Autonomia de la bateria Analdgico: aproximadamente 15.3 horas
(5/5/90) Digital: aproximadamente 20 horas
Estabilidad de frecuencia 0.5 ppm
Impedancia de antena 500
Dimensiones (Al x An x Pr) 115mm x 54mm x 37 mm
PRECIO DE LISTA
Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-B03, v estdn [ 2 PD566 VHF:136-174 MHz - $599_00 uspD

sujetas a cambios sin aviso debido 2 procesos de mejoramiento continuo.

» PD566 UHF:400-470 MHz - $599.° USD

. = DMR Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
Hytera LILVIT

cxerces No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Hespond & Achieve Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW. d SCSO I u Ci ones.com.mx Para mas informacion visite nuestro sitio web:
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PD-506/566/UL913

Accesorios

ES02
ESM12 Auricular para usar con

Auricular con ACS-01

PTT y YVOX $21.% USD

$16.° USD *Sslo Rx

ES01

Auricular para usar con 5,

ACS-01 Auricular co , VOX
$9.° USD y tubo aclistico
*Sdlo Rx $28.°USD

ANO153H08

Antena VHF,
147-160 MHz, 12em
$18.99USD

ANO141HO06

Antena VHF,

136-147 MHz, 17 em
$18.°49USD

ANO167H0O7

Antena YHF,

160-174 MHz, 12 ecm
3182 USD

ANO153H08
Antena VHF,
147-160 MHz, 12 cm
$18° USD

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD. DM

No incluye IVA. Los precios puedan variar sin previo aviso.
Pregunte por accesarios disponibles a su asesar.
Para mas informacicn visite nuestro sitio web:

EHO2 EHO1
Auricular para usar con Auricular para usar con
ACS-01 ACS-01
$1201ISD $11.2USD
*Sélo Rx *Sélo Rz

ACS01
Adaptador PTT&MIC EAM13
a prueba de agua (IP54)(RoHS) Kiietiilardon
para usar con ES01, ESQ2, PTT, VOX y
EHO1, EHO2, tubo acistico
$20,% USD $29.° USD

ANQ141HO7

Antena VHF,

136-147 MHz, 12 em
$18.9 USD

ANO153H07

Antena VHF,

147-160 MHz, 17¢em
$18™ USD

ANO167H09 ANO0435H13
Antena VHF, Antena Stubby UHF,
160-174 MHz, 17em 400-470 MHz, 9 em
$18.%9 USD 518 USD
%
Hytera= 43

Respond & Achieve
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ANO155H02 ANO460W 19
Antena VHF, Antena UHF,

SM13M1 SM08M3
Micréfono de solapa Micréfono de
136-174 MHz, 20 cm 400-470 MHz, 15cm IP55 solapa IP54
$2220USD $18.9 USD $68.90 USD $31.% USD

BL1504 BL2010 BL2020-Ex
Bateria Li/ION, Bateria Li/ION, Bateria Li/ION,
1500 mAh 2000 mAh 2000 mAh
$46.%° USD $77. 23 USD $120.° USD
ini
CH10A07 CH10A06 CH10A07-PS101-.
Cargador rapido Cargador rapide MCU Cargador LI/ION
MCU general general con transformador
$24.9° USD $48.°° USD $38.%° USD
-l SM26M1
NCNO11 CHV09 Micréfono de altavoz remoto
Estuche para radio Cargador vehicular (IP54) (RoHS) (UL213)
$21.2° USD $49.° USD $63. USD

hy = DMR Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
Hytera LIIVIFS

No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Respond & Achieve Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW. d sSCSO I uc i ones.com.mix Para mas informacion visite nuestro sitio web:



MCAO5 MCAD3
Sistema de optimizacién de bateria

para serie PD4, PD5, PD6, PD7, PTS
$1,360.%° USD

Cargador 6 unidades para
PD4,PD5, PD6, PD7, PTS
$300.° USD
$300.%° USI PC63

Cable programador
$33.% USD

L

=

BC12
ROO03 de corriente Clip atornillable
Correa de Nylon AC 12VDC/1A con resorte
$5LISH WUsSD $6.°USD
9811023760000 SwW00012 SW00051
Licencia XPT para PD5 PD5,PD6,

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Pregunte por accesorios dispanibles a su asesor.
Para mas informacion visite nuestro sitio web:

PD7,PD9,X1,MD6,MD7
Licencia Roaming

$40.9° US[

DMR

www.dscsoluciones.com.mx

PD3,PD4, PD5 Licencia de
interrupcién prioritaria &
monitoreo remoto & habilitacién y
desabilitacion de radio

Hytera=

Respend & Achieve



Radio Portatil Profesional Digital Troncalizable

PD-606/606G

Estandar DMR cuenta con un disefio innovador y sofisticado, un tamafio compacto
y es compatible con aplicaciones de Hytera y con mdltiples modos de sefializacion
andloga avanzada, incluyendo HDC1200. Ofrece una mejor integracion con las flotas
deradioanalogaactual.Cuentaconunrangodefrecuenciaexpandidode400-527MHz.
El protocolo de datos cumple en su totalidad con el estandar DMRA y la clasificacion
P67, le permite sumergir el equipo hasta 1 m de profundidad por 30 minutos o mas.

e Pequefio, elegante y liviano.
¢ Solido y confiahle.
¢ Pseudotrunking.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
® Banda completa.
® Operacion en Modo Dual (analdgico y digital) que garantiza
una transicion sin incidencias de analdgico a digital.
Sefializacion avanzada.
Servicio de datos DMRA.
GPS (opcional) integrado, compatible con aplicaciones GIS.
Hombre caido (Opcional).
Llamada/texto con una sola pulsacion.
Funciones complementarias.
Interrupcion con prioridad de radio.
2 intervalos de tiempo en DMO.
¢ Cuenta con pseudotrunking., esta funcion de trunking virtual
asigna un intervalo de tiempo libre para comunicaciones
urgentes. Esto mejora de manera efectiva la eficiencia en
el uso de frecuencias y le permite comunicarse de forma
oportuna en situaciones de emergencia.
e El protocolo de datos cumple en su totalidad con el estandar
DMRA.
e El puerto lateral de la Serie PD6 permite a los usuarios o
@ @ terceros seguir desarrollando otras aplicaciones utiles para
- extender las funcionalidades de la radio.
ACTURLZABLE  POSICONGPS  EXTENDED AOAMING  EKCAPTACION e La clasificacion IP67 le permite inmersiones hasta de 1 m de
POR SOF TWWARE PSEUDO TRUNK AVANZADA
profundidad por 30 minutos.

Aplicaciones Recomendadas
¢ Construccion

VHF: 136-174MHz
UHF1: 400-527MHz

Rango de frecuencias

Capacidad de canales 32 e Forestal
e Bancos
Capacidad de zonas 3 L
e Fabricas

Espaciamiento de canales 25/20/12,5 KHz

Accesorios Estandar Incluidos
e Bateria de Li-ION

Voltaje de operacién 74V

Potencia RF de salida Alta potencia de VHF 5 W

Baja potencia de VHF 1W 2 Cargador

Alta potencia de UHF 4W ¢ Antena

Baja potencia de UHF 1W e Clip
Baterfa 1500 mAh (Li-lon) e Corddn

Duracién de la baterfa
(5/5/90)

Analdgico: aprox. 11 hrs.
Digital: aprox. 16 hrs.

Estabilidad de frecuencia

+0,5 ppm

Impedancia de la antena

500

Dimensiones (Al x An x Pr)

119mm x 54mm x 27 mm

Peso

290g

Manual de usuario

PRECIO DE LISTA

» PD606 VHF:136-174 MHz - $463.°° USD
» PD606 UHF:400-527 MHz - $463.%° USD

» PD606G VHF:136-174 MHz - $504.°° USD
» PD606G UHF:400-527 MHz - $504.%° USD

Todas las especificaciones estdn certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estdn
sujetas a cambios sin aviso dehido a procesos de mejoramiento continuo.

Todos los precios mostrados son en dblares americanos USD,
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW. d sSCSO I Uciones.com.m)X Paramésinformacién visite nuestro sitio web:

46 Hyters il DMR
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p D . 6 6 6/6 6 6 G Radio Portétil Profesional Digital Troncalizable

El radio PD666 de Hytera es un radio que funciona bajo el estandar abierto DMR
el cual proporciona una gran cantidad de caracteristicas a nivel de voz y datos, y
tiene un disefio con aprobacién IP67 y MIL-STD810. Esta es la solucion ideal para
organizaciones que buscan una migracion de tecnologia analoga a digital rentable.
El Pseudotrunking patentado por Hytera maximiza el uso del canal. E| PD666G viene
equipado con GPS (Opcional) que permite que el radio se pueda integrar con
sistemas de despacho de Hytera u otros desarrollados por terceros.

¢ Pequeio, elegante y liviano.
e Cumplimiento IP67.
e Solido y confiable.
® Pseudotrunking.
Funciones y Caracteristicas Destacadas

e Banda completa.

e Pseudotrunking (con Licencia).

e Sdlido y confiable segun los estédndares MIL-STD-810
C/D/E/F/G, HALT (pruebas de vida acelerada) e IP67.
Modo Dual: Analogo & Digital que garantiza una
transiciédn sin incidencias de anal C
* Comunicacion segura que of
basica/avanzada y funcion/de inversor en modo
Sefalizacion avanzada, compatible con multiples m
de senalizacion andloga, incluyendo 1200, 2 ton
5 tonos, ofreciendo una mejor inte, on las flot
de radio analogas actuales.

e Servicio de Datos DMRA.

Aplicaciones Recomendadas
® Construccion
® Forestal
e Bancos

Fabricas

Accesorios Estédndar Incluidos
Bateria de Li-ION

e Cargador

e Antena
e Clip

e Corddn

e Manual de usuario

PRECIO DE LISTA

» PD666 VHF:136-174 MHz - $557.°° USD
» PD666 UHF:400-527 MHz - $557.°° USD
» PD666G VHF:136-174 MHz - $599.° USD
» PD666G UHF:400-527 MHz - $599.°° USD

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD. DM
Na incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo avisa. T AL BATH ABBOCSATR
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

— .
Para mas informacion visite nuestro sitio web: WWW. d SCSO | uciones.com.mx

00000

P:r;?é«l::lim ESCANER ANUNCIO DEVOZ  PSEUDDTRUNK VIOZ CLARA

Rango de frecuencias VHF: 136-174MHz
UHF1:400-527MHz

Capacidad de canales 1024
Capacidad de zonas 64
Espaciamiento de canales 25/20/12,5 KHz
Voltaje de operacién 74V
Potencia RF de salida Alta potencia de VHF 5 W

Baja potencia de VHF 1W
Alta potencia de UHF 4W
Baja potencia de UHF 1W

Baterfa 1500 mAh (Li-lon)

Duracién de la baterfa (5/5/90) | Analdgico: aprox. 11 horas
Digital: aprox. 16 horas

Estabilidad de frecuencia 0.5 ppm

Impedancia de |la antena 50Q

Dimensiones (Al X An x Pr) 122mm * 54mm x 27 mm
Peso 310g

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estén
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

—
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Radio Portétil Profesional Digital Troncalizable

PD-686/686G

El radio PD686 de Hytera es un radio que funciona bajo el estandar abierto
DMR el cual proporciona una gran cantidad de caracteristicas a nivel de voz
y datos, y cuenta con un disefio con aprobacion IP67 y MIL-STD810. Esta es
la solucion ideal para organizaciones que buscan una migracion de tecnologia
analoga a digital rentable. El Pseudotrunking patentado por Hytera maximiza
el uso del canal. El PD686G viene equipado con GPS (Opcional) que permite
que el radio se pueda integrar con sistemas de despacho de Hytera u otros
desarrollados por terceros.

¢ Pequefio, elegante y liviano.
e Cumplimiento IP67.

e Solido y confiable.

® Pseudotrunking.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
¢ Pequefio, elegante y liviano,
e Solido y confiable.
e Modo Dual: Analogo y Digital.
Comunicacidn segura.
Sefializacién avanzada.
Servicio de Datos DMRA.
Pseudotrunking.
Posicionamiento por GPS (Opcional).
Hombre Caido (Qpcional).
Puerto para desarrollos adicionales.
One Touch Call/Text.
Funciones complementarias.
Interrupcion Prioritaria (Opcional).
Proteccion IP67 .
2 intervalos de tiempo en DMO.
Pantalla a color 1.8
Teclado alfanumeérico.
Versatilidad en llamadas.
Roaming.

Apedia X
Arlcre

20000

NIVEL DE SCAVICIO CE TECNOLOGIA PRIVACIDAD IDERTIFICADOR
PROTECCION REGISTRO DE TOMA,MIVEL || DE LLAMADAS
RADIO

Aplicaciones Recomendadas

Espaciamiento de canales

25/20/12,5 KHz

Rango de frecuencias VHF: 136-174MHz e Construccion
UHF1: 400-527MHz s Forestal

Capacidad de canales 1024 s Bancos

Capacidad de zonas 64 ® Fabricas

Accesorios Estandar Incluidos
e Bateria de Li-ION

Voltaje de operacion 74V
[ ]
Potencia RF de salida Alta potencia de VHF 5 W Cargador
Baja potencia de VHF 1W s Antena
Alta potencia de UHF 4W e Clip
Baja potencia de UHF 1W e Cordon
Baterfa 1500 mAh (Li-lon) estandar e Manual de usuario

2000 mAh (Li-lon)

Duracidn de la bateria (5/5/90) | Analdgico: aprox. 11 hrs.
Digital: aprox. 16 hrs.

PRECIO DE LISTA

»PD686 VHF:136-174 MHz - $601.%° USD
»PD686 UHF:400-527 MHz - $601.°¢ USD
»PD686G VHF:136-174 MHz - $645.°° USD
»PD686G UHF:400-527 MHz - $645.°° USD

Estabilidad de frecuencia 0,5 ppm

Impedancia de la antena 500

Dimensiones (Al x An x Pr) 122mm % 54mm x 27 mm

Peso 310g

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estdn
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continue.

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye IVA, Los precios pueden variar sin previo aviso
Pregunle par accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacian visite nuestro sitio web:

'~ DMR
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PD-606/666/686/G J—

EAN22

EAN24 ESN14

EHN21
Auricular tipo Aurieular tipe Afuri'cular con Auricular con
tubo acistico tubo acustico microfono PTT micréfono
$54.° USD $77.20USD $41.°USD $44.° USD
ANO156H01 ANO485H12
tubby YHF, Antena Stubby YHF, Antena Stubby UHF,
-145 MHz, 9 em 7-165 MHz, 17 em 450-520 MHz, 9 em
§32.0USD $32%UsD $32°USD
EHN20
Auricular con
micréfono
$45.% USD
ANO0435H18 AND158H02 ANO148H03 ANO0435W1T1
Antena Stubby UHF, Antena Stubby VHF, Antena YHF, Antena Stubby UHF,
400-470 MHz, 9 em 153-164 MHz 9 cm 144-154 MHz, 9 cm 450-520 MHz, 9 cm
$32.9 USD 4327 LISD $32.% USD $32.°USD

POA4T7 POA59 POA3S CH10A07-PS1014

Bocina y micréfono Adaptador de bateria Adaptador de bateria Cargador LI/ION

PTT con Bluetooth para MCAOB y MCA10 £20.9 USD con transformador

$105.9° USD $12.2USD $38. USD
5

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD. Ivl e
Na incluye IVAI. Los precios pueden variar sin pravio avisa. Q sirans .R Hytera i 49
Pregunte por accesorios disponibles a su asesar, —-—
Para mds informacidn visite nuestro sitio web:

. Respond & Achieve
www.dscsoluciones.com.mx



MCAQS5

Sistema de optimizacion de MCAD08
bateria para serie PD4, PD5, Cargador 6 unidades para
PD6, PD7, PT5 PD4, PD5, PD6, PD7, PTS
$1,360.%° USD $300.%° USD BL2010 BL1504
Bateria Li/ION, 2000 mAh Bateria Li/ION,
sélo FW R7.0 é superior 1500 mAh
$77.9°USD $46.% USD

</

SM26N2 SM26N1 pC45
Micréfono remoto Micréfono remoto CHV09 Cable programador USB
IP54 P67 Cargador vehicular para serie X1y PD6
$78.°°USD $78.°USD $49.° USD $32.% IS0

ADN-02
ESWO01-N2 Adaptador wireless
Auricular wireless parte de ESWO01- N2
$2222 USD $111.°°0 USP
BC24 BC26
Clip giratorio Clip giratorio
para cinturén para cinturén

$16.”° USD $162 USD

NCNOT1
Estuche para radio ROO03
$21.24sh Correa de Nylon

$5.20USD

A

BC08
Clip atornillable

con resorte -
$6.° USD $6.5°USD

SW00029
PD7,PD9,X1,MD7 Licencia de SWO00052 SW00017 SW00012
actualizacion a DMR Tier Il Trunking PD6,MD6,Licencia da PDs, PD7,PD9,X1,MD6,MD7 PD5,PDG,
&MPT Trunking interrupcién prioritaria Licencia de encriptacién PD7,PD9,X1,MD6MD7
(Aplicable a modo MDR Tier Il & Analagico) ¢ 0 1JSD avanzada (128/256 bit) Licencia Roaming
$180.°° USL } <180 USD 440 «p]
A

S R Todos los precios mostrados son en délares americanos USD,
50 Hytera = Q.” s pommiT No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Respond & Achieva P Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacién visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx



PD-706/706G

Siendo un producto construido segtin el estdndar DMR, la serie PD7 combina eficiencia
espectral y un disefio compacto y duradero con versatiles funciones digitales, tales como
comunicacian segura, envid de mensajes de texto y gestion de datos. El PD706 cuenta
con un disefio compacto y duradero que se ha sometido diferentes pruebas tales comao:
IP67 de proteccidn contra agua/polvo vy a los estandares de especificaciones militares. La
tecnologia de punta DMR le permite proporcionar funciones digitales versatiles como las

comunicaciones seguras la eficiencia espectral a un valor excepcional.

e Para aplicaciones de uso rudo.
e Ergonomico y ligero sélo pesa 250g.

32 Canales analogos/digitales.
3 botones programables.

Funciones y Caracteristicas Destacadas

Alarma de bateria baja.
Pseudotrunking.

Scrambler de 128/256 bits, 3 niveles.
Lane Worker.

Funcion de recepcidn por vibracion.
PTT-ID Identificador de llamadas (rece
Rastreo.

Escaneo de canales.
Tecnologia TDMA(Time-Division, Multiple-Acces:
Version con GPS (opcional).

Telemetria basica.

Protocolo ETSI-TS102 361-1.

Conectividad IP, USB (opciona

Sefializacién HDC1200.

Sobrepasa prueba de vida acelerada lluvia, polvo, salitre,
choque de temperaturas, impacto, vibracian, radiacién solar.
Cumple con 11 estandares militares MIL-STD-810 C/D/E/F.

¢ Cumple norma IP67 de indice de proteccian y sumergible.

Tres afios de garantia en el radio.

Aplicaciones Recomendadas

Seguridad Publica
Educacién

Energiay Acueductos
Comercio

Transporte

Fabricas

Accesorios Estandar Incluidos

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin pravio aviso.

Bateria de Li-ION
Cargador

Antena

Clip

Cordén

Manual de usuario

PRECIO DE LISTA

» PD706 VHF:136-174 MHz - $558.°° USD
» PD706 UHF:400-470 MHz - $558.°° USD
» PD706G VHF:136-174 MHz - $604.°° USD
» PD706G UHF:400-470 MHz - $604.”° USD

DMR

Pregunle por accesorios disponibles a su asesar.

Para mas informacién visite nuestra sitio web:

02000

ENCRIPTACION
AVANZADA

NIVELDE
SROTECCIAN

[XTENDED
PSELIDC TRUNK

VIBIACION  ALARMA/LLAMADA

DE EMERGENCIA.

Radio Portatil Profesional Digital Troncalizable

Rango de frecuencias

UHF1: 400-470 MHz
VHF; 136-174 MHz

Capacidad de canales 32

Capacidad de zonas 2)

Espaciamiento de canal 25/20/12.5KHz
Voltaje de operacion 7.4V

Potencia RF de salida

VHF: Potencia alta 5W
VHF: Potencia baja 1W
UHF: Potencia alta 4W
UHF:Potencia baja 1W

Bateria

2000mAh (Li-lon)

Autonomia de la bateria (5-5-90)

Andlogo: Aprox. 8 - 12hrs.

Digital: Aprox. 11 - 15hrs.

Estabilidad de frecuencia

+ 1.5ppm

Impedancia de antena

500

Dimensiones (Al x An x P)

125mm x 55mm x 37mm

Peso (Con antena y bateria estdndar)

355¢g

¢ Sobre pedido

Rango de frecuencias: UHF: 350 - 400 MHz / UHF: 806-941 MHz

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estdn
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Hytera
www.dscsoluciones.com.mx

W

—

Respond & Achieve
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Radio Portatil Profesional Digital con pantalla Trocalizable

PD-786/786G

Siendo un producto construido segln el estandar DMR, la Serie PD7 combina
eficiencia espectral y un disefio compacto y duradero con versatiles funciones
digitales, tales como comunicacidn segura, envio de mensajes de texto y gestion
de datos. La Serie PD7 de Hytera pone en sus manos tecnologia de punta. Esta
serie de radios digitales ofrecen una solucion integral de voz y datos, soportando
ilimitadas aplicaciones. Ofrece localizacién GPS (opcional) y mensajes de datos.

® Para aplicaciones de uso rudo.

® Ergondmico y ligero sélo pesa 355g.
e 1024 Canales andlogos/digitales.

e 5 botones programables.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
¢ Eliminacion de canal no deseado o ruidoso.
s Pseudotrunking.
Llamada de alerta (Escalert).
LED indicador tricolor.
Potencia de audio de 0.5 Watts.
Alarma de bateria baja.
Scrambler de 128/256 bits, 3 niveles.
s Lone Worker.
Funcién de recepcion por vibracion.
PTT-ID Identificador de llamadas (envio/recepcion).
e Rastreo.
Escaneo de canales.
Tecnologia TDMA(Time-Division, Multiple-Access).
Mensajeria de texto de hasta 256 caracteres.
Version con GPS (opcional) * Telemetria bdsica.
Protocolo ETSI-TS102 361-1.
Conectividad IP, USB (opcional) TM.
Sefializacion HDC1200.
Sobrepasa prueba de vida acelerada (lluvia, polvo, salitre,
choque de temperaturas, impacto, vibracion, radiacion solar).
Cumple con 11 estandares militares MIL-STD-810 C/D/E/F.
¢ Cumple norma IP67 de indice de proteccion y sumergible.
e Fabricado bajo las normas de calidad ISO-9001-2008.

NIVEL DE IDENTIFICADOR  POSICIGNGPS  DOBLECAPACIDAD  BSEUDOTRUNK
FROTECCION DE LLAMADAS EN MCDO DIRECTO

UHF: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

FEERRE de ERrishs Aplicaciones Recomendadas

Estabilidad de frecuencia

+ 1.5ppm

Impedancia de antena

500

Dimensiones (Al x An xP)

125mm % 55mm x 37 mm

Peso

355g

- ® Seguridad Publica
Capacidad de canales 1024 o Educacion
Capacidad de zonas 64 & Energia y Acueductos
Espaciamiento de canales 12,5/ 20/ 25 kHz * Comercio
Voltaje de operacién 7.4V * Tr:an!_;porte
e Fabricas
VHF: Potencia alta 5W . , "
Potencia RF de salida VHF: Potencia baja 1W Accesorios Estandar Incluidos
UHF: Potencia alta 4W e Bateria de Li-ION
UHF: Potencia baja 1W e Cargador
Bateria 2000mAh (Li-lon) e Antena
Pantalla LCD 160x128 pixeles, 65536 colores, ¢ Clip
1.8" 4 lineas s Corddn

Manual de usuario

PRECIO DE LISTA

» PD786 VHF:136-174 MHz - $711.° USD

» PD786 UHF:400-470 MHz - $711.%° USD
» PD786G VHF:136-174 MHz - $761.° USD
» PD786G UHF:400-470 MHz - $761.° USD

¢ Sobre pedido
Rango de frecuencias: UHF: 350 - 400 MHz / UHF: 806-941 MHz

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-GD3, y estdn
sujetas a cambios sin aviso debido & procesos de mejoramiento continuo.

Todos 108 precios mostrados son en ddlares americanos USD.
No incluys IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesar.
Para mas informacion visite nuestro sitio web:

,- DMR
52 Hytera L YETS
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PD-706/G UL913

SERIE IS RADIOS PORTATILES

Las radios de dos vias se han convertido en una herramienta de productividad
para numerosos profesionales. Para quienes trabajan en entornos donde hay
gases explosivos y polvos combustibles, el uso de radios comunes puede
resultar inseguro. Hytera lanzo nuestra serie de radios DMR portétiles
intrinsecamente seguras PD796 Ex, PD786 UL 913 y PD706 UL 913. Los radios
DMR portatiles de la serie IS cumplen con algunas de las normas de seguridad
mads estrictas del mundo.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
* Disefio sencillo.

Pseudotrunking.

Comunicacion segura.

Soélido y fiable.

Itinerancia.

Vibracién.

Calidad de voz superior.

Llamadas de voz versatiles.

Funciones complementarias.

Mayor eficiencia espectral, mayor c

Escaneo.

Bateria de Li-lon de mayor

Software actualizable.

Puertos de expansion.

Posicionamiento por GPS (opcional).

Llamada/texto con una sola puls

Cumple norma IP67 de indice de

Certificado UL913 Clases |, I, Il DIVT;

Grupos C-G-30°Ca 55 °CT4.

v sumergible.

Aplicaciones Recomendadas
Petrdleo y Gas

Refinerias

Industria Quimica

Extincion de incendios

L ]
L ]

Accesorios Estandar Incluidos
e Bateria de Li-ION

e Cargador

¢ Antena

s Clip

e Cordon

e Manual de usuario

PRECIO DE LISTA

b PD706 UL913 VHF:136-174 MHz - $751.°° USD
» PD706 UL913 UHF:400-470 MHz - $751.° USD
b PD706G UL913 VHF:136-174 MHz - $795.%° USD
» PD706G UL913 UHF:400-470 MHz - $795.%° USD

No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. INETAL W AT ammoesATR
Pregunte par accesorios dispanibles a su asesar.
Para mas informacidn visite nuestra sitio web:

Todos los precios mostrados son en ddlares americanos USD. DM R

Radio Portatil Profesional Digital
Intrinsecamente Seguro

Norm a
67

NIVEL DE
PROTECCION

IDENTIFICADOR
DE LLAMADAS

ROAMING

INTRINSECAMENTE
SCGURD

ESCANER

Rango de frecuencias

UHF: 400-470 MHz
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales

32

Capacidad de zonas

3

Espaciamiento de canal

25/20/12.5 KHz

Voltaje de operacion

7.4V

Potencia RF de salida

VHF: Potencia alta 5W
VHF: Potencia baja 1W
UHF: Potencia alta 4W
UHF:Potencia baja 1W

Bateria

2000mAh (Li-lon)

Autonomia de la bateria (5-5-90)

Andlogo: Aprox. 8 - 12hrs.

Digital: Aprox. 11 - 15hrs.

Estabilidad de frecuencia

+ 1.5ppm

Impedancia de antena

50Q

Dimensiones (Al x An x P)

125mm x 55mm x 37mm

Peso (Con antena y baterfa estandar)

355g

e Sobre pedido

www.dscsoluciones.com.mx

Rango de frecuencias: UHF: 350 - 400 MHz / UHF: 806-941 MHz

Todas las especificaciones estdn certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estdn
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Raspond & Achiave
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Radio Portatil Profesional Digital

Intrinsecamente Seguro

% am S L
7 Buv 7wt
* 0+ #t

Nuvm a
P67

NIVEL DE
PROTECCION

ANUNCIO DEVO?  PSEUDDTRUNK

was{:m(m ESCANER

Rango de frecuencias

VHF: 136-174 MH
UHF: 400-470 MHz

Capacidad de canales

1024

Capacidad de zonas

64

Espaciamiento de canal

25/20/12.5 KHz

Voltaje de operacién

74V

Potencia RF de salida

VHF: Potencia alta 5W
VHF: Potencia baja 1W
UHF: Potencia alta 4W
UHF:Potencia baja 1W

Bateria

2000mAh (Li-lon)

Autonomia de la bateria (5-5-90)

Analdgico:8 a 12 horas aprox.

Digital: 11 a 15 horas aprox.

Pantalla LCD 160x128 pixeles, 65536
colores, 1.8" 4 linea

Estabilidad de frecuencia +1.5ppm

Impedancia de antena 500

Dimensiones (Al x An x P)

125mm x 55mm % 37mm

Peso (Con antena y baterfa estandar

369g

e Sobre pedido

Rango de frecuencias: UHF: 450 - 520 MHz / UHF: 806-941 MHz

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan

sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

54
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PD-786/G UL913

Las radios de dos vias se han convertido en una herramienta de productividad
para numerosos profesionales. Para quienes trabajan en entornos donde hay
gases explosivos y polvos combustibles, el uso de radios comunes puede resultar
inseguro. Cumple con algunas de las normas de seguridad mas estrictas del
mundo.

¢ Capacidad de 1024 canales.

e Pantalla LCD a color.

* Bateria de larga duracian.

¢ Pseudotrunking.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
e Disefo sencillo.
¢ Comunicacion segura.
e Solido y fiable.
[tinerancia.
Vibracion,
Calidad de voz superior.
Llamadas de voz versatiles.
Funciones complementarias.
® Mayor eficiencia espectral, mayor capacidad de canal.
e Fscaneo.
e Bateria de Li-lon de mayor tamafio.
e Software actualizable.
e Puertos de expansion.
e Pseudotrunking.
Posicionamiento por GPS (opcional).
Llamada/texto con una sola pulsacion.
Cumple norma IP67 de indice de proteccién y sumergible.
Certificado UL913 Clases |, II, Il DIV |,
Grupos C-G-30°Ca 55 °CT4.
® £l modelo PD786 UL 913 es compatible con la funcionalidad
de datos de envio de mensajes de texto privados y de grupo.

Aplicaciones Recomendadas
e Petroleo y Gas
e Refinerias
¢ |ndustria Quimica
e [Extincidn de incendios

Accesorios Estandar Incluidos
e Bateria de Li-ION
e Cargador
e Antena
e Clip
e Cordon
e Manual de usuario

PRECIO DE LISTA

» PD786 UL913 VHF:136-174 MHz - $908.° USD
»PD786 UL913 UHF:400-470 MHz - $908.° USD
»PD786G UL913 VHF:136-174 MHz - $960.° USD
»PD786G UL913 UHF:400-470 MHz - $960.”° USD

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW, d SCsS0 I u CiO nes.com. meara mas informacion visite nuestro sitio web:

DMR



PD-706/706G/786/786G

EHN17

Auricular con
micréfono

$322 USD

ACN-01

Adaptador con
micréfono PTT

$20.% USD

ESS07
Audifono miniatura
$8.° USD

“Sélo Rx

HNKW-PDX-LG
Cable PTT
para HNK100

Todos los precios mostrados son en dolares americanas USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin pravio aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesar.

Para mas informacion visite nuestro sitio web:

EAN23

Auricular con
micréfono PTT

EAN18

Auricular de
vigilancia
$40.° USD

$41.@ USD

EHO1 EHO02
Auricular Auricular para usar con
usar ¢ ACS-01
$71 €12.%° USD
*S6 *Sala Rx

Accesorios

.

\\

EHN16

Auricular con
micréfono

$30.% USD

ES01
Auricular para usar con
ACS-01

$8.20USD

ESN12

Audifono con
micréfono PTT
$27.° USD

ECN18

Audifono con
cancelacién de ruido

$361.% USD

ANO155H08 ANO141HO7

Antena VHF, Antena VHF,
136-174 MHz, 20 ecm 136-147 MHz, 17 em
$22.9 USD $18.* USD

DMR

www.dscsoluciones.com.mx

HNKW-PDX-100
Audifon

ANO167HQ7

Antena VHF,

160-174 MHz, 12 cm
$18.%° USD

Hytera’ 55
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ANO485H15

Antena UHF,
450-520 MHz, 9 em

ANO435H21
Antena UHF Stubby,
400-470 MHz, 9 em

AMNO460W19
Antena UHF,
400-470 MHz, 15cm

AMNO153H12
Antena YHF,
147-160 MHz, 18 em

$12.°USD $18.° USD $18.2¢ USD $18.7° USD
BL2411-Ex
CH10A07-PS1014 CH10A06-PS2002 Bateria Li/ION para BL3001
Cargador LI/ION Cargador doble Li/ION radios UL913 IS, Bateria Li/ION,
con transformador con transformador 2400 mAh 3000 maAh
$38.2 USD $62.°° USD $150.* USD $110°°USD

RO04

Correa de Vinil
$5.9 USE
POA38 BL2008 BL2503
Adaptador de bateria Bateria Lif/ION, Bateria Li/ION,
$20.° USD 2000 mAh 2500 mAh

$77.29°USD $80.%° USD

BC19
ESWO01-N1 Clip atornillable
Auricular wireless £on resorhs pPsS7501
$222.0 JSD $6."° USD Fuente de poder para
multicargador Ms
$91.%° USD
ADN-02

Adaptador wireless

parte de ESWO1-N1 y N2 pPS7002
$111%9 USD Fuente de alimentacién
‘ PS1014 6 unidades
Transformador $135.9 UsD
110/220V
$14.%2 USD

|8
= — DMR Todos los precios mostrados son en dalares americanos USD.
Hytera

Al AL VAL ASRCRATICRS No incluye VA, Los precios pueden variar sin previo aviso.
Respond & Achieve —-t Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW d 5CSO | uc i ones.com.m xF'ara mads informacién visite nuestro sitio web:
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MCAO05

Sistema de optimizacién de

MCAD8
bateria para serie PD4, PD5, Cargador 6 unidades para
PDé6, PD7, PT5 PD4, PD5, PD6, PD7, PT5
$1,360.9° USD $300.”° USD

P owow
Al oy

Bghoa  CEFHT
T

CKS03
Radio Kit
LCY003 LCY006 ool
Funda de piel, para Funda de piel,para $350. USD
bateria delgada bateria gruesa
$30.%° USD

$30.°°UsD

CHV09
Cargador vehicular 8 SM0951
$49.% USD pC38 Bocina externa
Cable programador USB £120.2 USD
$32°USD S
SM26N3

SM18N2
Microfono de solapa
IP67, PD7, PT580H

$70.° USD

Micréfono remoto
IP67, PD7, PT580H
$70°°USD

SW00017

SW00012 SW00029
PD6, PD7, PD9,X1,MD6,MD7 PD5, PD6, PD7,PD9,X1,MD7 Licencia
Licencia de encriptacién PD7,PD9,X1,MD6MD7 de actualizacién a DMR Tier
avanzada (128/256 bit) Licencia Roaming Il Trunking &MPT Trunking
&7 8( SD £40.00 USI (Aplicable a modo MDR Tier Il &
N Analogico)
5180 i
Todos los precios mostrados son en délares americanos USD. I VI :: —
No incluye IVAI. Las precios pueden variar sin pra\lnc aviso. Q. nar .R H tera e 5 7
Pregunie por accesarios disponibles a su asesor. —-—
Para mas informacibn visite nuestro sitio web:

Aespond & Achiove

www.dscsoluciones.com.mx



Radio Portatil Profesional Digital ATEX p D - 7 9 6 E X

Las radios de dos vias se han convertido en una herramienta de productividad
para numerosos profesionales. Para quienes trabajan en entornos donde hay
gases explosivos y polvos combustibles, el uso de radios comunes puede
resultar inseguro. Cumple con algunas de las normas de seguridad mas estrictas
del mundo.

e Capacidad de 1024 canales.
* Potencia de salida RF 1W.

e Baterfa de larga duracidn.

* Antena patentada.

Funciones y Caracteristicas Destacadas

* Disefio sencillo.

¢ Comunicacion segura.

e Solido y fiable.
Grado de Seguridad e Itinerancia.
Vibracion.
Calidad de voz superior .
Llamadas de voz versatiles.
Funciones complementarias.
Mayar eficiencia espectral, mayor capacidad de canal.
Escanea.
Bateria de Li-lon de mayor tamanio.
Software actualizable.
Puertos de expansidn.
Antena patentada.
Pasicionamiento por GPS (opcional).
Potencia de salida RF 1W.
Visor de gran tamafio a color con interfaz de usuario multilingte.
Disefio libre electroestatico.
| Ancho de banda estrecho que cumple con FCC del 2003.

Eaonaaa ] Encapsulado de silicona innovador.

L "l J‘ » (lasificacion IP67: sumergible hasta 30 min en agua.

MEEEmEER Proteccian contra gases segin ATEX

T latemosratus de b sumeiic e delditposiive s ermedded 132 °C

Tgila chan

e tes [na ce minstia)

m ? Proteccidn para mineria sequn ATEX

[ o PR T

Aplicaciones Recomendadas
® Petrdleo y Gas
e Refinerias

Rango de frecuencias VHF: 136-174 MHz ° Im_jUSt_”a Quimnica
UHF1: 400-470 MHz * Mineria
Capacidad de canales 1024 ® Ser'wc!(?s PUb_hCOS .
e Extincidn de incendios
Capacidad de zonas 64 (cada una con un maximo de
256 canales) Accesorios Estandar Incluidos
Espaciado de canales 12.5/20/25 kHz e Bateria de Li-ION
Valtaje de operacion 7.4V (nominal) * Cargador
e Antena
Potencia RF de salida 1w i
s Clip
Baterfa 1800 mAh (Li-lon) e Cordén
Estabilidad de frecuencia +1.5ppm ¢ Manual de usuario
Impedancia de la antena 500
Pantalla LCD TFT 160 x 128 pixeles, 65 536 colores, D R E C I O D E I_ | STA
1.8 4 lineas
z = - 00
Dimensiones (Al x An x Pr) 141mm x 55mm x 39 mm » PD796Ex VHF:136 - 174 MHz - $1,663.% USD
s e > PD796Ex UHF:400 - 470 MHz - $1,663. USD
Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan *VERS| ON SIN PANTALLA DISPONIBLE
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.
“Consulte disponibilidad y tiempo de entrega” » PD716Ex VHF:136 - 174 MHz - $1 ,400.00 usbD
*
SE R » PD716Ex UHF:400 - 470 MHz - $1,400.°° USD

Todos los precios mastrados son en délares americanos USD.
o pemccvry Na incluya IVA. Los precios pueden variar sin pravio aviso.
Respond & Achieva —'- Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW d sCso | uc i ones.com.mxX Para mas informacion visite nuestro sitio web:

=
o
Q-
"‘l
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p D - 7 9 6 E X Accesorios

SM18N4-Ex
Micréfono de
solapa IP67 IS

146" USD

ANO155H08 ANO167H06 ANO153H12
Antena YHF, Antena YHF, Antena YHF,
136-174 MHz, 20 em 160-174 MHz, 17 em 147-160 MHz, 17 em
$18% USD : $18.% USD $18.°0 USD

SM24N1-Ex
Micréfono
remoto ATEX

ANO14THO7 ANO435H21 ANDAGOWTS $633% USD
Antena VHF, Antena UHF Stu Antena UHF,
136-147 MHz, 17 cm 400-470 M 400-470 MHz, 15¢m
$18.°° USD $1 $18.2 USD
EBNO4-Ex
Micréfono
de conduccidn LS.
% $1276.°1JSD
CH10A07-P$1014
Cargador LifION CH10A06-P52002
con transformador Cargador doble Li/ION
110/220V con transformador
$38.% USD $62.° USD

PC38
Cable programador USB

$32.°USD

ECN20-Ex ELNO5-Ex BC19 BL1807-Ex
Auricular con Aurieular con micréfono Clip atornillable Bateria Li/ION,
cancelacién de ruido ATEX de vibracion de garganta .S conresorte 1800 mAh
$1602.° USD $1276.°0 USD 52 UsSD $226.° USD
5

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD. R & —
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. DM...““. Hytera i 5 9
Pregunte por accesorios dispanibles a su asesor. —-—

Respond & Achicve
Para mas informacidn visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx




Radio Portatil Profesional Digital Full Duplex y Modo

Repetidor (SFR)

PO0OB

NIVEL DE BLUETDUTH  MODO RFEFTINOR LLAMADA TARIELS
o

PROTECCION

MUNASOLS FULL DUPLEX MICRO 50

FRECUENCIA

Rango de frecuencia

UHF: 350-527 MHz
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales

1024

Capacidad de zonas

64 (max. de 128 canales por zona)

Separacion de canales

25/20/12.5 KHz

Voltaje de operacion

7.4V (nominal)

Potencia RF de salida

VHF Alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Bateria

2000 mAh (Li-lon)

Autonomia de la bateria (5/5/90)

Analogico: 14.5 hrs.
Digital: 19.5 hrs,

Estabilidad de frecuencia

+0.5 ppm

Impedancia de antena

500

Dimensiones (Al x An x Pr)

131mm x 55mm x 36 mm

Peso

335g

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continue.
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PD-986/986G

El radio PD986 es un nuevo miembro de la cartera DMR mas completa del
mundo. Dentro de los puntos a destacar se encuentran:

e Mejor sensihilidad y estabilidad de frecuencia.

Proteccion IP68.

Calidad de voz mejorada.

Mayor duracion de la bateria.

Perilla de canales progresiva de 360 grados.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
Informacién Basica
® Teclado completo, pantalla a color, 1024 canales
Moado dual analdgico y digital
Audio y Datos por Bluetooth(4.0)
GPS integrado
Brdjula integrada
Mensajeria de texto pre-programada y de forma libre
Tarjeta opcional
® Roaming, escaneo, notificacion por voz
Audio
e Control automatico de ganancia
e Supresor de retroalimentacion aclstica
® Optimizacion de la calidad de audio
e Ecualizacién multibanda
¢ Tecnologia de reduccion de ruido
Seguridad
e Alarma de emergencia
Boton de emergencia delicado
Llamada de alerta
Hombre caido y trabajador solitario
Cifrado basico y mejorado (40 bits)
Cifrado mejorado (128/256 bits) y de clave multiple
Interrupciones de prioridad
Monitor remoto
Activacion / desactivacion de radios
e Verificacion de radios
Proteccion IP68 a prueba de agua y polvo
» Vibracion
® SMS GPS
¢ Control de ubicacion GPS

® @® @ © ¢ @

e ® @ © o ¢ @

Sistemas
e Analdgico y DMR convencional, IP Site Connect
e MPT-1327, Trunking DMR
® Simulcast DMR, Trunking XPT
Caracteristicas Avanzadas
e Pseudo Trunk, telemetria, renta
® Interconexion telefonica
¢ Llamada de duplex completo (Sistema DMR de nivel 3)
* Modo repetidor a una solo frecuencia
e Tarjeta microSD
® Bateria inteligente
¢ RelojRTC
e Simulcast DMR, Trunking XPT

PRECIO DE LISTA

» PD986 VHF:136-174 MHz - $785.° USD
» PD986 UHF:350-527 MHz - $785.° USD

» PD986G VHF:136-174 MHz - $873.%° USD
» PD986G UHF:350-527 MHz - $873.9° USD

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.,

. a0 Awmcr Nao incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.

I : a
www.dscsceluciones.com.mx

Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacion visite nuestro sitio web:



EHO1
Auricular para usar con
ACS-01
$11.°USD
*Sélo Rx

ACN-01

Adaptador con
micréfone PTT

$20.° USD

ACN-01

Auricular con
micréfono PTT

$20." USD
*Sélo Rx

EWNO09
Auricular con 2 hilos, chicharo
alambrico, incluye POA42
$1050.% USD
*Para PD6,PD7,PDo86,X1

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.

No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte par accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacién visite nuestro sitio web:

D D — 9 8 6 Accesorios

EHO2 ESO1  Es02
Auricular para usar con Auricular para usar con Auricular para usar con
ACS-01 ACS-01 ACS-01
$122UsD $9.9 JSD $21.% USD
*Sélo Rx *Sélo Rx *Sélo Rx

EHN16 EHMN17
Auricular con Auricular con
micréfono PTT micréfone PTT
$30.° USD $32.2 USD

NS EAN23 EWN10
Auricular de vigilancia

Auricul i
micréfone PTT mi:::";:fl;:;%qlpl‘ Auricular

b b o inalambrico
$40.% USD $41.20USD $154.% USD

pOA42 ESWO1
Auricular Auricular wireless ECN18
receptor $222.%USD Audifono con
$903.°USD (Incluye ADN-01) cancelacién de ruido
$361.5° USD
DMR o
r-

Respond & Achizve

www.dscscluciones.com.mx



ANO153H12

Antena VHF,
147-160 MHz, 17 cm

ANO167H06
Antena VHF,
160-174 MHz, 12 cm

51890 USD

$18.2 USD
ANOD435H21 ANO0167H07
Antena UHF Stubby, Antena VHF,
400-470 MHz, 9 cm 160_1‘7& Ml|4112 cm
£18.%° USD L G2 Yaaall U0} B

ANO141HO7
Antena VHF,
136-147 MHz, 17 cm

$18.9 USD

ANO0460W19
Antena UHF,
400-470 MHz, 15cm

$18.29 USD

MCAO05
Sistema de optimizacién de bateria
para serie PD4, PD5, PD6, PD7, PT5

BL3004 ey o
Bateria Anti-fake
Li-ION 3000 mAh
$128.°° USD
A
” Hytera=

ltespand & Achieve

ANO155H08 AMNO4B5H15
Antena VHF, Antena UHF,
136-174 MHz, 12 cm 450-520 MHz, 9 cm
§18.°0 USD 51292 USD

ANO0141H07

ANO153H08
Antena VHF, Antena VHF,
147-160 MHz, 12 em 136-147 MHz, 12 cm
$18.° USD $18.%° USD

BL2015
Bateria Smart
Li-ION 2000 mAh
$100.2° USD

BL2016
Bateria Anti-fake
Li-ION 2000 mAh

BL2509
Bateria Anti-fake
Li-ION 2500 mAh

$81. USD ot S
CH10A07-PS1014
Cargador Li/ION
con transformador CHV09
110/220V Cargador vehicular
$38.°°USD $49.°2 USD

DMR Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.

— A iy No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacicn visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx



POA38

Adapator de bateria para
MCAos5

$32.2°0UsD

PC38
Cable programador USB

$32.° USD

SM18N2
Micréfono de solapa
IP67, PD7, PT580H
$70.° USD

SW00029
PD7, PD9, X1, MD7 Licencia
de actualizacién a DMR Tier Il
Trunking & MPT Trunking
(Aplicable a modo DMR Tier Il & Analdgico)
$180.9° USD

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacion visite nuestro sitio web:

LCY006
Funda de piel, para
bateria gruesa
$30.%° USD

CP14
Cable clonador (RotH)
$40.°° UsSD

PS7002
Fuente de alimentacidn
6 unidades
£1350 LISD

SWo0o0017
PD¢, PD7, PDg, X1,
MDé6, MD7 Licencia de
encripcidn avanzada
(128/256 bit)
$180.%° USD

www.dscsoeluciones.com.mx

Licencia para grabacién
de audic en memoria

RO04
Correa de Vinil

$5.2°USD

BC19

Clip atornillable

con resorte

$5.9° USD

MCAO08
Cargador multiple MCU
para serie PD4, PD5, PD6,
PD7,PD986, PT5
$300.%° USD

SwW00074
Licencia SFR modo
repetidor, una sola

frecuencia

$70.2 USD

Hyterﬁ il 63
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Radio Portatil Profesional Digital Encubierto

D0

MIVEL DE EXTENDED
PROTECCIAN PSEUDO TRUNK

BOSICION GFS

Xle

Los radios de la Serie X1 garantizan una comunicacion segura gracias a sus
niveles avanzados de encriptacion hasta de 256 bits. Disfruta de la
conveniencia del puerto bluetooth y USB integrados que facilitan el uso de sus
aplicaciones; ademas del manejo sin complicaciones que ofrece |la proteccion
IP67. Todos estos beneficios en un radio de tan sélo 18mm (X1le) y 21mm
(X1p) de grosor.

e |lamadas de voz.

e Grabacion y reproduccién de voz.

FNCRIPTACION  ALARMA/LLAMADA

AVANZADA DE EMERGENCIA

Intervalo de frecuencias (MHz)

VHF: 136-174 MHz
UHF: 400-470 MHz

Capacidad de canales 3z
Capacidad de zonas 3
Espaciamiento de canales 25/20/12,5 KHz

Voltaje de operacion

7.4V (nominal)

Potencia RF de salida

VHF Alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Bateria

1.100mAh (Li-lon) estdndar
1.800 mAh (Li-lon)

Duracion de la bateria
(ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

Bateria Li-lon de 1.100 mAh
Analogo: aprox. 8 horas
Digital: Aprox. 10 horas

Estabilidad de frecuencia

+1,5ppm

Impedancia de la antena

500

Dimensiones (Al x An x Pr)
(con bateria de 1100mAh, sin antena)

120 mm x 57mm = 21 mm

Peso (con bateria estandar )

200g

® Sobre pedido

Rango de frecuencias: UHF: 450 - 520 MHz / UHF: 350-400 MHz

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estén

sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

64
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¢ Desactivacion temporal/permanente del radio.
e Seguimiento en tiempo real.

Funciones y Caracteristicas Destacadas

e Facilidad de uso.

e Cumple los requisitos IP67, con Ia resistencia a
inmersion a un metro por hasta 30 minutos.
Encriptacién avanzada.

Compatible con los auriculares de bluetooth.
Interfaz de USB abierta.

Posicion GPS (opcional).

Modo dual (analdgico y digital).

Llamadas de voz versatiles.

Vibracion.

Multiples formas de sefializacion.

Actualizable por software.

Cumple el estandar MIL-STD-810 C/D/E/F/Gy la
HALT (Highly Accelerated Life Test: “prueha de vida
altamente acelerada”).

e Todas las llamadas entrantes y salientes se

grabaran en el servidor de Hytera Dispatch System. Se

incluyen todas las llamadas de voz DMR y las llamadas

interconectadas PSTN.

Aplicaciones Recomendadas
e Policia especial
e QOficiales antidrogas/anti-asaltos
e Guardias presidenciales

Accesorios Estandar Incluidos
e Bateria de Li-ION
e Cargador
e Antena
e Corddn
e Manual de usuario

PRECIO DE LISTA

» X1e VHF:136-174 MHz - $864.°° USD
» X1e UHF:400-470 MHz - $864.° USD

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacicn visite nuestro sitio web:

v,
<
A

www.dscsoluciones.com.mx



Los radios encubiertos de la serie X1 de Hytera cumplen en su totalidad
del estandar abierto DMR del ETSI. Una combinacion perfecta de robustez

estructural, con funciones versatiles y disefio refinado, los radios de la Serie
X1 garantizan una comunicacion segura gracias a sus niveles avanzados de
encriptacion hasta de 256 bits. Disfruta de la conveniencia del puerto
bluetooth y USB integrados que facilitan el uso de sus aplicaciones; ademas del
manejo sin complicaciones que ofrece la proteccidn IP67 y la pantalla a color

de 1.6” (X1p).

e |nterfaz de USB abierta.

e Clasificacién IP67.

* |lamadas de voz versatiles,
e Bluetooth.

Funciones y Caracteristicas Destacadas

¢ Facilidad de uso.

e Cumple los requisitos IP67, con la resistencia a inmersion
a un metro por hasta 30 minutos.

e Pantalla de gran tamaio.

e Encriptacion avanzada.

¢ El radio es compatible con los auricu
de Hytera, con los que se facilita
inalambrica.

e El| puerto USB abierto facilita los desarrollos secundarios
y de aplicaciones.

® El madulo GPS integrado es compatible con

* Modo Dual (analdgico y digital).

e |as llamadas de voz versatiles incluye
llamada al grupo y llamada a todos.

e La alerta vibratoria de llamadas y mensajes, hace que
el equipo pueda ser usado en lugares donde se requiera
discrecion.

* Multiples formas de sefializacion.

e |La actualizacion por software permite disfrutar de nuevas
funciones sin necesidad de adquirir un radio nuevo.

iones GIS

rivada,

Aplicaciones Recomendadas
* Policia especial
* Oficiales antidrogas/anti-asaltos
e Guardias presidenciales

Accesorios Estandar Incluidos
s Bateria de Li-ION
e Cargador
* Antena
e Cordon
* Manual de usuario

PRECIO DE LISTA

» X1p VHF:136-174 MHz - $1,078.°° USD
» X1p UHF:400-470 MHz - $1,078.%° USD

—_—
L.
1
&

~l

&

05

Radio Portatil Profesional Digital Encubierto con Pantalla

@ 0 gy @

NIVEL DE BLUETOOTH VIBRACIGN SERVICIO DE POSICION GPS

PROTECCION

REGISTRO D
RADIO

Intervalo de frecuencias (MHz)

VHF: 136-174MH2
UHF: 400-470MHz

Capacidad de canales 1.024
Capacidad de zonas 64
Espaciamiento de canales 25/20/12,5 KHz
Voltaje de operacidn 7,4V (nominal)

Potencia RF de salida

VHF Alta potencia: 5W
VHF Baja potencia: 1W
UHF Alta potencia: 4W
UHF Baja potencia: 1W

Bateria

1.100mAh (Li-lon) estandar
1.800 mAh (Li-ton)

Duracidn de la bateria (ciclo de trabajo
5-5-80, alta potencia TX)

Bateria Li-lon de 1.100 mAh
Anélogo: aprox. 8 horas
Digital: Aprox. 10 haras

Estabilidad de frecuencia

+1,5ppm

Impedancia de la antena

500

Dimensiones (Al x An x Pr)
(con bateria de 1100mAh, sin antena)

120mm x 57mm x 21 mm

Pantalla LCD

160 x 128 pixeles, 65.536
colores, 1.8, 4 d

Peso (con bateria estandar)

240¢

¢ Sobre pedido

Rango de frecuencias: UHF: 450 - 520 MHz / UHF: 350-400 MHz

Todas las especificaciones estan certificada de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan
sujetas a cambios sin aviso, debido a procesos de mejoramiento continuo.

Tados los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye IVA. Las precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunle por accesarios disponibles a su asesar.

Para mas informacion visite nuestro sitio web:

e

B rTAL o = manin AEOLT D

Q

Hyter

- Respond & Achieve
www.dscsoluciones.com.mx
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Accesorios x1 e/x1 p

ANO48B5H12 ANO158H02 ANO148HO3 ANO0T40H01 AND435W11
Antena UHF, Antena VHF, AntenaVHF, Antena YHF Stubby, Antena UHF,
450-520 MHz S em 153-164 MHz, 9 em 144 - 154 MHz, 15 cm 136-145 MHz, 9 cm 400-470 MHz, 15 cm
$32% USD $32.9° USD S35 USH $32.2)sD $38. USD
ANO435H17 ANDTBEHO]
Antena UHF Stubby, Antena VHF, EHN21 ESN14
400-470 MHz, 9 cm 163-174 MHz Auricular Auri
e 43200 (|1 icul wricular con
$3270U5D con micréfono micréfono
$44.2° USD $41.%° USD

EAN22 . EwNos EAN24 EAN21
Auricular tipo Auricular inaldmbrico, incluye Auricular tipo Aivieulsrda
tubo acstico POA47 tubo acistico vigilancia

$54.% USD $1,210.* USD 272950 $60.% USD

-—
EHN20 EHN26 | EwNO7 ECN21
Auricular Auricular Aur!cular inaldmbrico, Aut!l"la‘nu
con micréfono con micréfono incluye POA47 con micréfono
$45.0 USD $202 USD $1,4000 USD $374.% USD

| %Y
Hyterg = DMR Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.

DAL POULE Ao ABROCLIICR Na incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Fespand & Achleve —'" Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW d sSCS0 I uc i ones.com.mx Para mas informacion visite nuestro sitio web:
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SM26N2
Micréfono remoto
con jack de audio

de 3.5mm IP54

$78.% USD

SM26N1
Micréfono remoto IP67

UsbD

$/6.7

PCNOQO5
CHo4L01 Porta radio
---- Cargador portable para cinturén
$90.% USD $15.2USD

ELWO2 BL1103 BL1809
bl Bateria LifION, Bateria Li/ION,
con Blustani 1100 mAh 1800 mAh
$199.% LSD $86% USD $120%° USD

POA47
pC45 Bocinay CH10L16-PS1014
Cable programador USB micréfono PTT CHV09 Cargador dual radio y
paraserie X1y PD6 con bluetooth Cargador vehicular bateria con transformador
$32.°USD $105.°° USD $49.°°USD $74.99 USD

SWO00029 SWO00017
PD7, PDg, X1, MD7 Licencia PDs, PD7, PDog, X1, SW00012
MCAT0 de actualizacién a DMR Tier Il MDé&, MD7 Licencia de PD5,PD6,PD7,PDY,
Cargador 6 unidades Trunking & MPT Trunking encripcion avanzada X1, MD6, MD7 Licencia
para serie X1 (Aplicable a modo DMR Tier Il & Analégico) (128/256 bit) Roaming
33302 USD $180.% USD $180.% USD $40.% USD
%
Todos los precios mostrados son en délares americanos USD. I“ s
No incluye IVAI. Los precios pueden variar sin pre\:'ic aviso. Q e ~R Hytera = 67
Pregunte par accesarios disponibles a su asesor.

Respond & Achieve
Para mas informacién visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx



Radio DMR Multimodo Avanzado

PDC-760

El radio Multi-Modo avanzado de Hytera es un dispositivo revolucionario en la
industria de redes de radios privadas. Las primeras de su tipo en ofrecer una
plataforma realmente convergente para servicios esenciales de voz y datos de
banda ancha, este desarrollo innovador es un hito. La radio soporta comunicacion

Hytera

Group 1

TKG 115

e

VIRRACION

NIVEL DE
PROTFCCION

BLUETOOTH

RELO) EN POSICION GR5

TIENPO REAL

multi-modo en distintos escenarios.

¢ Disefio ergonomico.
e Carcarsa robusta y pantalla tactil.
e Comunicacion unificada.

® & © & & ¢ @ & & @

Intervalo de frecuencias

UHF: 350-527 MHz
VHF: 350-470 MHz

Capacidad de canales

1.024

Capacidad de zonas

64

Espaciamiento de canales

25/20/12.5 KHz

Duracion de la bateria
{ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

Bateria estandar : 14 hrs.

12 hrs. de voz + 2 hrs de video
Bateria Opcional: 20 hrs

18 hrs de voz +2 hrs de video

Todas las especificaciones estan certificada de acuerdo a TIA/EIA-603, y estdn
sujetas a cambios sin aviso, debido a procesos de mejoramiento continuo.

“Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

Aplicaciones

Digital convencional.
Analdgico convencional.
Digital Trunking.

Red publica 3G / 4G.
Servicios de voz 3G / 4G.
Llamada privada.
Llamada grupal.

Llamada a todos (ALL-CALL).

Llamada Broadcast.
Llamada de emergencia.
Llamada en cola.
Prioridad de llamada.
Aplicaciones,
Contactos.

Mensajeria.

Camara.

Galeria.

Grabador de audio.
Servicio de datos.
Mensaje de texto.
Mensaje de estado.
Alarma de emergencia.
Localizacién GPS.
Escaner.

Roaming.

Voltaje de operacién 7.4V (nominal) e Seguridad Publica
e Aeropuerto
Potencia TX 1W /aw
e Puerto
Bateria 2900mAh (Polimero de litio) *» Metro
4000mAh (opcional)
e Tren

* Adaptador
Estabilidad de frecuencia +0.5ppm e Antena
Impedancia de la antena 500 e Clip de cinturdn
Dimensiones 140 mm x 68 mm x 25 mm * Banda de color
e Cargador
Peso 375¢g.

Aplicaciones Recomendadas

Accesorios Estandar Incluidos
e Bateria inteligente (2900 mAh Li-Polymer)

PRECIO DE LISTA

p Consultar con distribuidor

Disponible en VHF y UHF
N =) )
= DMR Todos les precios mostrados son en dblares americanos USD.
68 H tera i DAL MOWLE a0 ABSCEMIN l e No incluye IVA, Los precios pueden variar sin previo aviso,
Respond & Achisve P r Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

www.dscsoluciones.com.mx

Para mas informacion visite nuestro sitio web:



D D C - 7 6 O Accesorios

NN NN

ANO375H17 ANO435H24 ANO405H18 ANO485H17
Antena UHF, Antena UHF, Antena UHF, Antena UHF,
350-400 MHz, 9 cm 380-430 MHz, 9 cm 400-470 MHz, 9 cm 450-527 MHz, 9 cm

§25.0USD 5252 UsSD $25.MUSD

$25.°USD

{9

CH20L08
BateBrI?aZEiq:’ol Cargador Inteligente, BC30 PCO3
2900 mAh H para bateria LI/ON Pinza de cinturén Cable programador
$200 USD $150.2 USD §20°UsD $70.% USD

SW00017
PDs6, PD7, PD9, X1,
POA141 P52018 MD6, MD7 Licencia de
Enchufe CA para Adaptador de ROO4 encriptacion avanzada
adaptador de corriente corrjente Correa de Vinil (128/256 bit)
$5.9 UsD 525° UsSD §5.9UsSD $220% USD
Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD. D % —
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. DT e maris smesana) Hytera . 69
Pregunle par accesorios disponibles a su asesor. —-
Para mas informacidn visite nuestro sitio web:

Respond & Achicws

www.dscsoluciones.com.mx



Micréfono de Altavoz Remoto V M - 7 8 O

Es un Micréfono de altavoz remoto de video RVM YM680, tiene un excelen-
te rendimiento de grabacién ya que cuenta con un lente gran angular 180 °
giratoria y 140 ® ademas de tener un sensor de imagen de 16 megapixeles 1080
a 60 FPS Seis LED infrarrojos. Su transferencia de datos y video es en tiempo
real. Emparejado con la Radio Avanzada Multi-modo, el RVM le permite hacer y
recibir comunicaciones de voz, iniciar una alarma de emergencia y entregar
video en tiempo real a un centro de control a través de la red LTE.

Hytera

Funciones y Caracteristicas Destacadas
e Grabacién de video / audio / fotos.

Pre-grabacion.

Post-grabacion.

PIV (foto en video).

Marcar video / audio importante.

Filigrana.

Excepcion de recuperacion,

Botdn de emergencia.

Grabacion de emergencia.

Cifrado de datos.

Varias fotos de resolucion.

Ajuste de canal y zona.

Proteccién contra ingreso MIL-STD-810G, IP67

Resistencia a caida 2m Accesorios Estandar Incluidos
s ° Adaptadpr ce ’corrlente + cable USB

ESD 6kV e Clip de cinturan

e Bateria Li-lon (2500 mAh)

DescafEa de aifesd2kY
Compatibilidad del sistemna WIN XP/ 7/8/10
Peso 1658 P VM780, 16GB: $680.9° USD

“Consulte disponibilidad y tiempo de entrega” P VM780,32GB: $725.°° USD
P VM780, 64GB : $743.°° USD

: » VM780, 128GB: $842.% USD
Accesorios

PC106 PC105 pC107 ps1079
Cable de conexidn Cable de conexién Cable de conexién US-AC Adaptador USB cable
(RVM A PD7/PD9) (RYM A PTC760 / PDC760) (RYM TO X1/ ) 5/1A
(RoHS) (RoHS) (RoHS) (RoHS)
$50.°° USD $62.%° USD $56.% USD $14.°0USD

BP2501
Bateria Li/ION RVBC?E;SI
2500 mAh M Clip 54 AMOAZD
(RoHS) (RPVHSJ Cargador multi-
$42.°°USD $18.°USD unidad RVM,
a : :
S Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
70 Hytera = Qx-( exc .MRW No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Respond & Achieva P Pregunte por accesarios disponibles a su asesor.

Para mas informacion visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx



M D _ 6 1 6 Radio Mavil Profesional Analogo-Digital con opcién GPS

El Radio Digital de Migracion MD616, ofrece comunicaciones seguras
y confiables en areas del sector del transporte. Este radio en modo
dual (analégico-digital) le permitird una migracién rapida y sencilla.

® Voz clara.
® Bluetooth y GPS. (opcional)
¢ Cabeza de control remoto. (opcional)

Funciones y Caracteristicas Destacadas

e DTMF

o Mide 163 x 43 x 150 mm y pesa 1.05 kg (incluido el
microfono inteligente).
Todas las operaciones se realizan con el micréfono,
haciéndolas faciles de activar y controlar.
Protocolo ETSI-TS102 361 -1,-2,-3
Presencia en linea /fuera de linea
IP54
2 intervalos de tiempo en DMO.
Pseudotrunking.

Aplicaciones Recomendadas
® Agricultura

00000

NNELDEd TECNOLOGIA RANGO DE ROAMING POSICICN GRS
33 TOMANNYELD TRANEMISION
™ Tax[ PROTECCION I iy

e Entrega

* Autobus EF’COIar Intervalo de frecuencias (MHz) UHF: 400-470 MHz

¢ Ambulancias VHF: 136-174 MHz
Accesorios Estandar Incluidos Capacidad de canales 16 canales por zona

e Cable de alimentacién Capacidad de zonas 3

* Soporte de montaje Espaciamiento de canales 12.5/25 KHz

¢ Micréfono de palma > = B

P Voltaje de operacién 13.6 V (nominal)
Potencia RF de salida VHF Alta potencia: 5-50 W

VHF Baja potencia: 1-25 W
UHF Alta potencia: 5-45 W
UHF Baja potencia: 1-25 W

Estabilidad de frecuencia +0.5ppm

Impedancia de la antena 500

Dimensiones 164 mm x 43mm x 150 mm
Peso 1,100¢g

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estdn
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

PRECIO DE LISTA

» MD616 VHF:136-174 MHz - $382.%° USD
» MD616 UHF:400-470 MHz - $382.%° USD

I

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD. M R —
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. ITAL MO BAMT ASBEEAATION H tera o 71
Pregunle par accesarios disponibles a su asesor.

Respond & Achiove
Para mas informacicn visite nuestro sitio weh:

www.dscsoluciones.com.mx



Accesorios M D —6 1 6

SM11A1
Micréfono de palma
(IP54) (RoHS)
$38.° USD

POA44 GP504
Interruptor de pie Antena GPS 1575 MHz
$49.% JSD con cable de 3 metros
£18.90 USD

SM0aD1
Bocina externa

(DB26 port)

)

PC109 PWCI10

Cable de Cable de
programacion alimentacién
$38% USD $24°USD
SEC1223

Fuente de alimentacion

conmutada 138V, 23 A Cable dz(:‘a?'lgendido
$468. LUSD $39™ USD
_‘ L
‘ é é ‘ KIT121
1 ‘k | Incluye
ﬁ conector RFB-1106-2T,
reductor RFU530,
BRK29 POA134 Montaje 34,
Kit de instalacién Modulo de GPS 5 m de cable RGB5
del vehiculo externo @
$14.9° USD $72% USD $40,2° USD

Hy ter; =4 DMR Todos los precios mostrados son en ddlares americanos USD.

(o S ARG AMEACES Na incluye VA, Los precios pueden variar sin previo aviso.
Respond & Achieve Pregunle por accesorios disponibles a su asesor.

WWW d 5CS0O | u CIO nes.com.mx Para mas informacion visite nuestro sitio web:

72



I\/l D - 6 2 6 Radio Movil de Migracién Digital

El radio movil digital MD-626, es un radio movil pensado para uso comercial.
Por su facil operacién, el MD-626 es un radio digital movil econdmico,
pero poderoso. Ideal para su uso en el medio del transporte terrestre,
el medio de la agricultura, servicios pulblicos y empresas logisticas.

¢ Modo dual analogo y digital.
Cabezal de control remoto.
Calidad de voz.

GPS y Bluetooth (opcional).

UEVO PRODUCTO

Funciones y Caracteristicas Destacadas

« Mide 164 x 43 x 150 mm y pesa 1.10 kg (incluido el micréfono inteligente).

« Deteccion automética de audio analogo y digital.

s El MD626 cumple con las normas MIL-5TD-810 G e IP54.

« Gracias a su alta salida de potencia RF de hasta 50 W, el MD626.

« Con un médulo de GPS externo y una antena de GPS, el MD626, (opcional).

« puede enviar su posicién en tiempo real a aplicaciones AVL.

« Es compatible con sefializacion DTMF y HDC1200 en

« EIMD626 cumple con las normas MIL-STD-8

« El MD626 admite funciones de datos,
historial y mensajes de texto.

« BLUETOOTH INTEGRADO (opcional de fabrica).

= ROAMING (opcional).

« El RRS permite que el MD626 trabaje en Smart Dis artOne Dispatc
para detectar cuando el equipo estd en linea/fu
« Use el boton naranja de emergencia para activar de emergencia y

|lamar a otras radios NIVEL DE SERVICIO DE IDENTIFICADDR  ACTUALIZABLE  ENCRIPTACION

o alias de llama

PROTECCION REGISTAQ DE DELLAMADAS  POR SOFTWARE AVANZARA
« La encriptacion basica y avanzada protege su transmision de voz y datos. e
Rango de frecuencias UHF: 400-470

Aplicaciones Recomendadas

- g VHF: 136-174 MHZ
« Seguridad y paramédicos

« Transporte publico Capacidad de canales 256 (16 canales por zona)
Servicios de transporte
: P Capacidad de zonas 16
Accesorios Estandar Incluidos Espaciamiento de canal 12,5/25 kHz
« Cable de alimentacién Operacion de voltaje 13,6V+15%
« Herraje de instalacion 5
Potencia RF de salida Version de potencia baja:

« Micrdéfono
1-25 W (UHF/VHF)

Version de alta potencia:
5-45 W(UHF)/5-50 W(VHF)

Estabilidad de frecuencia +0.5 ppm

Impedancia de la antena 500

DR ECIO D E LlSTA Dimensiones (Al x An x Pr) 164mm x 43mm x 1500 mm

» MD626 VHF:136-174 MHz - $540.%° USD :t o 22":4 = "
antalla Ixeles, manocroman-
3 MD626 UHF:400-470 MHz - $54O.OO UsD to, 1.5 p?JIgadas, 2 filas

Todas las especificaciones estin certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estdn
sujetas a cambios sin aviso debidoe a procesos de mejoramiento continuo.

No incluye IVA. Los precios puaden variar sin previo aviso. PAITAL b £ WA BT
Pregunle por accesorios dispanibles a su asesor. [ Remand Enihiors

Para mas informacion visite nuestra sitio web: WWW. d scso | u CIO nes.com.mx

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD. DMR & =
Hytera 73



Accesorios M D - 6 2 6

o ?

SM11A1
Micréfono de palma
(IP54) (RoHS)
$38% USD
GPS04 POA 121
POA44 Antena GPS 1575 MHz PTT Con senide per
Interruptor de pie con cable de 3 metros ‘?I!ue‘foo:ll:ll\
5499 [JSD $18% USD $000.°7 USD

SM09D1
Bocina externa
(DB26 port) (RoH:

Q

$54.9° US|
PC109 PWC10
Cable de Cable de
programacién alimentacién
$389 USD @ $24. USD
PS22002 PC60
Fuente de alimentacién Cable de encendido
externa (300w) $39.° USD
$000.° USD
g é a KIT121
“% Incluye
1 conector RFB-1106-2T,
reductor RFU530, Montaje
BRK29 POA134 34,
Kit de instalacién Modulo de GPS 5 m de cable RGB5
del vehiculo externo Q
$14.% USD $72.2 USD $40.° USD

(N ; ; ;
Rt Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
yters= DMR

o i e A s e No incluye IVA, Los precios pueden variar sin pravio aviso.
Respand & Achieve —'" Pregunle por accescrios disponibles a su asesor.

WWW d sCSO I uc | ones.com.mx Para mas informacidn visite nuestro sitio web:
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MD-656/656G

El modelo MD656 se disefid pensando especificamente en la seguridad vy la
facilidad de uso, ofreciendo comunicaciones seguras y confiables en diversas
dreas del sector de transportes. Este radio en modo dual (analdgico-digital) le per-
mitird una migracion rapida y sencilla segun sus necesidades de comunicacian.

* Radio movil DMR liviano.

» Potencia de salida RF ajustable desde 1 W hasta 25 W.
e 2 intervalos de tiempo en DMO.

* Micréfono con pantalla facil de usar.

Funciones y Caracteristicas Destacadas

e Mide 165 x 46 x 140 mm y pesa 1.05 kg (incluido el
microfono inteligente),

e Todas las operaciones se realizan con el micréfono,
haciéndolas féciles de activar y controlar.

e Potencia de salida ajustable desde 1 W hasta 25 W.

e Tiene un codec de banda estrecha y tecnologias de
correccion digital de errores con el que se obtiene mayor
calidad de voz en ambientes ruidosos o en |os.limi |
area de cobertura. Ademas, incluye t
optimizar |la entrada y salida de v

® Es compatible con diversos modos de sefializacion
analdgica, entre los que se incluyen HDC1200, 2 tonos y

000

IENTIFICAROR  ACTUALIZABLE  ENCRIPTACICH
DILLAMADAS  POR SOFTWARE AVANZADA

UHF: 400-470 MHz
VHF: 136-174 MHZ

5 tonos, para lograr una mejor integracion e tas
de radio analdgicas existentes. NNELDE  SERVICIODE
. B BROTECCION HECISTRO DE
e 2 intervalos de tiempo en DMO. RADID
® Pseudotrunking.
; 5 Rango de frecuencias
Aplicaciones Recomendadas 2
e Seguridad
. Capacidad de canales
e Taxi

1024

e Servicios de transporte Capacidad de zonas

64 (cada una con un
maximo de 16 canales)

Accesorios Estandar Incluidos Espaciamienta de canal

12.5 KHz / 20 KHz / 25 KHz

® Cable de alimentacion

e Herraje de instalacién
* Micréfono

Operacién de voltaje 136 V £15%
Potencia RF de salida dela2swW
Estabilidad de frecuencia 0.5 ppm
Impedancia de la antena 500

Dimensianes (Al x An x Pr)

165mm x 46mm x 140 mm

1050 ¢

PRECIO DE LISTA Peso

» MD656 VHF:136-174 MHz - $446.%° USD
» MD656 UHF:400-470 MHz - $446."° USD
p MD656G VHF:136-174 MHz - $524.%° USD
» MD656G UHF:400-470 MHz - $524.°° USD

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continue,

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD. D
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesarios disponibles a su asesor.

Para mds informacicn visite nuestro sitio web:

o

—

Hytera

Respong & Ach v

www.dscsoluciones.com.mx

Radio Mévil Profesional Digital Troncalizable
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Accesorios

MD-

656/656G

ADA-01 GPS04
Adaptador bluetooth Antena GPS 1575 MHz
para MD656 y MD786 con cable de 3 metros

$93.°USD $18%2 USD

SM27W1

002

Micréfono y
bocina bluetooth
$289.% USD
“Se usa con ADA-01

?

Car,

corrientepara vehiculos

$14.% USD

SM25A2
Micréfono con
pantalla 6 metros
$215.° USD

SM25A1
Micréfono con pantalla
3 metros IP54
$111.29USD

SW00052 SW00017
PD&, MD& PDs, PD7, PDg, X1,
Licencia de MD6, MD7 Licencia de
interrupcidn prioritaria encriptacién !"’_!"l!d!
$#44200SD (128/256 bit)
$180.° USD

%
i

Hytera

Respond & Achieve

76

Adaptador de

2

SEC1223
POA44 Fuente de alimentacién
Interruptor de pie conmutada 138V, 23 A
3499 USD $468. USD

POA47
SM09D1 Boton PTT
Bocina externa bluetooth
$54." USD $105.%° USD
pC47 pPC70 pPC37
Cable de programacién y Cable de datos para Cable programador USB
actualizacién de firmware MD656/656G (DB26-DBY)  para serie MD6, MD7 y RD986
$38.%¢ USD $30.% USD $32.°0 USD
KIT121
Incluye
conector RFB-1106-2T,
reductor RFU530,
Montaje 34,
SWOBETD 5 m de cable RGB5
PDs, PD6,PD7,
PDg9, X1, MD&, $40°° USD
MD7 L

Licencia Roaming
3405 USD

>

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacion visite nuestro sitio web:

——

www.dscsolucionas.com.mx



M D - 7 86/ 7 8 6G Radio Mévil Profesional Digital Troncalizable

Siendo un producto construido segln el estdndar DMR, el radio MD786/78G

(MD786G corresponde al modelo con GPS) combina eficiencia espectral y un DISPONIBLE

disefio ergondmico, con una gran cantidad de funciones digitales que ayudaran a s En Version FULL DUPLEX
incrementar la eficiencia en las actividades corporativas y mejorara la velocidad de

respuesta en situaciones de emergencia. El MD786/786G de Hytera pone en sus

manaos tecnologia de punta.

Pantalla LCD a color.
Multiples idiomas.
Calidad de audio superior.
Software actualizable.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
e Pantalla LCD a color.

Sélido y confiable.

Calidad de voz superior.

Mayor eficiencia espectral.

Mayor capacidad de canal.

Pseudotrunking.

Comunicacion segura.

Servicios versatiles.

Puertos de expansion.

Modo dual (Andlogo-Digital).

Llamadas de voz versdtiles.

GPS (opcional).

Tipos de sefializacion analoga.

Servicios complementarios.

Multiples idiomas.

NIVFL DF IMODO RERZTIDOR LLAWADA ACTUALIZABLE

Active funciones con una sola pulsacion. groEcnol.  RULRL  RULOChEY ORSORTWARE
Escaneo.
Roaming. Rango de frecuencias UHF1: 400-470MHz
s Software actualizable. VHF: 136-174MHz
Aplicaciones Recomendadas Capacidad de canales 1024
e Educacion Capacidad de zonas 64 (Cada una con 16 canales)
¢ Seguridad publica Espaciado de canales 12.5 KHz / 20 KHz / 25 Khz
- .
Comef“o Voltaje de operacién 13,6V £ 15%
e Energiay acueductos
& Fabteae Potencia RF de salida UHF Baja Potencia: 5-25W
UHF Alta Potencia: 5-45W
¢ Transporte VHF Alta Patencia: 5-50W

VHF Baja Potencia: 5-25W

Accesorios Estandar Incluidos

e Cable de alimentacion Estabilidad de frecuencia +1.5ppm
e Herraje de instalacion Impedancia de antena 50Q
® Microfono Dimensiones (Al x An x Pr) 60 mm x 174 mm x 200 mm
D R E C | O D E LI STA Pantalla LCD 220x 176 pixeles, 262000 colores
2.0" 4 lineas
b MD786 VHF:136-174 MHz - $636.%° USD Peso 1.7Kg

» MD786 UHF:400-470 MHz - $636'OO usb Todas las especificaciones estan certificada de acuerdo a TIA/EIA-603,

P MD786G VHF:136-174 MHz - $716.°° USD y estan sujetas a cambios sin aviso, debida a procesos e mejoramiento
continuao.

> MD786G UHF:400-470 MHz - $71 6. USD *Modelo FD soporte SFR (repetidor de una sola frecuencia con Licencia)

» MD786G FD VHF: 136-174 MHz $1,400.°° USD

b MD786G FD UHF:400-470 MHz - $1,400.°° USD

"Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

N
Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD. DMR S =

No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. DAL A RATHn AN H tera 77
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor. —-— Respond & Achicve

Para mas informacién visite nuestro sitio web: WWW. d 3CSO I u ci ones.com.mx



Accesorios M D - 7 8 6 / 7 8 6 G

=¢>

RCCo04
Kit de montaje
remoto 3 metros

$228."USD
ﬂ pC47 pC37
Cable de programacién y Cable programador USB
actualizacién de firmware para MD6, MD7 y RD986
ap $38.2 USD $32°°2USD
RCCO5

Kit de montaje
remoto 6 metros

$3112° USD

PC40
Cable de datos para MD786, pC43 .
RD986, RDI86S y RD626 Cable de audio para
£32.99 JSD Hytera Dispatch System
: 382 USD

RCCO07
Kit de montaje remote 6 metros
$248.°2USD

*Solo radio de serie 2012 en adelante

PC49 B PWC10
Cable de datos (back to back) para _Cable d_e_
MD786,RD986,RD626,RD966 alimentacién
$32.% USD D

SEC1223
Fuente de alimentacién
conmutada 138V, 23 A

$468.° USD

SM10A1
Micréfono
de escritorio

3$70.°USD

1% g‘ BRK15

BRKOS Bracket metalico

Bracket metalico
$142 USD

E = DMR Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
Hytera e

CHTAL PG 0 ABRCCIATIRN No incluye IVA, Los precios pueden variar sin previo aviso.
Respond & Achieve —'" Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW d sSCSO | u Ci ones.com.mXx Para mas informacion visite nuestro sitio web:
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SM20A2

SM27W1

SM20A1

ECAQ] Micréfono y
Auricular Auricular Auricular con micréfono bnc‘ls"aclalﬂefgnth
estilo teléfono estilo teléfono y cancelacion de ruido $289.4U50
$220.*° USD $164.2 JSD 44610 USD *Se usa con ADA-01
SM16A1 SM16A2 SM19A1
Micréfono remoto Micréfono remoto Micréfono
IP54 P67 con teclado
$46.°° USD $61.20 USD $90.° USD

ADA-01
Adaptador bluetooth
para MD656 y MD786
$93.%°.USD
KIT121
Incluye
conector RFB-1106-2T,
reductor RFU530,
Montaje 34,
5 m de cable RGB5
$40.° USD POA47 GPS504
Botén PTT $M09D1 POA44 Antena GPS
Q bluetooth Bocina externa Interruptor de pie 1575 MHz
$105.% USD $54.2° USD $49.9 USD $18.2USD

SWO00017

SW00029

SW00012 SWO00074
PDs, PD7, PD9, X1, PD7, PD9, X1, MD7 Licencia PDs, PD6,PD7, PDg, X1, Licencia para modo
MDé, MD7 Licencia de de axtualizacion a DMR Tier MDé6, MD7 Repetidor SFR
encriptacién avanzada Il Trunking & MPT Trunking Licencia Roaming $150.% UUSD
(128/256 bit) (Aplicable a modo DMR Tier |l $40.2 USD
$180.%° USD &Anal 6gico)
$180.°° USD
&
Todos los precios mostrados son en délares americanos USD. -
No incluyep!VA. Los precios pueden variar sin previo aviso. P.M R =

tYirs Hyterr:u

Aespond & Achieve

Pregunle par accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacidn visite nuestro sitio web:

79
www.dscsoluciones.com.mx



Repetidor de Montaje en Pared

mse
oclavy TvLsia

MOBO DUAL

INTEREOKEMION
A/D

BATER[A
EXTERNA

CONEXION
MULTISITIO P

RD-626

Es un repetidor de 25W, de operacién dual (andlogo y digital) con un disefio compacto.
Su innovador disefio permite que pueda ser facilmente instalado en una pared. Este
equipo cumple con todas las caracteristicas DMR a nivel de voz y datos, y proporciona
una migracion a digital sin incidencias. Mdltiples sitios pueden ser conectados via IP
ampliando el area de cobertura del sistema de comunicaciones.

s Repetidor 3-en-1: Repetidor, Fuente de Alimentacién y Duplexor
(Requiere DK08/09, venta por separado).

e Potencia de RF 1~25W continuos.

¢ Dual Modo (Analogo / Digital).

s Liviana y facil de instalar en pared.

Funciones y Caracteristicas Destacadas

e Duplexer interna (Por separado)

¢ RD626 admite la conexidn de red a través del puerto IP

e Soporta transmision de los dos slots a través del puerto
de accesorios.

e Modo Dual (Andlogo/Digital).

¢ La RD626 soporta rastreo de canales y sefializacion

e analoga, lo cual permite tener un seguimiento constante
de los grupos de trabajo.

e Diagnostico y Control Remoto (RDAC).

¢ La RD 626 integra una fuente de alimentacidn de
13.6V£15% DC y 90V-264V AC.

o Interconexion Back-to-Back Analogo/Digital.

e RD 626 puede decodificar un maximo de 16 codigos
CDCSS/CTCSS en canales andlogos, dando la posibilidad
de crear hasta 16 grupos de voz con una sola frecuencia.

® Interconexion Telefénica.

¢ Conmuta de forma automatica entre canales analogos y
digitales de acuerdo con la sefial recibida, permitiendo
mejorar la eficiencia del sistema.

¢ Todo en un disefio compacto.

¢ Administracion de Acceso al Repetidor.

Rango de frecuencias

VHF: 136-174MHz,
UHF: 400-470MHz

Aplicaciones Recomendadas
* Hoteles

Canales

16

¢ Centros comerciales

Espaciamiento de canales

12,5 /20/ 25 kHz

e Hospitales

Voltaje de operacién

13.6 £15% VDC
90V -264 VAC

e Escuelas

Accesorios Estadndar Incluidos

Potencia RF de salida

1-25W Continuos

e Cable de alimentacidn

Consumo de corriente

Recepcion: < 0.5 A
Transmision: £ 5.5 A

Estabilidad de frecuencia +0.5 ppm

Impedancia de antena 500

Dimensiones (Al x An x Pr) 210mm x 348mm x 108mm
Peso (con duplexor, opcional DK0O8/09) 3Kg

PRECIO DE LISTA

Todas las especificaciones estdn certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estén
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

80
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Aespond & Achiava
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» RD626 VHF:136-174 MHz - $2,099.° USD
» RD626 UHF:400-470 MHz - $2,099.%° USD

DMR

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacion visite nuestro sitio web:



PC49
Cable de datos (back to back) para
MD786, RD986, RD626, RD966

$32.%USD

pC40
Cable de datos para MD786,
RD986, RD9865 y RD626

$322°USD

POA4T POA4S
Adaptador de bateria Protector de
para MCAQS deScargas
$66.%0 |JSD $66.° USD

SWO00017 SW00008
Licencia de Licencia
encripcion avanzada IP Conncect
$180. USD RD626/RD936/RD986S
$158™ USD

Todos los precios mostrados son en dlares americanas USD.
No incluye IVA. Los precios puaden variar sin previo aviso.
Pregunte par accesarios dispanibles a su asesor,

Para mas infarmacion visite nuestro sitio web:

RD-626

Accesorios

pPC75
Cable de programacién y actualizacién
(USB-DB26) de RD626
$38.%° USD DTO1
Duplexer 137-172 MHz
Separacion de frec.
minima 5 MHz
$1459 USD

PWC06
Cable de alimentacion 3 metros

$34.5° USD

DT03
Duplexer 380-470 MHz
Separacion de frec,
minima 5 MHz

$145.° USD
Cable de corriente

1900 [|€)
s12.% USD

DK08
Duplexer Kit UHF
(DTO3 duplexer, bracket de
montaje y cable RF)

$222.°USD

BRK22
Bracket metalico para

DT01 y DT03

77 0 [
SRS

Duplexer Kit VHF
(DTO1 dup|exer. bracket de

montaje y cable RF)
BRI $222.° USD
Bracket para pared i
$33.2° USD

DMR -

= Hytera 81
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Repetidor Portatil Digital

Morm a
P67

MIVEL DE APRUEBA DE CONFXION ACTUALIZABLE  EMCRIPTACION POSICION GRS
PROTECCION INTERFERENCIA MULTISITIO | POR SOFTWARE AVANZADA
Rango de frecuencias VHF: 136 - 174 MHz
UHF: 400 - 470 MHz
Capacidad de canales 16
Espaciamiento de canales 25/20/12,5KHz
Voltaje de operacidn 13.8 VCD 15 % Bateria: 14.8V
Potencia RF de salida 1-10 W (ajustable)
Bateria 10 Ah (Li-lon)
Duracidn de la bateria 8h

(ciclo de trabajo 5-5-90,
alta potencia TX)

Impedancia de antena 500

Dimensiones (Al x An x Pr) 301mm x 184mm x 51 mm
(con carcasa protectora)

Peso (con duplexar ) 3Kg

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-B03, y estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Y

82 Hytera

Raspend & Achiey
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RD-966

La RD966 es la primera repetidora portatil analdgica y digital de Hytera,
compatibleconlanorma DMR. El dispositivo, compacto, es facil de manejar. Este equipo
admite diferentes formas de alimentacion eléctrica que garantizan la continuidad de
las comunicaciones durante una emergencia; su APl y su puerto de red de 100 Mbps
se combinan para respaldar todo un conjunto de aplicaciones; el dispositivo brinda
proteccidn IP67, lo que lo hace confiable en cualguier entorno de trabajo hostil.

* Liviano y Portdtil.

Duplexor Interno (No incluido).
Proteccion IP67.

Fiable y duradero.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
e Este equipo cuenta con un disefio compacto, pesa
menos de 3 kg.
* Puede ser pedido con miniduplexor interno.
® Bateria externa de gran capacidad que ofrece una
excelente autonomia y garantiza la continuidad de las
comunicaciones.
e Puerto de emergencia.
® El repetidor portatil RD966 cuenta con proteccion IP67,
es perfecto para operar incluso en ambientes donde
pueda mojarse. El equipo puede ser sumergido hasta 1
metro de profundidad por maximo 30 minutos.
e Fiable y duradero.
® El panel de operacion ofrece toda una gama de
indicadores de estado de canal.
e Bateria inteligente (opcional).
Diagndstico y Control Remoto (RDAC).
Conmutacion inteligente Analogo-Digital.
RD 966 cuenta con 16 canales, que le permiten mejorar
la administracién del sistema de comunicaciones en
diferentes escenarios.
e Interconexion Back-to-Back Analdgica-Digital.
® El médulo GPS admite la transmisién de datos GPS
y permite a los centros de control de emergencias
monitorear en tiempo real la ubicacion de los equipos
de la red.

Aplicaciones Recomendadas
Seguridad publica

e |ndustria forestal

e Bomberos

* Hoteles

Accesorios Estandar Incluidos Informacion Basica
® Cable de alimentacion

PRECIO DE LISTA

»RD966 VHF:136-174 MHz - $3,308.%° USD

» RD966 UHF:400-470 MHz - $3,308.° USD
*ACCESORIOS NO INCLUIDOS

DM R Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.

AL P RADES ARG No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

. P
WWW, d scsoluciones.com.mx Para mas informacidn visite nuestro sitio web:



R D L 9 6 6 Accesorios

» Antenas Sobre Pedido

DT18
Duplexer 150-174 MHz
Separacién de frec. 45-6MHz

ANO141HO3
TQC-150(3.5dBi) TQC-400 (3.5 dBi) Antena YHF,
Antena YHF Antena UHF 136-147 MHz, 17 em
*Solicitar frecuencia *Solicitar frecuencia $18.%° USD
$4590 JSD $45.0UsD *Sélo con el propésita
de recibir GPS
DT20
Mini duplexer 400-470 MHz
SM18A1 Separacion de frec. 5.5-15 MHz
POA4S Micréfono $573.2 USD
Protector de de solapa IP67

descargas
$66.2°USD

$99.°USD

i L=

1111

pPC47
Cable de programacién y
actualizacién de firmware

$38.°USD

PS7502
BRK17 Adaptador
Bracket para bateria de corriente
$30.0USD $90.7 USD
PV3001
Bateria portable 10Ah Li/ION
$1,055.2 USD
SW00008
Licencia Sw00018
IP Conncect Licencia de
NCNO10 RD626/RD986/RD986S encripcion avanzada
Mochila de nylon $158.2° USD $180.%° USD
$181.°USD
%
ety i e et DMR Hytera= -
Pregunte por accesorios dispanibles a su asesor.

Fespond & Achieve
Para mas informacion visite nuestro sitio web:

www.dscsoeluciones.com.mx



Repetidor Profesional Digital IQ D - 9 8 6

Repetidor profesional construido segun el estandar DMR, el RD986 que le
ofrece tecnologia de punta para soportar los requerimientos actuales. La
deteccion automatica en modo dual del RD986, garantiza a su operacion
una transicion de analogo a digital sin incidencias

Operacion en modo analogo/digital.
Interconexidn Back-to-Back analégica-digital.
Decodificador multiple CTCSS/CDCSS.
Escaneo analogo.

Conexion IP multisitio,

Interconexién telefénica digital.

® Software de gestion remota RDAC.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
e Conmutacién inteligente analogo-digital.

e |a aplicacion de la tecnologia TDMA (Time Division
Mudltiple Access: “Acceso Mdltiple por Division de
Tiempa”) mejora en gran medida la eficiencia espectral.
El disefio Unico de refrigeracidn, un intercambiador
de calor integrado y un ventilador controlado por

temperatura, garantizan una rapida disipacion del calor;

IERONERGH:  RRFONGA esto permite que el repetidor funcione con normalidad

incluso a plena potencia.

Disipacion avanzada de calor.

e |nnovadores LED’s y una pantalla de 2,0” a color que
comunican el estado del repetidor incluso en ambientes
con alta intensidad de luz.

Espaciamiento de canales 12.5/20/25 kHz e Diagndstico y Control Remoto (RDAC).

ESCANER PSEUROTRUNK

Rango de frecuencias

VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales 16

Valtaje de operacién 13.6VDC e Conexion IP Multisitio.
Potencia RF de salida 5-50 W (Ajustahle) * 50W de Potencia.

* 16 canales.
Consumo de corriente Reposo: <0.8 A

e Administracion de acceso al repetidor.

Transmision: < 11 A L L e o
s |nterconexion telefdnica analdgica/digital

Geedenebai e (Sefializacion DTMF).
Estabilidad de frecuencia + 0.5 ppm
- Aplicaciones Recomendadas
Impedancia de antena 500 o N
e Seguridad publica
Dimensiones (Al x An x Pr) 88mm x 483mm » 366mm s Energiay Acueductos
Peso (con duplexor ) 8.5Kg e Petrdleo Y gas
Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/ ¢ Comercio
EIA-603, y estdn sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de e Transporte
mejoramiento continuo. s Aeropuertos

Accesorios Estandar Incluidos
e Cable de conexidn

PRECIO DE LISTA

PRD986 VHF:136-174 MHz - $2,400.° USD
»RD986 UHF:400-470 MHz - $2,400.°° USD

N
= = DM E Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
84 Hytera = T o s e No incluye IVA, Los precios pueden variar sin previo aviso,
Respend & Achieva P Pregunte por accesorics disponibles a su asesor.

WWW. d SCSO I u ci onhes.com.mx Para mas informacidn visite nuestro sitio web:



R D - 98 6 S Super Repetidor Profesional Digital Troncalizable

RD986S es un repetidor que funciona en modo dual (andlogo y digital
convencional DMR 1) con 50W de potencia. Este repetidor se puede
actualizar a modo Trunking DMR Ill o Simulcast mediante una licencia
de software. El paquete de actualizacion provee la posibilidad de
funcionamiento en diferentes modos como, analdgico convencional,
MPT-1327, DMR convencional, Trunking DMR vy Simulcast DMR.
El repetidor RD986S en modo convencional digital cumple con el estandar
abierto DMRII del ETSI, el cual constituye un estandar de radio digital para
usuarios profesionales de radios e interoperabilidad con otros fabricantes.

s Actualizable a Sistema Trunking DMRIIl y Simulcast.
e Conexion IP multisitio.

o Interconexian telefonica digital.

® Software de gestién remota RDAC.

XPT (con Licencia).

Hy{era

Funciones y Caracteristicas Destacadas
e Compatible con la aplicacién de PC RDAC de ma-
nera remota (mediante un puerto Ethernet para

conectarse a una red IP) y de forma local (mediante
USB) para monitorear, diagnosticar y controlar el

estado del repet"ldor. EXTENDED ESCANER PSEUDOTRUNK  INTERCONEXION CONEXION
e Conmutador automatico digital y analg . s T M s
e RD986S permite realizar un Gateway'mediante

una conexién Back-to-Back entre dos repetidores, Rango de frecuendias UHF: 400-470MHz

uno analogo y otro digital, a fin de permitir qu S B e

usuarios analdgicos se comuniguen con lo Capacidad de canales 16

digitales y viceversa. Espaciamiento de canales 12.5/20/ 25 kHz
e Transmision de audio digital doble. Voltaje de operacitn 136VDC 15%
* Conexidn IP multisitio, Potencia RF de salida 5-50 W (Ajustable)

Interconexion telefonica analogica/digital (Sefializacion
DTM F) Consumo de corriente Reposo: <08 A

P Transmisién: <11 A
e Escaneo analdgico.

e ElSistema Trunking Lite DMR se basa en el estandar ficgietzoye 100
de nivel Il de DMR que establecié ETSI en el aiio Estabilidad de frecuencia +0.5 ppm
2005. Impedancia de antena 500
* El m‘?dUIo RE del SISte_ma Trunking Lite DMR |-nl:iuye Dimensiones (Al x An x Pr) 88mm x 483mm = 366mm
multiacoplador, combinador y duplexor, disminuyen-
Peso (con duplexor ) 8.5 Kg

do significativamente espacio y costos en la infraes-
tructura. Todas las especificaciones estén certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

e Migracion sin incidentes.

e La estructura no centralizada se utiliza para menos de
cinco estaciones base.

e Ofrece una red flexible y rentable, ideal para una red
a menor escala.

Aplicaciones Recomendadas
e Seguridad publica
e Energia y acueductos

s Petréleo y gas PRECIO DE LISTA

¢ Comercio

o Thuspate » RD986S VHF:136-174 MHz - $3,065.°° USD
* Aeropuertos P RD986S UHF:400-470 MHz - $3,065.%° USD

Accesorios Estandar Incluideos
e Cable de alimentacion

&
Todos los precios mostrados son en délares americanos USD. DM S
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. IATAL MOLE RATSEY ABBETIATION Hytera - 85
Pregunte par accesarios disponibles a su asesor. —'_— Respond & Achiove

Para mas informacicén visite nuestro sitio web: WWW. d sCsO I uc i ones.com.mx



Accesorios

SM16A1
Microfono
remoto IP54
$46.9° USD

SM10A1
Micréfono
de escritorio

$70.20USD

DT11

Duplexer 380-470 MHz
Separacion de frec. 10MHz
$215.°° USD

86

RD-986/98635

SM16A2
Micréfono
remoto IP67
$61.°2 USD

SEC1223

Fuente de alimentacién
conmutada 138V, 23 A

$245°USD

DT23
Duplexer 150-174 MHz
Separacion de frec. 4 MHz
$215* USD

Rzspond & Achieve

PC49 PWCI1
Cable de datos (back to back) para Cable de
MD786,RD986,RD626,RD966 alimentacién DC
$32.°°USD $30.%° USD

PC40
Cable de datos para
MD786, RD986,

RD986S y RD626
BRKO9 $32.9 USD

Bracket para duplexer
interno para DT11, DT23

$55.% USD

pC47
Cable de programacién

BRK19 y actualizacién de firmware
Bracket para pared $38.9 JSD
$60.%° USD A
pPOA45
Protector de
descargas
$66.% LJSD pC37
Cable programador USB
= para serie MD6, MD7 y RD986
b $32° USD
Lk
DM R Toclos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
AL MO A AR No incluye VA, Los precios pueden variar sin previo aviso.
P Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW d sSCSO | uc | ones.com.mX Para mas informacién visite nuestro sitio web:



s
LICENCIAS

SW00018 SWO00002
Licencia de Licencia de actualizacién
encripcion avanzada a digital DMR Tier Il

(128/256 bit)RD626/ (Aplicable a
RD986/RD986S/RD966 Repetidor analégico)
$180.°USD $800.% USD

SW00008 985RD98000000
Licencia IP Connect Licencia XPT Moneositio
RD626/RD986/ *RD9B6S
RD9865/RD966 $500.° USD
$158.° USD

985RD98000001 985RDO8000002
Licencia XPT Multisitio Licencia XPT Multisitio
(Actualizacién *RDOB6S R7.6 0 superior
desde XPT monositio) 41.500.% USD

*RD986S
$1,000.°* USD




Hytera Dispatch System

En un mundo en constante cambio y un entorno de trabajo que evoluciona sin
cesar, un despliegue altamente eficaz y una rapida respuesta para los clientes
son una obligacion para cada grupo empresarial que busca perdurar y crecer.
Hytera Dispatch System, un sistema de despacho desarrollado sobre la
plataforma digital de Hytera conforme al estandar abierto ETSI DMR que estad
disefiado para una comunicacion, gestion y distribucion eficaces de usuarios
profesionales.

Con su caracteristica de estructura Cliente/Servidor y disefio modular, ademas
de la compatibilidad con VolP, Hytera Dispatch System le ofrece una plataforma
mejorada de distribucion y despliegue con una red de comunicaciones y un
centro de control a la medida.

» Miltiples Pantallas.

» Multiples Idiomas.

* Privilegios de Acceso.

e Sin Recibos Mensuales.

Beneficios
* Disefio modular y flexibilidad de desarrollo de los sistemas.

El sistema de comunicaciones Hytera no es un modulo

simple, sino un grupo de componentes capaces de crear

sistemas de tamafios y topologias distintos dependiendo de

los requisitos del cliente y de las necesidades de cobertura. Se

puede configurar de modo muy compacto para infraestructuras

menores o en modo muy amplio para redes de miltiples puntos

y cobertura nacianal.

Los usuarios tienen la opcidn de elegir el motor de mapas que

prefieran en funcion de sus necesidades de uso particulares.

Estos motores de mapas incluyen, pero no estan limitados a,

Google Maps, MapInfo, Google Offline Map, OpenStreetMap,

etc. Ayudamos a nuestros clientes a proporcionar la solucion de

mapas que mejor se adapte a sus necesidades.
® Los usuarios pueden definir multiples jerarquias para controlar

-'!' . el acceso al sistema. Segun las necesidades de cada cliente, a
cada nivel de acceso se pueden asignar unidades de radioc 0
toda la flota, asi como algunas funciones del sistema o todas.

e La consola de despacho de Hytera Dispatch System es
compatible con visualizacion en multiples pantallas en donde se
podran dividir las funciones para que toda la informacion pueda
capturarse en un vistazo. Esta funcién evita que los usuarios
del software cambien entre diferentes visualizaciones todo el
tiempo durante su operacion.

» Hytera Dispacth System beneficia a los clientes de todo
el mundo al ofrecer compatibilidad con multiples idiomas.
Elidioma en pantalla puede cambiarse facilmente sobre la
marcha a partir de la interfaz de la consola del distribuidor sin |a
necesidad de reanudar la aplicacidn.

e En comparacion con la mayoria de |as soluciones basadas en
GPRS para la aplicacion de posicion GPS, Hytera Smart Dispatch
utiliza la red de comunicacién DMR para la ubicacidn de sus
unidades, en lugar del protocalo GPRS, por lo que no existe
inversion mensualmente.

%

= — Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.

88 Hytera - No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Respond & Adveve Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW. d 5CS0 I u Ci ones.com.mX Para mas informacion visite nuestro sitio web:



9830000000057
Smart Dispatch Basica

$2,500.% USD

SRO0090
Licencia Basica
Smart One
43,000 USD

SR00059Smart One
Dispatch Licencia
estacion de despacho
adicional

$500.° USD

9830000000081
Cliente Adicional

Smart Dispatch
$400.° USD

9830000000080
Gateway Adicional
Smart Dispatch

$800.%° USD

SR00091
Smart One Dispatch

Licencia cliente adicional
$800.% USD

Smart One Dispatch
Licencia Google maps
offline para Smart One
$1,0772 USD

SR00060
Smart One Dispatch
Licencia Repetidor
adicional{(Convesional)
$1,000.° USD

SRO0066
Licencia Servidor

adicional Smart One
$4,000.° USD

SRO0067
Licencia para
redundancia Smart One

$16,129. USI

9830000000084
Terminal Adicional
Smart Dispatch

$33.2 USD

9830000000018
Repetidor Adicional Smart

Dispatch
$1,000.% USD

SR00064
Smart One Dispatch
Licencia SIP
$3,226.° USD

SRO0065
Licencia upgrade de Smart

Dispatch a Smart One
$1,500.° USD

USB Dongle
3552 S0

STETINSEs
SO

i L

CH

9830000000132
Estacién de Despacho Base

Adiconal para Smart Dispatch
$500. USD

SR0O0092
Smart One Dispatch
Terminal Adicional
$33.2USD

SR0O0085
Smart One Dispatch Licencia
de Sitio XPT

(Se requiere una por sitio)
$3,000.% USD
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Todos los precios mostrados son en dblares americanos USD.
Mo incluya IVA. Las precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accasorios disponibles a su asasor.

Para mas informacién visite nuestra sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx




PNC-370 Radio BOG

Para mejorar la productividad vy la eficiencia, muchas organizaciones estan adop-
tando Push-To-Talk sobre redes 3G / 4G / Wi-Fi que proporciona comunicaciones
instantaneas con gran cobertura y conectividad nacional o internacional.

= Amplia cobertura con redes 3G, 4G y Wi-Fi.

* PTT sobre la funcionalidad PMR celular y completa.
» Fdcil de usar y confiable.

= Fdcil gestion para los operadores.

e APl para aplicaciones de terceros.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
« Amplia cobertura con red celular.
e lamada versatil con buena calidad de audio.
e Disponibilidad en tiempo real

Posicionamiento GPS y relgj real.

Construido en bluetooth

Wi-fi incorporado

linterna led

® APP preinstalacian

Caracteristicas suplementarias

* Bateria de larga duracion

* Confiable y Durable

Aplicaciones Recomendadas

Sistema Operativo Android 8.1 -
R e Seguridad
Procesadar Qualcomm 1.8GHz . Transporte
3GB RAM + 32GN ROM Expandible a e |ogistica
Memoria 64GB con tarjeta Micro SD
Ranuras para tarjetas Tres ranuras para tarjetas:

2 x Nano-5im, 1 x Micro SD

Display Cristal Gorilla de 5.0 pulgadas,

1080 x 720, tactil capacitiva,
multitéctil, modo de guante de
soporte, modo de patron de lluvia de

soparte
Bateria 1700 mAh (Li-lon)
Camara 13MP AF, 8MP FF
Puerto Interfaz de cargador USB 2.0 (Tipo C),
interfaz de audio comun de 3.5mm
Luz indicadora 1 (rojo / amarillo / verde)
Sensor Sensor de gravedad, brdjula,

sensor de luz, sensor de proximidad D R E C | O D E L | S

Salida de potencia de audio | 2W
PPNC370-$320."° USD

Dimensiones 156.5x 76 x 14 mm
Peso 250¢
® 5 n c
Nt Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
H tera - No incluye IVA. Los precics pueden variar sin previo aviso.
figspond & Acnieve Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacicn visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx



Radio POC

Sistema Operativo Android 8.1
Procesador Qualcomm 1.8GHz

3GB RAM + 32GN ROM Expandible a
Memoria 64GB con tarjeta Micro SD

Ranuras para tarjetas

Tres ranuras para tarjetas:
2 % Nano-Sim, 1 x Micro SD

Display Cristal Gorilla de 5.0 pulgadas,
1080 x 720, tictil capacitiva,
multitactil, modo de guante de
soporte, modo de patron de lluvia de
soporte

Bateria 1700 mAh (Li-lon)

Camara 13MP AF, 8MP FF

Puerto Interfaz de cargador USB 2.0 (Tipa C),

interfaz de audic comin de 3.5mm

Luz indicadora

1 (rojo / amarillo / verde)

Sensor

Sensar de gravedad, brijula,
sensor de luz, sensor de proximidad

Salida de potencia de audio

2W

Dimensiones

156.5 % 76 x 14 mm

Peso

250¢g

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacian visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx

PNC-550

El PNC550 es wuna terminal PoC inteligente, que integra teléfonos
inteligentes y la funcionalidad de pulsar para hablar sobre celular. EI PNC550 de esta
equipado con el sistema operativo Android 8.1, pantalla multitactl de
5 pulgadas, camara de alta definicion y altavoz de alta fidelidad de 2 vatios; Este
producto no solo satisface |as necesidades basicas del intercomunicador de voz para
usuarios de la industria, sino que también cumple con los requisitos para el uso de
multimedia. PNC550 es compatible con una gama de plataformas de soluciones
PoC en el mercado y puede adaptarse a las necesidades individuales del cliente.

¢ Calidad de voz fuerte y clara.
¢ Disefio robusto y compacto.
e PTT dedicado y botdn de alarma.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
¢ Plataforma de gestién unificada.
¢ Disefio PTT facilita el inicio de llamadas instantaneas en
cualquier momento y lugar.
» Pantalla Multitactil HD de 5 pulgadas.
» Modulo NFC incorporado.

Aplicaciones Recomendadas
e Guardia de Seguridad
e Fabrica Industrial
¢ Centros Comerciales
s Ferrocarril
s Gestion de Logica
* Aeropuerto

PRECIO DE LISTA

» PNC550 - $750.%° USD

=

Hyter5

Raszond & Achiave

9



D N C ” 3 7 0 Accesorios

— L

BL3101 MCL23 PC80
Baterr LI Cargador multiple EHS16 Cable programador
3100 mAh (para bateria Li-ion) Auricular
$40.4USD $334.° USD $13.°USD $15.°USD
1‘ Hytalk
PS2023 Roor Licencia
Adaptadorde carriente Correa denylon $90.% USD
$13.2 USD $3.2° USD
Accesorios

BP4003 CH20L14
Bateria Li-Poly, Cargador de EHS24 Hytalk
4000 mAh holsillo dual Auricular Licencia
5502 USD $17.20 USD $25.°USD $90.%° USD

pS2035 PS2038
de?grargﬁ?eo(rkm Adaptador POA121
w ()< de corriente (JP) Bluetooth PTT
$275°USD g

$95° USD

R
"3,;_-; Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
93 Hytera No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Fiespond & Ackleve Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
www.dscsoluciones.com.mx

Para mas informacicn visite nuestro sitio web:



_ una amplia gama de caracteristicas, garantizan la
adaptabilidad necesaria para cumplir los requisitos de radio
movil profesional. Hytera es uno de los principales fabricantes

del mundo de sistemas y equipos en la tecnoloia TETRA
ofreciendo un portafolio de productos en donde se incluyen
- radios portatiles, méviles, aplicaciones e infraestructura.



PORTAFOLIO
TETRA




Radio Portatil S C_ZO sen“ra

La serie SC20 de radios portatiles de mano son resilentes, inteligentes y
duraderos. Proveen una operacion intuitiva y rendimiento excepcional,
incluso en las condiciones mas dificiles.

Gracias a su tecnologia de punta, los dispositivos de la Serie SC20 son
altamente versatiles. Estos revolucionarios radios de banda ancha con
aplicaciones listas combinan la seguridad de la misidn critica y el rendimien-
to avanzado de TETRA con un segundo portador de datos de alta velocidad.

Sumergible y a prueba de agua y polvo, los radios SC20 se enorgullecen
de sus clasificaciones de proteccion ambiental IP65, IP66, IP67 e IP68 y de
su disefio fcil de limpiar, lo que permite si enjuague en agua corriente.

e Seguro.
e Diseflo compacto.

Caracteristicas Destacadas

* [E| potente altavoz de 2 vatios proporciona un audio claro
incluso en entornos con mucho ruido.

¢ Indicador de eventos perdidos.

e Diferencia facilmente entre equipos de usuarios con una
barra de insercion de color.

® Acceso rapido a funciones de uso comun con actualizacion
visual desde la pantalla de nivel superior.

» Alarma despertar (Permite a los usuarios activar una
llamada de emergencia incluso cuando la radio portatil esta

Intérvalo de frecuencias (MHz) | 380-430 MHz apagada),
403-473 MHz e Admite el cifrado de interfaz aérea y el cifrado de extremo
- a extremo recomendados por ETSI| y SFPG.
Potencia FR Clase 3 i -
Clase3l ® La pantalla QVGA de 2.4 “de alta resolucion es muy

Clase 4 adecuada para el uso de aplicaciones y permite una facil
visualizacion en todas las condiciones de luz.

Clasificacidn IP IPES, IP66, IPE7, P68
NS e s Posicionamiento GNSS altamente sensible, incluida la com-
patibilidad con GPS.
Portador de datos secundaric | Bluetooth, Wifi e Potencia y sensibilidad de RF excepcional.
Audio 2W e Man-Down (Proteccion y tranquilidad para trabajadores
Hateria 1160 mAh solitarios o remotos).
1880 mAh
Pesa 241g
Dimensiones 61 mm x 139 mm x 32,5mm

“Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

. e —
3 F = Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.

96 Hyte ra TIETRA No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacidn visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx



El sC21

SC-21

es el inteligemte radio portatil de mano TETRA de préoxima
generacién. Con una funcionalidad de amplio

rango heredada del

innovador radio portatil de mano SC20, pero 25% mas pequefio, ofrece
todos los beneficios de un radio compacto.

La pontente estructura de TETRA junto con la excepcional sensibilidad de
recepcion, le dan al SC21 un rango operacional extendido que le permite
continuar las comunicaciones en donde otros dispositivos pequefios fallan.

e Disefiado para uso de mision critica.

® Seguro.

¢ Barra de acceso corto.
e Pequefio y ligero.

Caracteristicas Destacadas

Alarma despertar (Permite a los usuarios activar un
llamada de emergencia incluso cuand
apagada).

Permite a los usuarios activar una
incluso cuando la radio portétil esta ap
Admite el cifrado de interfaz aérea y el cifrado de extremo
a extremo recomendadaos por ETSI y SFPG.

La pantalla QVGA de 2.4 “de alta resoluciaon es muy adecua-
da para el uso de aplicaciones y permite una facil visualiza-
cidn en todas las condiciones de luz.

Posicionamiento GNSS altamente sensible, incluida la com-
patibilidad con GPS.

Potencia y sensibilidad de RF excepcional

Man-Down (Proteccion y tranquilidad para trabajadores
solitarios o remotos).

Todos los precios mostrados son en ddlares americanas USD. f:‘a-,:\'\
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. TETR n
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacidn visite nuestro sitio web: W

Accesorios

Intérvalo de frecuencias (MHz) | 380-430 MHz
407-473 MHz
806-870 MHz
Potencia FR Clase 3
Clase3L
Clase 4
Clasificacion IP IPG5, IP67
GNSS GPS

Portador de datos secundario

Bluetooth, Wifi

Audio 1w

Bateria 1160 mAh
1880 mAh

Peso 194 g

Dimensiones

60mm x 122.5mm x 27mm

v

—a

Hytera

Respond & Achicve

www.dscsoluciones.com.mx




Radio Portatil ST D'8X000 sen“ra

Construido para soportar duras condiciones de trabajo, el STP8X000
intrinsecamente seguro brinda una claridad de audio sin igual y mejora la
seguridad de los trabajadores en ambientes peligrosos.

El STP8X000 con teclado completo y clasificacidén de proteccién ambiental
IP67 puede continuar operando tras bajo 1m de agua hasta por 30 minutos.
Ademds cumple con los exigentes requerimientos del estandar IECEx/ATEX.

La radio intrinsecamente seguro TETRA de sepura proporciona una claridad
de audio superior con una pantalla grande de alta resolucién de modo que
el STP8X000 le brinda una gran visibilidad en cualquier condicién de luz.

e Seguro.
e Diseno compacto.

Caracteristicas Destacadas

e Admite el cifrado de interfaz aérea y el cifrado de extremo
a extremo recomendados por ETSI y SFPG.
Man-Down (Proteccion y tranquilidad para trabajadores
solitarios o remotos).
e Cumple con los requisitos de los estandares IECEx / ATEX /
Ubicacion peligrosa.
Bluetooth y GPS.
Expansién de almacenamiento.
Conexion con dispositivos externos.
Larga vida de la bateria.
Intérvalo de frecuencias (MHz) | 380-430 MHz Clasificacion IFGT. (Sumergible bajo el agua hasta 1m
407-473 MHz durante 30 min.)
Tecnologia de intercambio en caliente (Permite que los

Potencia FR Clase 4 auriculares con certificacidn Neura y aprobados por Sepura
Clasificacion IP P67 se coloquen o retiren en areas peligrosas).
GNSS GPS

Portador de datos secundario Bluetooth

Audio 1w
Bateria 1400 mAh
Peso 338g
Dimensiones 61 mm x 139 mm x 44 mm
§: — f;‘ﬁ Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
98 Hytera = TIETIRA No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Respond & Achieve Pregunte por accescrios disponibles a su asesor.
WWW. JS csO I uc i Omm X Para mas informacién visite nuestro sitio web:



senura STP-8X100 Radio Portati

Construido para soportar las condiciones de trabajo mas duras, el STP8X100
intrinsecamente seguro entrega una gran claridad de audio y mejora la
seguridad de los trabajadores en ambientes peligrosos.

El teclado abreviado es perfecto para uso con guantes y cumple con la
clasificacion de proteccion ambiental IP67 que le permite continuar

operando tras una sumersién de hasta 1m por hasta 30 minutos.

El STP8X100 cumple con los estrictos requerimientos del estandar IECEX.

e Seguro.
® Disefio compacto.

Caracteristicas Destacadas

e Admite el cifrado de interfaz aérea y el cifrado de ext
a extremo recomendados por ETS| y

e Cumple con los requisitos de los IECEX / ATEX /
Ubicacion peligrosa.

e Larga vida de la bateria.

¢ Tecnologia de intercambio en caliente (Permite que los
auriculares con certificacion Neura y aprobados por Sepura
se coloquen o retiren en areas peligrosas).

e Expansidon de almacenamiento (La ranura para tarjeta

microSD permite un mayor almacenamiento). Intervalo de frecuencias (MHz) | 380-430 MHz
* Man-Down (Proteccion y tranquilidad para trabajadores 407-473 MHz
solitarios o remotos). Potencia FR Flasa
» Bluetooth y GPS.
.. v . . Clasificacion IP P67
® Conexion con dispositivos externos.
e Clasificacién IP67. (Sumergible bajo el agua hasta 1m GSS GPS
durante 30 min.) Audio 1w
Bateria 1400 mAh
Peso 338¢g
Dimensiones 61 mm x 139 mm x 44 mm
Todos los precios mostrados son en délares americanos USD. f;';;\\ H S =
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. =
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor. TETRA yte ra 99

FRespond & Achicve

Para mas informacién visite nuestro sitio web: W WWW. d sSC50 I u cio nes.com.mx



Radio Portatil

SPT-9000

Intérvalo de frecuencias (MHz) | 344-400 MHz
380-430 MHz
407-473 MHz
806-870 MHz

Potencia FR Clase 3L

Clasificacion IP IPG5S, IP67

GNSS GPS

Audio 1w

Bateria 1160 mAh
1880 mAh

Peso 250 g

Dimensiones 61 mm x 133 mm x 32 mm

100

S

Hyteré

Hespond & Achieve

g
www.dscsoluciones.com.mx

Resistente, resistente y repleto de caracteristicas, el STP9000 lo ayuda a
enfrentar los desafios mas arduos de la jornada laboral. Con la proteccién
ambiental IP67, que continla trabajando después de la inmersidn en hasta
1 m de agua por hasta 30 minutos, el STP9000 con teclado completo ofrece
un audio potente, una vida Util excepcional de |a bateria y caracteristicas de
seguridad, como Wake-on-Alarm, que activa la alarma. la radio esta activa-
da e inicia una llamada de emergencia con solo tocar un botdn.

La tecnologia haptica produce una respuesta fisicamente detectable al pre-
sionar una tecla y la funcion ‘Girar y girar’ permite que las imagenes se vean

SN

TiE

e Seguro.
e Disefio compacto.
e Uso de mision critica.

en pantalla completa cuando se cambia la orientacidn de la radio.

Caracteristicas Destacadas

Indicador de eventos perdidos(Un LED azul indica que un
mensaje/llamada se ha perdido).

Wake-on Alarm (Permite a los usuarios activar una llamada
de emergencia incluso cuando la radio estd apagada).
Man-Down (Proteccion y tranquilidad para trabajadores
solitarios o remotos).

Posicionamiento GNSS altamente sensible, incluida compa-
tibilidad con GPS.

Clasificacion IP67. (Sumergible bajo el agua hasta 1m
durante 30 min.)

Todos los precios mostrados son an dolares americanos USD.

TIR2A No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo avisa.

Pregunte por accesarios disponibles a su asesor.
Para mas informacicn visite nuestro sitio web:



SPT-9100

Resistente, resistente y repleto de caracteristicas, el STP9100 lo ayuda
a enfrentar los desafios mas arduos de la jornada laboral. Con la protec-
cion ambiental IP67, que continla trabajando después de la inmersion en
hasta 1 m de agua por hasta 30 minutos, el STP9100 con teclado reducido
ofrece un audio potente, una vida util excepcional de la bateria y caracte-
risticas de seguridad, como Wake-on-Alarm, que activa la alarma. la radio
estd activada e inicia una llamada de emergencia con solo tocar un botén.

La tecnologia haptica produce una respuesta fisicamente detectable al
presionar una tecla y la funcién ‘Girar y girar’ permite que las imdgenes
se vean en pantalla completa cuando se cambia |la orientacion de la radio.

e Seguro.
e Diseflo compacto.
® Disefio para uso de misison critica.

Caracteristicas Destacadas
* Modulo Bluetooth
Tarjeta de identificacion RFI
Gran tecla PTT tactil
Operacién NAVI-KNOB™
Indicador de eventos perdidos
Conector de antena SMA
Clasificacién IP67. (Sumergible bajo
durante 30 min.)

hasta 1m

e
TETRA

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD,
No incluye IVA. Los precias pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mds informacion visite nuestro sitio web:

Radio Portatil

Intérvalo de frecuencias (MHz) | 380-430 MHz
407-473 MHz
806-870 MHz

Potencia FR Clase 3L

Clasificacion IP IP65,IP67

GNSS GPS

Audio 1w

Bateria 1160 mAh
1880 mAh

Peso 250g

Dimensiones

61 mm x 133 mm x 32 mm

LN

=
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Radiio Portatil SPT1-9200| sepura

Con proteccion ambiental IP67, que continta funcionando después de su-
mergirse en hasta 1 m de agua por hasta 30 minutos, el STPS200 cuenta
con audio potente, duracion excepcional de la bateria y caracteristicas que
mejoran la seguridad, como Wake-on-Alarm, que enciende la radio y inicia
una llamada de emergencia con solo tocar un botan.

Una radio TETRA de nivel de entrada que ofrece audio y RF potentes,
resistencia extrema, el STP9200 ofrece una interfaz simple y facil de usar,
perfecta para uso enguantado

e Seguro.
e Disefio compacta.
e Uso de mision critica.

Caracteristicas Destacadas

e Admite el cifrado de interfaz aérea y el cifrado de extremo
a extremo recomendados por ETSI y SFPG.

¢ La tecnologia de doble iluminacién garantiza la claridad en
todas las condiciones de luz.

» Man-Down (Proteccion y tranquilidad para trabajadores
solitarios o remotos).

* Posicionamiento GNSS altamente sensible, incluida compa-
tibilidad con GPS.

e Audio Claro.

e Diferencia facilmente entre equipos de usuarios con un
hisel de color.

e Permite a los usuarios activar una llamada de emergencia
incluso cuando la radio portatil esta apagada.

e Conexion con dispositivos externos.

Intervalo de frecuencias (MHz) | 344-400 MHz
380-430 MHz
407-473 MHz
806-870 MHz
Potencia FR Clase 3L
Clasificacion P IP6S, IP67
GNSS GPS
Audio 1w
Bateria 1160 mAh
1880 mAh
Peso 250¢g
Dimensiones 61 mm x 133 mm x 32 mm
3 = Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
‘l 02 Hytera i No incluye IVA. Los precias pueden variar sin previo aviso.

Respond & Achleve Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW. d sSCSO I uc i ones.com.mx Para mas informacion visite nuestro sitio weh:



sepura SRG-3900 Radio Mévi

Conunapotenciade RFde 10vatiosliderensuclase,ylatecnologiade pasarela
y repeticion mas probada en el mercado, el movil SRG3900 TETRA extiende la
comunicacidnaareasque,delocontrario,estanmasalladelacoberturadelared.

Unaunidadde audiode8vatiosproporcionaunsonidoclaroyaltoy,de manera
Unica, el modulo GPSintegral rastrea los satélites GPS y la red satelital de Glo-
nass, trabajando con el Gltimo soporte de GPS diferencial SBASy la tecnologia
anti-jamming CW para proporcionarunmayor grado de precisionyseguridad.

® Potente
¢ Flexible

Caracteristicas Destacadas

* Gateway DMO

e Disefiado para uso de misidn critica.

» Cifrado de interfaz aérea y extremo a ext
do por ETSI y SFPG.
Audio claro.

e Proteccion y seguridad paratrabajadores solitarios o
remotos.

Repetidor DMO.(Uselo como repetidor
mentar la cobertura de DMO).
Conexion de dispositicos externosco soras
conectadas por Bluetooth, lectores de codigos de barras y
escaneres RFID A TRAVES DE sda Y wap.

O para au-

Intervalo de frecuencias (MHz) | 344-400 MHz
380-430 MHz
407-473 MHz
806-870 MHz
Potencia FR Clase 2
Clasificacién 1P P54
GNSS GPS, Glonass
Audio 8w
Bateria 10.8V
156V
Peso 980 g
Dimensiones 177 mmx 50 mm x 110 mm
Todos los precios mostrados son an délares americanos USD. % e
Na incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo avisa. H tera = ‘I 03
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor. WWW d s5CSO | uc | ones.com.mx RRshond B ARG

Para més informacidn visite nuestro sitio web:



Sl Sepura

5C21 SRH STP8X SC20
Antena Antena Antena Antena
420-470 MHz 400-433 MHz 450-400 MHz 450-470 MHz

.-——‘\\\\
)
300-00854
300-00580 300-00562
395;?:[?:4 7 EH6 Auricular STP8X Auriculares ligeros
380-430 MHz (RACREN)
300-00892 300-00389 300-00734 300-01169
STP8X Auriculare's ligeros Micréfono estindar da Mi:rc?fono estandar de Micréfono con altavoz
con PTT enlinea v et :v:;\:zd:e(r;;ho) IP67 SRSM

R AT

- 300-000722 300-00437 300-01466
Micréfona IP67 CSM Micréfono con altavez Cable de datos / Cargador rapido vehiculo
para SCC programacién USB SRG
E — Todos los precios mosirados son en dolares americanos USD.
‘I 04 Hytefa S No incluye [VA. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Respond & Achieve Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

WWW d scso | u Cio nes.com.mx Para mas informacion visite nuestro sitio web:



sepura Accesorios

300-01852 300-00653 300-00910
Bateria Li-Poly, Bateria Li-Poly, Bateria Li-Poly,
300-01462 1160 mAh ¥ 2000 mAh 1400 mAh
Cargador rapido personal

300-01930 300-01589 300-00442
Cargador de Cargador de $C20 Clip Clip STP
escritorio 1+1 escritorio 6+6

300-00908
STP8X Clip 300-01019 300-01590 . 303"‘1] 386 |
SPT Funda de piel STP8x Funda de piel unda de pie
STP8X STP
Cable programador Cable programador
Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD. S

b —
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. H tera = .I 05
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

o e A% Fespond & Achewe
Para mas informacian visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.mx



Radio Multi-Modo avanzado

PTC-760

El radio Multi-Modo avanzado de Hytera es un dispositivo revolucionario en
laindustria de redes de radios privadas. La primera de su tipo en ofrecer una
plataforma realmente convergente para servicios esenciales de voz y datos
de banda ancha, este desarrollo innovador es un hito. La radio soporta
comunicacion multi-modo en distintos escenarios.

e Disefio ergondmico
e Carcasa robusta y pantalla tactil
e Comunicacion unificada

Funciones y Caracteristicas Destacadas

® Digital convencional

e Analdgico convencional
Digital Trunking
Red publica
Llamada privada
Llamada grupal
Todas las llamadas
Transmision de llamada
Llamada de emergencia
Forzado Insertar / Borrar Abajo
Llamada en cola
Prioridad de llamada
Llamada telefonica
e Contactos
Mensajeria
Camara
* Galeria
® Grabador de sonido
Administrador de archivos
Mensaje de texto
Mensaje de estado
e MMS
® Alarma de emergencia

Intervalo de frecuencias (MHz) 350-470 MHz
Capacidad de canales 1.024
Capacidad de zanas 64
Espaciamiento de canales 25 KHz

Voltaje de operacion

7,4V (nominal)

Potencia TX

1W(clase 4)1,8(clase 3L)

Bateria

2900mAh (Polimero de litio)
4000mAh (opcional)

Duracién de la baterfa (ciclo de trabajo
5-5-90, alta potencia TX)

Bateria estandar : 12 hrs.

12 hrs. de voz + 2 hrs de video
Bateria Opcional: 20 hrs

18 hrs de voz +2 hrs de video

Estabilidad de frecuencia

+0,5ppm

Impedancia de la antena

500

Dimensiones (Al x An x Pr)

139.5x 68 x 25,3 mm

Peso

375g.

Todas las especificaciones estan certificada de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan
sujetas a cambios sin aviso, debido a procesos de mejoramiento continuo.

“Consulte disponibilidad y tiempo de entrega™

Posicionamiento
Escanear
Itinerancia

Aplicaciones Recomendadas

Seguridad Publica
Aeropuerto
Puerto

Metro

Tren

Accesorios Estandar Incluidos

Bateria inteligente (2900 mAh Li-Polymer)

Adaptador
Antena

Clip de cinturén
Banda de color
Cargador

PRECIO DE LISTA

p Consultar con distribuidor

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pusden variar sin previo aviso.
Pregunte par accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacién visite nuestro sitio web:

| . e ————
Hytera=

P
TETIRA

. TEIRA |fe
www.dscsoluciones.com.mx
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\

ANO375H17
Antena UHF,
350-400 MHz, 9 cm
§25.°USD

BP2901
Bateria Li-Poly,
2900 mAh

52002 USD

POA141
Enchufe CA para
adaptador de corriente
$5.9USD

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD,

No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte par accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacion visite nuestro sitio web:

DTC_76O Accesorios

NN N\

ANOD435H24 ANO0405H18 AN0485H17
Antena UHF, Antena UHF, Antena UHF,
SHTAS Mz, G 400-470 MHz, 9 cm 450-527 MHz, 9 cm
$25.2USD $255D $25% UsSD

5 c(!ZHZIOLOIE? BC30 PCo3
argador Inteligente, ; ; 5 Cable programador
para bateria LI/ON sz_a_q? LCIn,'[.l_‘Iron < ?G"gl ISD

$150.91SD $202°USD 3 =
£
SW00068
pPs2018 RO04 - Licencia E2EE

Adaptador de Correa de Vinil $50.%° USD

corriente S$5.804sh b '

$25* USD
AN b
TETRA 1ytera™ 107

W i Rospond & Achicve
www.dscsoluciones.com.mx




Terminal Portatil TETRA

PT-580H Plus

Intervalo de frecuencias (MHz)

380 - 430 MHz / 405 — 475 MHz*
806 — 870 MHz*

Agenda

512 entradas

Lista de escaneo

20 listas 20 grupos

Ancho de banda canal RF 25 kHz
Voltaje de operacidn 7.4V
Potencia RF de salida 3w

Bateria

1800 mAh (bateria estandar)
2500 mAh (opc. bateria de alta
capacidad)

Duracién de la bateria (ciclo de
trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

16 hrs. (baterfa estandar)
22 hrs. (ope. bateria de alta capacidad)

Nivel de potencia RF

+2 dB

Lista de mensajes de texto

50

Dimensiones (Al x An x Pr}

127.5%54.5 % 36.5 mm

Pantalla LCD

160 x 128 pixeles, 65.000 colores

Peso (sin bateria, sin antena)

348 ¢

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

“Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

108
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Con PTS80H Plus, puede tener toda la funcionalidad con un disefio ergonémi-
co. Con la clase de proteccién IP67, su pantalla de alta resolucion en calor, una
potencia de salida de a 3 W, |a nitida calidad de voz, la funcion de hoambre caido,
asi como la localizacidon por GPS, éste radioteléfono de mano le ofrece la mejor
comunicacion TETRA para cada situacidn,

e Modos de funcionamiento versatiles.
* Excelente calidad de sonido.

* Antena patentada.

® Resistente al polvo y al agua.

Funciones y Caracteristicas Destacadas

e 20 teclas programables para el acceso directo a las diferentes
funciones (teclas de acceso rapido).

® Tecla de navegacion de 4 vias.

¢ Interruptores selectores giratorios para llamadas de grupo y
volumen de sonido.

s Protocolo de llamada: llamadas perdidas/aceptadas, nimeros
marcados.

¢ Marcacion flexible (p. e]., marcacion directa, remarcacion,
busqueda en lista, etc.).

* Microfonos especiales microfono superior para llamadas
semi-diplex micréfono inferior paras llamadas duplex,

o Brillo de la pantalla ajustable & salvapantallas.

e |nstalacion de diferentes idiomas internacionales seleccionable
en el equipo de radiotelefonia.

¢ Localizacién mediante ETSI LIP o protocolo NMEA.

¢ Receptor Beidou/GPS/GLONASS integrado.

» Actualizaciones de posicion programables.

® |ndicacion de la direccion y la posicidan del otro abonado de la
llamada.

* Transmision de la informacion de posicion durante la [lamada
de emergencia.

® BT integrado Conexion BT inalambrica hacia diferentes
dispositivos de sonido y dispositivos PTT

* Blsqueda automatica y deteccién de dispositivos BT
compatibles.

® Interfaz PEI.

¢ Sincronizacién de hora mediante GPS / SAT, red de radio u hora
local.

e Modo de ahorro de energia.

® Cambio automatico de radio célula sin interrupcion de la
conversacion (handover).

e Programacion de diferentes identificadores de red
seleccionables (TMO, DMO).

Aplicaciones recomendadas
¢ Seguridad publica
* Aeropuertos
e Bomberos
Accesorios Estandar Incluidos
* Antena
¢ Bateriay cargador
s Clip
e Correa

PRECIO DE LISTA

p Consultar con distribuidor

AN~
TETRA

Todlos los precios mastrados son en dblares americanos USD.
Nao incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo avisa.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas infarmacidn visite nuestra sitio web:



PT-580H UL913

Excelente funcionalidad y disefio ergonomico. Con grado de proteccion IP67,
pantalla a color de alta resolucion, potencia de salida de hasta 3 W, calidad de
voz clara, hombre caido y localizacion por GPS, son algunas de |as caracteristicas
que ofrece el radio portatil PTS80H de Hytera.

¢ Disefio compacto y facil manejo

¢ Antena patentada

e Resistente al polvo y al agua

s Servicios versatiles

¢ Comunicacion inmediata

Funciones y Caracteristicas Destacadas

e Modo de operacion troncal (TMO): comunicaciones a través de

la red maovil TETRA (semi-duplex y full-diplex)
* Modo de operacion directo (DMO): comunicacion directa entre
radios portatiles (semi-duplex)

e Admite comunicacion de repetidor DMO y gateway
TMO / DMO
Llamadas de grupo
Llamada individual
Llamadas en redes telefénicas (RTPC/PBA
Servicios de llamadas adicionales
Cifrado de la interfaz aérea (TEAL, TEA2 *, TEA3, TE
Cifrado de extremo a extremo (E2EE)
¢ Seguridad de acceso con codigo PIN / PUK
e Clase de seguridad TETRA 1, 2, 3 (no ciiik
estatico, cifrado dinamico)
Asignacion de clave mediante interfaz a
Activacion/desactivacion mediante interfaz aérea
(enable/disable)
Escucha de ambiente (Ambience Listening)

Terminal Portatil TETRA

Plataforma Java
Navegador WAP*

Intervalo de frecuencias (MHz)

350-400 MHz / 380-430 MHz
410-470 MHz / 806-870 MHz

Programacion por aire (OTAP - Over The Air Programming)

Agenda

512 entradas

Programacion de GPIO*

Lista de Grupos (para rastrear)

64 (200 grupos x lista)

Botdn de llamada de emergencia
Funcion de trabajador solitario/ alarma de hombre caido

Alarma segun posicién

Alarma silenciosa

Ancho de banda canal RF 25 kHz
Voltaje de operacion 7.4V
Potencia RF de salida 3w

20 teclas programables para el acceso directo a los diferentes
funciones (teclas de acceso rapido)
e Tecla de navegacion de 4 vias

Bateria

1800 mAh (bateria estandar)
2500 mAh (bateria de alta
capacidad-opcional)

Interruptores selectores giratorios para llamadas de grupo y
volumen de sonido

Duracién de la bateria (ciclo de
trabajo 5/5/90, alta potencia TX)

16 hrs. (baterfa estandar)
22 hrs. (bateria de alta capacidad-op.)

Protocolo de llamada: Llamadas perdidas/aceptadas, niimeros

Nivel de potencia RF

+2dB

marcados

Lista de mensajes de texto

50

Servicio de mensajes cortos (SDS): tipos 1, 2, 3, 4, asi como TL
SDS multiple (long SDS) y SDS para visualizacién inmediata (flash

Dimensiones (Al x An x Pr)

127.5 x 54.5 x 35.5 mm

SDS)

Pantalla LCD

160 = 128 pixeles, 65.000 colores

e Aviso de estado / mensaje de texto

Peso (sin bateria, sin antena)

2378

Sensibilidad GPS

<-138 dBm Sensibilidad de recepcién
<-154 dBm Sensibilidad de sefial de rastreo

Proteccién contra polvo y agua

PRECIO DE LISTA

P Consultar con distribuidor

Todos los precios mostrados son en délares americanas USD. /-'3‘:::\‘\
No incluye IVA. Las precias pueden variar sin previa aviso. TET
Pregunte por accesarios disponibles a su asesor.

Para mas informacion visite nuestro sitio web: %’

IEC60529 IP67

Todas las especificaciones estdn certificadas de acuerdo a TIA/EIA-B03, v estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo

“Consulte disponibilidad y tiempo de entrega™

Hyteré

spond & Achieve
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Accesorios

PT-580H Plus/PT-580H UL913

&

v

EHOT EH.02 EAN23
. s EAN18 Auricular con
Aurigdiar parayaar con Auricular para usar con Auricular de microfono PTT
: AFS~O1 . ACS-01 vigilancia y y tubo actstico
$1 usb £14.9 USD tubo acdstico $48.9 JSD
*Selo Rx *Sélo Rx $52.%7 USD
——
% ~— pes
EHN16 EHN17 ESN12 EINT

Auricular con
micréfono

Auricular wireless
con lazo para el cuello
$31.°USD

Audifono con
micréfono PTT

ricular con
icrofono

$35.°USD usD $31.2°USD
ANO405H04 ANO437HO1
ES-01 Antena UHF Stubby, Antena UHF Stubby,
Auricular para usar con 380-430 MHz 400-475 MHz
ACS-01 EHWO2 $21.%USD $21.9USD
$9.°USD Auricular
*Solo Rx con bluetooth
$231.9°USD
ECN18
ANO0838HO4 Audifono con
Antena UHF cancelacién de ruido
806-870 MHz ARl
$21.50 USD SM18N3 SM18N5
Microfono remoto Micréfono remoto
IP54 P67
A5 SD $86.° USD
3 e e Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
'] ’i 0 Hytera s E’TRA No incluye IVA. Los precias pueden variar sin previo aviso.

Respond & Achiave

www.ascso|uciones.com.mx

Pregunte por accesarlos disponibles a su asesor.
Para mas informacian visite nuestro sitio web:



BL1806 BL2505

Bateria Lif/ION Bateria Li/ION
1800 mAh 2500 mAh
$126.9 USD $134.° USD

LCYo003
Funda de piel

$35.90USD

pC36
Cable de
programacion USB

$48.° USD

MCAQ5
Sistema de optimizacién de bateria
para serie PD4, PD5, PDé6, PD7, PT5
$1425 USD

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.

No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacion visite nuestro sitio web:

POA38 CHV09
Adaptador de bateria Cargadu‘r vehicular
$23. USD §57.90 USD

c

POA47

Bocina y
micréfono PTT
con bluetooth

%1227 8D

H10A07-PS51014
argador LifION
transformador

38, USD

ESWO01-N1 sl
Auricul irel Adaptador wireless
i M parte de ESWO1-N1
$290.° USD 15599 [jSDy

RO04
Correa de vinil

$5.20 USD

L o
[
MCAD8
Cargador 6 unidades para . BC1 9
PD4,PD5, PD6, PD7, PT5 Clip atornillable
43829 USD con resorte
';‘5,[;” U 5 D
e~ %
TETRA Hytera“ 111

e

Respond & Achieva

www.dscscluciones.com.mx



Terminal Portatil TETRA VAN o'

Z1p de Hytera es un radio portatil TETRA con teclado de funciones avanzadas.
Ha sido desarrollado conforme a la norma abierta TETRA de la ETSI y combina
un disefio compacto con excelentes cualidades de radio.

e Comunicacién inmediata y sin interrupciones.
« Disefio de antena inteligente.

® Funciones avanzadas.

e Resistente al polvo y al agua.

Funciones y Caracteristicas Destacadas
e 18 teclas programables para acceso directo a las distintas
funciones (teclas de acceso rapido y de navegacion de 4 vias).
Protocolo de llamada: llamadas perdidas / aceptadas,
numeros marcados.
Marcacion flexible (marcacion directa, repeticion de
marcacion, busqueda en lista, etc))
e Dos microfonos para llamadas semi-duplex y daplex.
Conexién BT inaldmbrica a equipos de audio y PTT con
busqueda y deteccion automatica.
Pantalla con brillo ajustable.
Disponible en diferentes idiomas, ampliable.
Localizacion GPS segtin ETSI LIP o protocolo NMEA
Actualizaciones de posicion plenamente programables.
Transmision de datos de posicion en llamada de emergencia.
Sincronizacion de hora mediante GPS / SAT, red de radio u
hora local.
e Interfaz PEL.
* Modo de ahorro de energia.
¢ Cambio automatico de radio célula sin interrupcion de la
conversacion (handover),
e Programacion de identificadores de red seleccionables
(TMO, DMO).

Ipkervaiodedrecienciasifyltiz) 350400 MHz / 380 - 430MHz ® Programacion de accesos de red seleccionables PSTN / PABX.
410 — 470 MHz / 806 — 870MHz .
¢ Tonos de alarma ajustables.
Agenda 312 entradas ¢ Radio User Assignment (RUA).
Lista de escaneo 64 (200 grupos por lista) s Tecla de llamada de emergencia de color naranja.
Ahiho debahdacanal RF 25 kHz e Funcion de trabajador en solitario.
o . % oo
Voltaje de operacion 74V Alarma segun posicion.
Potencia RF de salida 3w Aplicaciones Recomendadas
Bateria 1400 mAh (bateria estandar), . SEgurldad pUb“ca
1100 mAh o 1800 mAh L Aeropuertos
(opcional) e Bomberos
Duracién de la baterfa 13,5 horas {baterfa estandar) Accesorios Estandar Incluidos
(ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX) | 10,5 horas {con 1100 mAh) e Antena
17 horas (con 1800 mAh) ,
e Bateria
Nivel de potencia RF 4 intervalos de 5 dB e Cargador
Grupos de conversacién — DMO 1024 ° Clip
Dimensiones (Al x An x Pr) 120 % 58 % 23 mm ¢ Correa
Pantalla LCD 1,8 pulgadas, 160 x 128 pixeles,

65 000 colores

Peso 260 g

Todas las especificaciones estén certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan p R E C I O D E L I STA

sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continua.

“Consulte disponibilidad y tiempo de entrega” » Consultar con distribuidor
2 : e Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD.
'| 'l 2 Hytera - WETIRA Nao incluye IVA. Los precias pueden variar sin previo aviso.

Respond & Achleva Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
WWW. d sSCSO clones.com.mXx Para mas informacién visite nuestro sitio web:



EAN21

EWNO8
Auricular de Auricular
vigilancia inalambrico
$76.° USD

$1648.° USD

Z1p

Accesorios

I EHWO02

EHN21
Auricular Auricular
con micréfoneo con bluetooth
$51.2USD $231° USD

SM26N2 SM26N1 -
Micréfono remoto Micréfono remoto
P54 HG7
$93.% USD s
ANO405H09
Antena UHF,
380 430 MHz
$32.2°USD
CHI0L15
Cargador dual
radio y bateria
$77PUSD
’ PS1014
Cargador
RO03 100/220V
8 Correa de nylon $17.9USD
$5.50 USD
PC66 BL1401
Cable de programacién BL1809 Bateria Li/ION,
COM PORT Bateria Li/ION, i L
$72.2°USD 1800 mAh $116.°2USD
$139.% USD
. MCA10
Car‘gador POAAT PCNQOS5 CHO4L01
6 ““'dadgf Bocinay Portaradio Cargador portable
$420.7 USD micréfono PTT para cinturén $105.2° USD
$122.°° USD $18.2USD
Todos los precios mostrados son en délares americanos USD. P b
Sl e gt ey e o TETRA Hytera 113
Para mas informacion visite nuestro sitio web:

=" \www.dscsoluciones.com.
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Terminal Portatil TETRA

PT790 Ex

Los equipos intrinsecamente seguros (IS) cuentan con una técnica de proteccion para
la operacién segura de equipo eléctricos en dreas peligrosas. Se realiza mediante la
limitacion de la energia que pudiera causar ignicion. “ia” es la mas estricta norma a
prueba de explosiones de seguridad intrinseca, lo que permite al PT790 Ex trabajar
en lugares peligrosos y agresivos, incluso con gases y polvos explosivos. En la industria
minera, el metano y el polvo son el principal riesgo. El PT790Ex puede alcanzar el nivel
de proteccion M1, que garantiza la seguridad en este entorno.
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Intervalo de frecuencias (MHz)

380 — 430MHz / 806 — 870MHz

Agenda

512 entradas

Lista de escaneo

64 (200 grupos por lista)

Ancho de banda canal RF 25 kHz
Voltaje de operacion 74V
Potencia RF de salida 1w

Bateria

1800 mAh Li-lon (baterfa estandar)

Duracidn de la bateria
(ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

13,5 horas (bateria estandar)
10,5 horas (con 1100 mAh)
17 horas (con 1800 mAh)

Nivel de potencia RF

4 intervalos de 5 dB

Grupos de conversacién — DMQ

2000

Dimensiones (Al x An x Pr)

141 x 55 x 39 mm

Pantalla LCD 1.8 pulgadas, 160 x 128 pixeles,
65,536 colores
Peso 515 g (con bateria y antena)

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-B03, y estan
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

“Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”
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Funciones y Caracteristicas Destacadas

¢ Clasificacion Ex Estandar a Prueba de Explosiones: ATEX y
norma |ECEx.

* Con certificacion “ia”: el mas alto nivel de seguridad intrinseco,
significa que el circuito tiene tres medidas de proteccion.

¢ Se puede utilizar en zonas 0/1/2, y permite hasta dos fallos
durante el funcionamiento.

e Tiene el mas alto nivel de proteccién para metano y polvo.

e Brinda un rdpido acceso a la red TETRA y al roaming, proporcio-
nando un servicio de comunicacion seguro y eficiente.

e También proporciona interoperabilidad con estaciones hase y
terminales de diferentes fabricantes.

¢ Triple Proteccion del Circuito Estricto Disefio del PCB Alto
Rendimiento EMC.

e E| PT790Ex estd blindado, reduciendo la probabilidad de falla
de circuito y mejorando el rendimiento de EMC.

¢ Innovadora tecnologia de encapsulado de silicona, que impide
que los circuitos entren en contacto con aire y liquidos

* Disefio patentado de cierre de bateria, el cual asegura que la
bateria no se separe del radio incluso en una caida.

¢ Pantalla fabricada con un material resistente a golpes.

e Disefio estructural. Los tornillos que sujetan el clip quedan
en una cavidad, garantizando que no haya contacto entre el
metal y el suelo en caso de caida, y evitando una descarga.

¢ Disefio innovador antiestatico con una carcasa hecha bajo una
tecnologia de doble moldeado.

® Tecnologia de procesamiento de voz mejorada que elimina el
ruido ambiental y el eco, proporcionando comunicacion clara.

¢ Hombre Caido. Cuando un usuario se cae, la radio puede
alertar automaéticamente otros.

® Trabajador Solitario. La funcidn se activara automaticamente
cuando no se realiza ninguna operacion en el terminal dentro
del periodo de tiempo predefinido.

Aplicaciones Recomendadas
Gas y petréleo
Mineria
Rescate y bomberos
Aeropuertos
Plantas quimicas
Accesorios Estandar Incluidos
* Antena
e Bateria
e Cargador
¢ Clip
® Correa

PRECIO DE LISTA

P Consultar con distrib uidor
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oo e Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
Hytera . ' E rRA Na incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Respand & Achleve w Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mds informacion visite nuestro sitio web:

www.dscsoluciones.com.



DT790 EX Accesorios

CH10A06-P52002

Cargador doble LifION
LCY006 CHV09 con transformador
Funda de piel Cargador vehicular $68." USD

$35.2 USD $57.2° USD

SM18N2
Micréfono de solapa
IP67, PD7, PT580H
BL1807-Ex $81.9°USD
Bateria Li/ION,
1800 mAh
$226.°° USi

SM24N2-Ex

PTT a prueba
de explosiones
$544.% USD

EHN17
Auricular con
micréfono ECN20-Ex
$379UsD Auricular con
cancelacién de ruido ATEX
$1602."" USD
POAB3-Ex
PTT a prueba
e e POA34-Ex POAG1-Ex
e S Manos libres por Manos libres
conduccion ésea (RoHS) laringéfono (RoHS)

5362 USD

$416.°° USD

Todos los precios mostrados son en dolares americanos USD. ;;’-"—'i.;\'\ S ey
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. TETRA _Iytera = .I .I 5

Pregunte por accesorios disponibles a su asesar. Respand & dchiee
Para mas informacion visite nuestro sitio web: \MWW. dscsoluciones.com.mx




Terminal Maévil TETRA

MT-680H Plus

EI MT680 es el equipo de radio para vehiculo de Hytera para los usuarios TETRA

de todos los campos. Destaca especialmente por su elevada fiabilidad, facil
manejo y resistencia en todos los casos de aplicacion.

® Modos de funcionamiento versatiles.
e Extraordinaria calidad de audio.
¢ Construccién robusta, duradera y facil manejo.
e Calidad excepcional y una instalacion flexible.
Funciones y Caracteristicas Destacadas

¢ 16 teclas programables para acceder directamente a las
diferentes funciones.
Perfiles de usuario.
Interruptor selector de grupo multifuncional y ajuste de
volimen.
Tecla de navegacion de 4 vias.
Protocolo de llamada: perdidas / aceptadas y numeros
marcados.
Marcacion flexible (directa, remarcacidn, busqueda en
lista, etc.).
Micréfono de mano externe
escritorio (opcional).
Brillo de la pantalla®@justable & salvapantallg
Instalacion de diferentes idiomas seleccionab
equipo de radiotelefonia.
Localizacion por protocolg,LIEE
Receptor GPS/GLONASS/ pletamente integrado.
Indicacién de la direccion del otro abonado.
e Transmision de los datos de localizacion (TMO) en la
llamada de emergencia.
Alerta de velocidad.
Interfaz PEl (comandas AT).
» Sincronizacion de hora mediante GPS / SAT, red de radio u
hora local.
Cambio automadtico de radio célula sin interrupcion de la
conversacion (handover).
® Programacion de diferentes identificadores de red

seleccionables (TMO, DMO).

créfono de

rotocolo NMEA.

Aplicaciones Recomendadas
e Seguridad publica
e Aeropuertos
® Bomberos

Accesorios Estandar Incluidos
e Cable de alimentacion
* Herraje de instalacion
e Microfono

PRECIO DE LISTA

p Consultar con distribuidor

Hyteré

Raspond & Achieve
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Rango de frecuencias (MHz)

380 - 430 MHz
350 — 400 MHz* / 410 - 470 MHz* /
806 - 870 MHz*

Agenda

1000 entradas

Lista de escaneo

200 (200 grupos por lista)

Separacién entre canales

25 kHz

Tensidn de funcionamiento

10,8 —15,6 V (13,2 V tipico)

Potencia RF de salida 10w
Nimero de grupos de llamada—TMO | 3000
Nimera de grupos de llamada - DMQO | 2000
Cantidad de mensajes cortos (SDS) 400 /50 /50
(entrantes, salientes, borradares)

Cantidad de mensajes de estado 200

Dimensiones (Al x An x Pr)

70 x 184 x 201 mm

Pantalla LCD

320 x 240 pixeles, 260.000 colores

Peso

1,9 kg

Potencia de salida de audio

4W (interna), 10W (externa, opcional)

Clase de receptor

ETSI EN 392-2/396-2 clase A

L eSS
- TETRA

www.dsc®sluciones.com.mx

Todas las especificaciones estan certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y estén
sujetas 2 cambios sin aviso debido 2 procescs de mejoramiento continua.

“Consuite disponibilidad y tiempo de entrega”

Todos los precios mostrados son en dblares americanos USD.
Nao incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.
Para mas informacién visite nuestro sitio web:




MT-680H Plus

Accesorios

SM16A2

SM16A1
£ - AMN0390MO1 ANO408MO1 AN0422M03
M'CWF‘;’;" remoto M|crofc|);g7remolo Antena UHF, Antena UHF, Antena UHF,
= 5‘41 . 463 SN 380-400 MHz 400-416 MHz 414-430 MHz
$55.9 JSD $63.% USD 3.5dBi 5dBi 5.5dBi
$103.° USD $1032USD $103. USD

SM09D1
Bocina externa
260.° USD

SM10A1
Micréfono de
escritorio

$92.9 USD

PWC10
Cable de
alimentacion
3 metros
$27.°°USD

Todos los precios mostrados son en délares americanos USD.
No incluye IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Pregunte por accesorios disponibles a su asesor.

Para mas informacion visite nuestro sitio web:
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= ) GPS04
. Antena GPS 1575 MHz

con cable de 3 metros

$15.%° LUSD
SM27W1
Micréfono y
bocina bluetooth
$335.° USD
*Se usa con ADA-01 O
PC35
Cable de programacién USB
&51.2USsD
.
SEC1223
Fuente de alimentacién
conmutada 138V, 23 A
$210.°° USD
Y |
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Respond & Achicve
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